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Size Adjustement

Headband Position

Grind Push

LED-Signal Low battery LED

Delay Lens Removal

Lens Removal

Cartridge Removal (1)

Cartridge Removal (2) Cartridge Removal (3)

Cartridge Removal (4)

Cartridge Removal (5)

Cartridge Removal (6)




Schutzstufentabelle EN169
Shade level chart EN169

Tableau des niveaux de protection EN169
Tabella dei livelli di protezione EN169

Ampere

Process [1.5 | 6 [10 [15 [ 30 [ 40 [ 60 |70 [100]125]150|175]200]225]250 |30 |350]400] 450|500 | 600
N 8 9 |10 | 11| 12 13 14
e 9 | 10 11 12| 13 |14
Fa 10 | 11 ] 12 [13| 14

0= 8 9 10 1 12 13
NFco, 8 9] 10 11 12 13

[F 9lol11| 12 13
Ve
_g= 4| s 7| 8 |9]| 10 | 11 | 12

Je nach persdnlichem Empfinden
kann die nachst hdhere oder tiefere
Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the
welder itis possible to use the next
higher or lower shade number.

Selon la perception du soudeur il
est possible d‘utiliser un échelon de
protection plus haut ou plus bas.

A seconda della sensibilita personale &
possibile impostare il livello di protezione
immediatamente superiore o inferiore.

Folgende Kurve zeigt das
Transmissions-verhalten des
Schweisserschutzfilters.

10

The transmission of the welding filter

is shown below.

La transmission du filtre de soudage
est montré ci-dessous.

transmission [%]
o

0.001

0.0001

300

wavelength [nm]

La seguente curva fornisce indicazioni
sul comportamento di trasmissione e/o
di assorbimento del fltro di protezione
per saldatore.

————55T4
SST5

Die auf dem Schweisserschutzfilter
angebrachte Kennzeichnung
bedeutet:
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The marking on the welding filter

indicates:
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Le marquage apposé sur le filtre de
protection pour soudeur signifie :

4/9-13 0S/1/1/1/2EN379

Homogéneité

Classe optique
Angulaire dépendance

Identification du fabricant
Classe de la diffraction de la lumiére

Marque de certifications

Echelon de protection a I' état clair
Echelon de protection a I' état foncé

1l contrassegno riportato sul filtro di
protezione per saldatore contiene i
seguenti dati:

4/9-13 0S/1/1/1/2EN379

Classe ottica
Omogeneita
Angolare dipendenza
Numero della norma

zione del fabbricante
Classe della diffusione della luce

Grado di protezione in stato chiaro
Grado di protezione in stato scuro



Safety instructions
Please read the operating instructions before using the helmet. Check that the front cover lens is fitted
correctly. Ifitis not possible to eliminate errors, you must stop using the cartridge.

Precautions & protective restrictions
During the welding process, heat and radiation are released, which can cause damage to the eyes and

Replacing the batteries (see cover)

The cartridge has replaceable Lithium button cell batteries, type CR2032. If you are using awelding helmet

with a fresh air connection, you must remove the face seal before replacing the batteries. The batteries

must be replaced when the LED on the cartridge (8) flashes in green.

1. Carefully remove the battery cover (14)

2. Remove the batteries and dispose of them in accordance with the national regulations for special
waste (15)

3. InsertCR2032type batteries, as shown (16)

4. Carefullyreplace the battery cover (17)

Ifthe shade cartridge does not darken when the welding arc s ignited, please check battery polarity. To

skin. This productoffers protection for the eyes and face. When wearing the helmet, yourey check whether the batteries still have sufficient power, hold the shade cartridge against a bright lamp.
protected againstultravioletandinfrared radiation, regard ‘the shade\eve\ To protecttheresmfyour If the green LED (8) ﬂashes the battenes are empty and must be replaced immediately. If the shade
body, appropriate protecti alsobeworn.| particlesandsub cartridge d ot lyin spite of thattery itmustbe declared unusable
released by the welding process can trigger allergic skin reactions in correspondingly predisposed andmustbe replaced
persons. Materials that come into contact with skin may cause allergic reactions o susceptible persons.
The protective welding helmet must only be used for welding and grinding and not for other appli Removing/installing the cartridge (s
Optrel assumes no liability when the welding helmet is used for purposes other than intended or with 1. Pulloutthe protection level knob (18)
disregard for the operating instructions. The helmetis suitable for all established welding procedures, 2. Carefullyremove the battery cover (14)
excluding gas and laser welding. Please note the recommended protection level in accordance with 3. Unlock the cartridge retention spring as shown (19)
EN169 on the cover. 4. Carefullytiltthe cartridge out (20)
5. Unlockthe satellite as shown (21)
Sleepmode 6. Pullthe satellite out through the gap in the helmet (22)
The cartridge has an automatic switch-off function, whichincreases the service life. If no light falls on the 7. Rotate the satellite by 90° and push through the hole in the helmet (23)
solar cells for a period of approx. 15 minutes, the cartridge automatically switches off. To reactivate the 8. Tiltoutthe cartridge
cartridge, the solar cells must be briefly exposed to daylight. The cartridge s installed in the reverse order.
If the shade cartridge cannot be reactivated or does not darken when the welding arc is ignited, the
batteries must be replaced Troubleshooting
Cartridge does not darken
Warranty & liability — Adjustsensitivity (9)
Please see theinstructions of the national sales organisation of Optrel forwarranty provisions. For further — Change the sensor slider position (10)
informationin this respect, please contact your Optrel dealer. — Deactivate grinding mode (6)
Warranty is only granted for material and manufacturing defects. In the case of damage caused by — Clean sensors or front cover lens
improperuse, unauthorisedintervention or through usage notintended by the manufacturer, the warranty — Check the light flow to the sensor
or liability are no longer valid. Likewise, liability and the warranty are no longer valid if spare parts other — Replace the batteries
than those sold by Optrel are used. Cartridge flickers
— Change the opening switch position (11)
Howto use (see cover) — Replace the batteries
1. Headband. Adjustthe upperadjusting band (1) to the size of your head. Pushin the ratchetknob (2) Poorvision
andturn until the head band fits securely but without pressure. — Clean the front coverlens or cartridge
2. Distance from eyes and helmet angle. By releasing the locking knobs (3), the distance between — Adjustthe protection level to the welding procedure
the cartridge and th be adjusted. Adjustboth sides equally and donottilt. Thentightenthe — Increase the ambient light
locking knobs again. The helmet angle can be adjusted using the rotary knob (4). Welding helmet slips
3. Protection level. Protectionlevels DIN9and DIN 13 can be selected using the sliding switch (5). — Adjust/tighten the head band
4. Grindingmode. Press the prolecllon level knob (6) to switch the cartridge to grinding mode. In this
dethe cartridg and inlightmode. Theacnvated grindingmodeis indicated Specifications
bythered ﬂashmg LED(7)inside the helmet. To deactivaty de, press the protection level (Wereserve the rightto make technical changes)
knob again. After 10 minutes, the grinding mode is automatically reset.
5. Sensitivity. Use the sensitivity knob (9) to set the ambient light sensitivity. The red doton the scale Proectonlere Bm; “‘?,mg‘(’j;,k mode)
corresponds to the recommended sensitivity setting in a standard situation. UVIR protection jonin ightand dark modes
6. Sensorslider. The sensorslider can be settotwodifferent positions. Depending onthe position, the Switching time from lightto dark 1750 (23°C/73°F)
ambientlight detection angle is reduced (10-A) orincreased (10-B), i.e. the cartridge reacts more or 120ps (55°C/131°F)
less strongly to surrounding light sources. Switching time from dark to ight fast=01...0.35s
7. Openingswitch. The opening switch (11) allows to selectan opening delay from dark to light. "Fast" slow=>0.35s
means a delay of 0.1-0.35s and is recommended for short welding processes. If "slow" is selected, Dimensions of cartridge 90x 110x7mm /3.55x4.33x0.28*
the delay is extended to > 0.35s. This setting should be used for long welding processes and pulse Dimensions offield of vision 50x100mm /1.97x3.94"
techniques. Power supply Solar cells, 2 pcs. LI batteries 3V replaceable (CR2032)
Weight 4909/ 17.2840z
Cleaning Operati -10°C-70°C/14°F-157°F
The shade cartridge and the front cover lens must be cleaned with a soft cloth at regular intervals. No -20°C-80°C/-4°F-176°F
strong cleaning agents, solvents, alcohol or cleaning agents containing scouring agent must be used. Classification as per EN379 Optical class =1
Scratched or damaged lenses must be replaced. Lightscatter=1
Homogeneity =1
Storage Angle of vision dependency =2
The welding helmet must be stored at room temperature and at low humidity. Storing the helmet in the Standards CE, AN, ASINZS, EAC
original packaging will increase the service life of the batteries.
Spare parts (see cover)

Replacing the front cover lens

Pushin one side clip (12) to release the front cover lens and then remove it. Attach the new front cover
lens to one side clip (13). Pull the front cover lens round to the second side clip and clip in place. This
action requires some pressure to ensure that the gasket on the front cover lens has the desired effect.

Helmet (without cartridge)
2. Cartridge incl. satellite
3. Frontcoverlens

4. Sideclips

5. Innerprotectionlens
6. Potentiometerknob
7. Sensitivity knob

8. Battery cover

9. Headband with fastener
10. Sweatband

9610.102.03 Optrel e650



Consignes de sécurité

Veuillez lire les instructions d'utilisation avant de mettre le masque en service. Vérifiez que I'écran de
protection frontale est bien monté. Si les erreurs survenues ne peuvent pas étre corrigées, la cassette
optoélectronique ne doit plus étre utilisée.

Mesures di
pi

tlimites de lap
La chaleur etle rayonnement dégagés lors du processus de soudure peuvent provoquer des blessures
oculaires et cutanées. Ce produit offre une protection des yeux et du visage. Quel que soit le degré

Remplacementdes piles (voir lajaquette)
La cassette optoélectronique est équipée de piles boutons Lithium de type CR2032 remplagables.
Dans le cas d'un masque de soudeur avec prise d'air frais, il convient de retirer 'étanchéité du visage
avantde procéder au remplacement des piles. Remplacez les piles lorsque la LED verte sur la cassette
(8)commence aclignoter.
1. Enlevez prudemmentle couvercle du compamment des plles (14)
2. Retirez les piles et éliminez-les aux p

spéciaux (15)
3. Mettezen place des piles de type CR2032 commeillustré (16)
4. Remontez soigneusement e couvercle du compartiment des piles (17)
Sila cassette optoélectronique ne s'assombrit plus a I'allumage de I'arc de soudage, veuillez contrdler
la po\ame des p\\es Pour vérifier siles piles ont encore assez de puissance, maintenez la cassette

relatives aux déchets

de protection, lorsque vous portez ce masque, vos yeux sont toujours protégés des p q lampeallumée. SilaLED verte (8)clignote, les pil déch: ‘dowent
u\trawolets ehnfrarouges Pourassurer\a protectiondu resteducorps ilconvientenoutre de porterdes ét lacéesimmédi Si,bienqueles pil nwmn p\ace i tte op q
p ppropriés. Les particul I éréeslorsdup fonctionne toujours p lle doitétre conside isable etdoitétrerempl
sont ibles de déclencher des réactions all chez certames personnes Les matenaux
entranten contactavec a peau p causer des réactions all ensibles. Dé dela cassetts él ique (voir lajaquette)
Le masque de soudeur, excluswemem destiné au soudage et pongage, ne dowt pas étre utilisé pour 1. Désactivez e bouton de réglage du degré de protection (18)
d Sil deurn'estpas utilisé ionouqueles 2. Enlevez prudemmentle couvercle du compartiment des piles (14)
instructions d'utilisation nesontpasrespeclees laresponsabilité de la société Optreln'estpasengagée. 3. Débloquezle ressort de retenue dela cassette commeiillustré (19)
Le masque convient pour tous les procédés de soudage courants, hormis le soudage au gaz et au 4. Faites prudemmentbasculerla cassette (20)
laser. Veuillez tenir compte des recommandations de protection selon EN169 figurant sur la jaquette. 5. Débloquezle satellite commeillustré (21)
6. Retirezle satellite par [évidement situé dans le masque (22)
Mode veille 7. Tournezle satellite de 90° etle pousser a travers l'ouverture du masque (23)
La cassette optoélectronique est dotée d'une fonction de mise hors service automatique, qui prolonge 8. Faites somr lacassette optoeleclromque enlabasculant
ladurée de serwce despiles. Sl aucune \umlere ne parvient aux photopiles pendant 15 min, la cassette Lemont; [ tte optoélectronique s effectue dans lordre inverse du dé
optoél hors service. Pour t vice, les photopiles
dowentetre bnevement exposées ala lumiére du jour. Dépannage

Siiln'est plus possible d'activer la cassette optoélectronique ou qu'elle ne s'assombrit plus & l'allumage
de l'arc de soudage, les piles doivent étre remplacées.

Garantie et responsablllte

Les conditions d tstipuldes dans les prescriptions

Pourplus d' mformatlons ace smet veuillez vous adresseraux revendeurs Optrel.
La garantie ne porle que surles defauts constatés dans les matériaux ou de fabrication. En cas de

de Optrel.

Lacassette optoélectronique ne s’obscurcit pas
— Réglezlasensibilité (9)

— Modifieza position du curseur de capteur (10)
— Désactiver le mode meulage (6)

— Nettoyez les capteurs oul'écran de protection

— Contrdlez le flux lumineux vers e capteur

— Remp\acezles piles
L

m
vacille

ifs & une util pre, desinterventi tilsati
prévue par le fabricant, lagarantie ne s'applique pas etla bilité du fabricantn'est pas engagée. Il
enestde méme sides piéces dere H="g==‘"m=q"“="= isées par Optrel sont utilisées .

Utilisation (voir lajaquette)

1. Sangle serre-téte. Ajustez la sangle de réglage (1) alataille de votre téte. Appuyez surle bouton
darrét (2) ettournez-le jusqu'a ce que la sangl téte repose a plat mais t.

2. Distanceaux yeuxetinclinaison du masque. Reg\ezlad\stanceentrelacasseneet\esyeuxen
ajustantles boutons d (3). Leréglage doitétre identique des deux cotés pourquel
soitbien droit. Resserrezensune\ﬂ boutons d g Lincl d masquepeut fre ajuste
aumoyen dubouton tournant (4).

3. Degréd ion. Le degré de protecti tétrerégléde DIN9aDIN1 lebouton (5).

4. Mode meulage Appuyezsurle bouton de reglagedu degre de protection (6) pour activer le mode

lage dela p ique. Dans ce mode, | tte est désactivée etreste al'état
clair. Cemodeest diqué deurparuneLED(7)ro situéealintérieur
Pour désactiver le mode meulage, réappuyez sur le bouton de réglage du degré de protection. Le
mode meulage estautomatiquement réactivé aprés 10 minutes.

5. Sensibilité. Le bouton de réglage de la sensibilité (9) permet de régler la sensibilité & la lumiére
ambiante. Le point rouge sur ['échelle de réglage repré la sensibilité ée pourune
situation standard.

6. Curseurde capteur.Le curseurde capteur peutétre réglé sur deux positions différentes. Enfonction
de saposition, I'angle de détection de la lumiére environnante est réduit (10-A) ou agrandi (10-B),
¢.-a-d. quela cassette réagit plus ou moins fortement aux sources de lumiére environnantes.

7. Temporisateur. Leboulondereg\agede\ouverlure( 1) permet de définirle délai d'ouverture dela
cassette, avantqu'ell irci églage «Fast» correspond aune temporisation
comprise entre 0,1 et 0,35 s et est recommandé pour les procédés de soudage courts. Si «Slow»
apparait, la temporisation est prolongée et devient > 0,35s. Ce réglage est recommandé pour les
procédés de soudage longs et les techniques de soudage parimpulsion.

Nettoyage
La cassette optoélectronique et 'écran de protection frontale doivent étre nettoyés régulierement avec
un chiffon doux. Ne pas utiliser de détergents forts, de solvants, d'alcool ou de détergents abrasifs.

— Corrigez Ia position du bouton de réglage del'ouverture (11)
— Remplacez les piles

Lavueestmauvaise

— Nettoyez 'écran de protection frontale ou le filtre

— Adaptez le degré de protection au procédé de soudage

— Augmentez la lumiére ambiante

Lemasque de soudeur glisse

— Ajustez /resserrez la sangle serre-téte

Caractéristiques
(sous réserve de modifications techniques)

Degré de protection DIN4 (al'étatclair)
DIN9-DIN 13 (a'état sombre)
Protection UV/IR Protection maximale & Iétat clair eta état sombre
Temps de passage de clair @ sombre 175ps(23°C/73°F)
1205 (55°C /131 °F)
Temps de passage de sombre & clair fast=01...035s
slow=>0,35s
Di del 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
Dimensions champ visuel 50x100mm/1,97x3,94°
Te i Photopiles/2pilesLI3V R2032)
Poids 4909/17,284 0z
é d i -10°C-70°C/14°F-157°F
d k -20°C-80°C/-4°F-176°F
Classification selon EN379 Classe optique =1
Lumiére diffus
Homogénéité =1
Selon ['angle devisée =2
k CE, ANSI, ASINZS, EAC

Piéces de rechange (voirlajaquette)

Remplacez toutécran rayé ou endommagé. 1. Masque (sans cassette)

2. Cassette optoélectronique avec satellite
Stockage 3. Ecrande protection frontale
Le masque de soudeur don étre stocké atempé biante et untaux d'humidité bas. Le stockage 4. Clipslatéraux
ducasque dans l'emballage d'origine ladurée de vie des piles. 5. Ecran de protection intérieur

6. Boutonde réglage par potentiométre
Remplacement de I'écran de protection frontale 7. Boutonderéglage de lasensibilité
Appuyez surle clip latéral (12) pour libérer [écran de protection frontale et pouvoir 'enlever. Installez un 8. Couvercle ducompartimentdes piles
nouvel écran dans 'un des clips latéraux (13) et le tendre sur le second clip latéral pour 'encli I 9. Sangl téte avec armatures de protection
faut exercer uneégére pression surla poignée pour que le joint d'étanchéité de Iécran soitefficace. 10. Bandeau anti-sueur




Sicherheitshinweise

Batterlen ersetzen (siehe Umschlag)

DieBI hutzkassette verfilgt iber bare Lithium-Knopf Typ CR2032.
Falls Sie einen Schweisshelm mit Frischluftanschluss verwenden, miissen Sie vor dem Auswechseln
der Batterien die Gesichtsabdichtung entfernen. Die Batterien miissen ausgetauscht werden, wenn die
LED der Kassette (8) grin blinkt.

Uberoriifen Sie

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helmin Gebrauch nehi

1. Batter gfaltigentfernen (14)

Montage der Vorsatzscheibe. Kénnen Fehler nicht werden, darfdie B nicht
mehr benutzt werden.

2 8chiitoh
Beim i W d t, welche zuAug dHaut

fiihren konnen. D\eses Produkt bietet Schutz furAugenaund Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des

2. Batterienentfernenund entsp d \ iften fiir
3. Batterien Typ CR2032 wie abgebildet einsetzen (16)

4. Batteriedeckel sorgféltig montieren (17)

Sollte sich die Blendschutzkassette beim Zinden des Schweissbogens nicht mehr verdunkeln, bitte
korrekte Polaritat der Batterien iiberpriifen. Um zu kontrolli b die Batteriennoch d Energie
haben, halten Sie die Blendschutzkassette an eine helle Lampe. Blinkt jetzt die griine LED (8), so sind die

entsorgen (15)

Helmes unabhangig von der Wahl der immer gegen ultrawo\ette und mfrarote Strahlung Batterien leer und miissen sofort werden. Falls die kassette trotz korrektem
geschiitzt.Zum Schutzdesresthchen Korpers st zusatzli b utragen. Wechsel der Batterien nicht korrekt funktioniert, muss sie als nicht mehr gebrauchsfahig beurteilt und
Partikelund fre\gesetz werden konnen unter Umstanden bei ersetztwerden.

. D loricnha H indlichen Personen
kannderr- mitdem Kopfteil zu allergischen Reaktionen fiihren Blendschutzk [eink (siehe Umschlag)
Der helm darfnurz und Schleifen und nicht fiir andere chut (18)

verwendet werden. Wird der Schweisserhelm zweckentfremdet oder unter Missachtung der

eingesetzt, i Optrel keine Haftung. Der Helm ist fiir alle géngigen

fahren geeignet, Gas-und L. i Bitte beachten Sie die
Schutzstufenempfehlung geméss EN169 auf dem Umschlag.

Schlafmodus
Die Blendschutzkassette verfiigt iiber eine automatische Ausschaltfunktion, welche die Batterie
Lebensdauer erhoht. Fallt wahrend ca. 15 Min. kein Licht auf die Solarzellen, schaltet sich die

dschutzkassette h aus. Zum Wiedereinschalten der Kassette miissen die Solarzellen
kurz dem Tageslicht ausgesetzt werden. Problemldsung
Sollte sich die Blendschutzkassette nicht mehr aktivieren| derbeim Ziindendes ischutzk

Batteriedeckel sorgféltig entfernen (14)
Kassetten-Haltefeder wie abgebildet entriegeln (19)
Kassette vorsichtig herauskippen (20)
Satellite wie abgebildet entriegeln (21)
Satellite durch Aussparung im Helm herausziehen (22)
Satellite um 90° drehen und durch Helmloch schieben (23)
Blendschutzkassette herauskippen
er Einbau der Blendschutzkassette erfolgtin umgekehrter Reihenfolge.

dunkeltnichtab

nicht mehr verdunkeln, miissen die Batterien ersetzt werden.

Garantie & Haftung
DieG: i Sie der Weisung der nati Ver

Fiir weitere Informationen diesbeziiglich wenden Sie sich bitte an den Optrel-Handler.
Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewahrt. Im Falle von Schéden aufgrund

von Optrel.

— Empfindlichkeitanpassen (9)

— Sensorschieberposition verandern (10)

— Schleifmodus deakivieren (6)

— Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen
— Uberpriifen der Lichtstrémung zum Sensor
— Batterien ersetzen

unsachgemasser Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht
Verwendung entfallt Garantie und Haftung. Ebenfalls entféllt Haftung und Garantie, wenn andere als
durch Optrel vertriebene Ersatzteile verwendet werden.

Anwendung (siehe Umschlag)

Blend: flackert

— Oeffnungsschalterposition (11) andern
— Batterienersetzen

Schlechte Sicht

— Vorsatzscheibe oderFmerrelmgen

1. Kopfband Passen. Sie das obere \ i (1) an Ihre Kopfgrosse an. R knopf (2)
hineindriicken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt.

2. Augenabstand und Helmneigung. Durch das Losen der Arretierkndpfe (3) wird der Abstand
zwwschen Kassette und Augen eingestellt. Beide Seiten gle\ch einstellen und nicht verkanten.
A di iederanziehen. Diet asstsich durch den Drehknopf
(4)anpassen.

3. Schutzstufe. Durch Drehen des Knopfes (5) kénnen Sie die Schutzstufe zwischen DIN 9 und DIN
13wéhlen

4. Schleifmodus. Durch Driicken des Schut: (6) wird die Blend: inden
Schleifmodus versetzt. In diesem Modus ist die Kassette deaktiviert und bleibtim Hellzustand.
Der aktivierte Schleifmodus ist am rot blinkenden LED (7) im Innemn des Helmes erkennbar. Zum

— Schut. fahren anpassen
— Umgebungslichterhohen

Schweisshelm rutscht

— Kopfband emneut anpassen/anziehen

Spezifikationen
(Technische Anderungen vorbehalten)

Schutzstufe DIN4 (Hellzustand)
DIN9-DIN 13 (D
Maximaler Schutzim Hell- und D

175ps(23°C/73°F)

UV/IR Schutz
Schaltzeitvon Hell auf Dunkel

I leifmodus erneut den driicken. Nach 10 Minuten wird der 120ps (55°C/131°F)
SChlelmedus automatisch Zur“‘?kgese 2t Schaltzeitvon Dunkel nach Hell fast=0....0.35s
5. it. Mit dem E i (9) wird die | slow=>0.35s
eingestellt. Der rote Punkt auf der Skala entspricht der E i in 90x 110x7mm /3,55 x4,33x0,28*
einer Standard-Situation. 50x100mm /1,97x3,94"
6. i Der kannaufzwei Positionengesetztwerden. Je Spannungsversorgung Solarzellen, 2Stk. LI-Batterien 3V auswechselbar
nach Position wird der Winkel zur E vonl rmindert (10-A) oder vergrd (CR2032)
(10 B), d.h. die Kassette reagiert starker oder weniger stark auf umliegende Lichtquellen. Gewicht 490g/17,2840z
7. Off halter. Der Offr halter (11) erlaubt die Wahl der Offnungsverzogerung von 10°C-70°C/14°F-157°F
dunkelauf hell. ,Fast* bedeutet eine Verzdgerung von 0.1-0.35s und wird fiir kur: prozesse L -20°C-80°C/-4°F - 176°F
empfohlen. Ist,slow* sichtbar, wird die Verzogerung auf > 0.35s verlangert. Diese Einstellung sollte Klassifizierung nach EN379 Optische Klasse=1
beilangen Schweissprozessen und Pulstechniken verwendet werden. Streulicht=1
Homogenitat=1
Re'"'gu"g — — - - - Zulassinge CE, ANSI, ASINZS, EAC
Vorsat weichenTuchg ot

A\koholodern' ittel mit
llten ersetztwerden.

werden Es dilrfen keine starken Reini ittel, L
verwendetwerden. Zerkratzte oder

Lagerung
Der isshelmistbei R p undftieferL ulagern. Umdie Lebensdauer der
Batterien zu verldngernlagern Sie den Helm n der Originalverpackung.

Vorsatzscheibe auswechseln

Ein Seitenclip (12) wird hineingedriickt, damit wird die Vorsatzscheibe gelost und kann abgenommen
werden. Neue Vorsatzscheibe in einem Seitenclip einhdngen (13). Vorsatzscheibe zum zweiten
Seitenclip herumspannen und einrasten. Dieser Handgriff braucht etwas Druck, damit die Dichtung auf
der Vorsatzscheibe die gewiinschte Wirkung zeigt.

Ersatzteile (siehe Umschlag)
Helm (ohne Kassette )
2. Blendschutzkassette inkl. Satellite
3. Vorsatzscheibe
4. Seitenclips
5. Innere Schutzscheibe
6. Potentiometer Knopf
7. Sensitivity Knopf
8. Batteriedeckel
9. Kopfband mit Befestigungsarmaturen
10. Stirnschweissband



Sékerhetsanvisningar
Lésbruksanvisningeninnan dubrjar anvanda hjalmen. Kontrolleraatt forséttsglaset ar korrekt monterat.
Omfelinte kan atgardas ska blandskyddskassetten inte langre anvandas.

Forsikti atgarder och begransning av skydd

Vid svelsmng fngors vérme och stralning som kan orsaka skador pa dgon och hud. Denna produkt
ger skydd for 6gon och ansikte. Dina 6gon skyddas alltid mot ultraviolett och infrartd stralning nar du
bér hjélmen, oavsett vilken skyddsniva som du har valt. For att skydda dvriga delar av kroppen méste
du anvénda motsvarande skyddsklader. Partiklar och amnen som frigdrs vid svetsning kan i vissa fall
orsaka allergiska hudreaktioner. Vissa material som kommer i kontakt med huden kan ge allergiska
reaktioner hos kénsliga personer.

Svetsskyddshjalmen far endast anvandas for svetsning och slipning. Om svetshjaimen anvénds for
andra andamal, eller om bruksanvisningen inte beaktas, tar Optrel inget ansvar. Hjalmen arlamplig

Drautskyddsnivaknappen (18)
Taforsiktigt bort batterilocket (14)
Las kassettens sparrfjader som pa bilden (19)
Tippa forsiktigt ut kassetten (20)
Las satelliten som pa bilden (21)
Drautsatelliten genom ppningenihjaimen (22)
Vrid satelliten 90° och skjut den genom hjéimdppningen (23)
Tippa utbldndskyddskassetten
omermg av bléndskyddskassett utfors iomvénd ordningsfold.

Z o N oo s W

Problemldsning
Blandskyddskassetten blirinte mork
— Justerakénsligheten (9)

— Andra sensorreglagets position (10)
— Avaktivera vilolage (6)

— Rengor sensorer eller forsattsglas

for alla gangse svetsmetoder utom gas- och 9. Observera om — ljusflodetill sensorn
skyddsniva enligt EN169 pa omslaget. — Bytutbatterierna
Bléndskyddskassetten blinkar
Vilolage — Andra position for Sppningsvéxling (11)
Blandsk haren som forlénger livsléngd. — Bytutbatterierna
Ominget ljus faller pa solcellerna under ca 15 min sténgs bléndskyddskassetten av automatiskt. For att Dalig sikt
kassetten ska aktiveras igen maste solcellerna en kort stund utséttas for dagsijus. — Rengbrférséltsg\as ellerfilter
Om bléndskyddskassetten inte angre kan aktiveras, eller om den inte blir mork nar svetsbagen tands, —A an efter gsp
maste batterierna bytas ut. - Oka ljuseti omgwmngen
Svetshjélmen glider
Garanti och ansvar — Justera/dra athuvudbandetigen
Garantibesta finnsii ionemafran den nationella forséljni for Optrel.
Merinformation om detta finns hos aterforsaljare for Optrel. Specifikationer
Garantin géllerendast material- och illverkningsfel. Ingen garanti ges ochinget ansvartas vid skador som (med reservation for tekniska ndringar)
beror pa felaktig anvandning eller ofillatna atgarder, eller vid anvéndning somfillverkaren ejavsett. Ingen Skyddsiv
" . N yddsniva DIN4 (ljust)
garanti ges ochingetansvar tas heller for reservdelar sominte distribueras av Optrel. DING-DIN 13 (mdrk)
Lo UVIIR-skydd il Grkttillstand
Anvéindningsomrade (se omslaget) Vaxlingstid ran [usttllmorkt 17545(23°CIT3°F)
1. Huvudband. Justera det dvre instélibara bandet (1) efter huvudstorlek. Tryckin spérregeln (2) och 1205 (55°C/131 °F)
vrid tills huvudbandet siter utan tryck Vaxlingstdfran mork il fust fast=01...035s
2. Ogonavstand och hjaimlutning. Nar stoppknapparna (3) lossats kan avstandet mellan kassett slow=>0,35s
och 6gon stallas in. Stall in bada sidorna sa att de blir lika och utan forskjutning. Dra sedan at 90 110x7mm/3,55x4,33x0,28"
stoppknapparna igen. Hjalmlutningen kan justeras med vridknappen (4). Synféltets dimensioner 50x100mm/1,97x3,94"
3. Skyddsnlva Vrider du pa knappen (5 ) 5) kan du valja skyddsniva DIN 9e||erD\N 3. brsbl Solceller, 2st. LI-batterier 3 V utbytbara (CR2032)
4. Vilolage. Nardutryckerpasky (6)séttsbla ivilolge. | dettaldge Vikt 490g/17,2840z
avaktiveras kassetten och forblir ljus. Det aktiverade viloldget indikeras av en blinkade rod lysdiod D 10°C-70°C/14°F-157°F
(7)inneihjalmen. Tryck pa skyddsnivaknappen for att vaxla fran vilolage. Efter 10 minuter aterstalls Forvar -20°C-80°Cl-4 °F-176°F
vilolaget automatiskt. Klassificering enligt EN379 Optiskklass =1
5. Kanslighet. Med knappen for kénslighet (9) kan du sta\lam kanshgheﬁoromglvmngsUus Denrdda Lackljus=1
punkten pa skalan motsvarar gleringien Homogenitet=1
6. kanséttasitva olik AIIlefterposmonformmskas( 0-A)
CE, ANSI, ASINZS, EAC

eIIerforstoras (10 B) vinkeln for identifiering av omgivningsljus, dvs. kassetten reagerar starkare
ellersvagare pa juskélor i omgivningen.

Reservdelar(se omslaget)
HJaIm (utan kassett)

inkl. satellit

7. Oppningsviixling. Med Sppningsvaxiingen (11) kan duvaliad gfran mérkt il just
"Fast"innebéren fordrjning pa 0,1-0,35 s och forkort procedurer. Nar"slow”
visas forlangs fordrojningen > 0,35s. Dennainstéllning bor anvandas vid 4 ingsp
och pulstekniker.

Rengdring

Blandskyddskassetten och forsaltsglaset maste rengoras regelbundet med en mjuk torkduk. Starka

rengor |, alkohol eller rengdr med slipfunktion far inte anvandas.

Repade eller skadade linser maste bytas ut.

Forvaring

Svetshjalmen forvaras i r peratur och med lag luftfukti 1. Forvaring av hjalmen i
originalforpackningen forlanger ( livslangd.

Bytaforsittsglas

Ensidoklamma (12) trycks in sa att forsattsglaset lossas och kan tas bort. Séttin det nya forsattsglaset
ien sidokldmma (13). Spann forsattsglaset runt den andra sidoklamman och fast det. Detta handgrepp
geretttryck sa attforsattsglasets tatning far dnskad effekt.

Byta utbatterier (se omslaget)

| finns utbytbara lii ier av typen CR2032. Om du anvénder en
svelshja\m med friskluftsanslutning maste du forst ta bort ansiktstatningen innan du byter batterier.
Batterierna maste bytas nér LED-lampan pa kassetten (8) blinkar gront.

1. Taforsiktigt bort batterilocket (14)

2. Tautbatterierna och avfallshantera dem enligt nationella foreskrifter for sérskilt avfall (15)

3. Séttinbatterieravtypen CR2032 som pa bilden (16)

4. Sattforsiktigttillbaka batterilocket (17)

Om skuggkassetten inte morknar nér agen tands, da polaritet. For att
kontrollera om batterierna fortfarande har I\\Irackl\g laddning, hall skuggkassetten mot en lysande
lampa. Omden grona LED-lampan (8) blinkar &r laddade om maste byt t.0m

skuggkassetteninte fungerar korrekt trots batteribyte, maste den betraktas som oanvandbar och bytas ut.
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3. Forsattsglas

4. Sidoklammor

5. Inreskyddsglas

6. Potentiometervred

7. Vredforkénslighet

8. Batterilock

9. Huvudband med fastdetaljer
10. Pannsvettband



Avvertenze disicurezza

Leggere accuratamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il casco. Verificare il corretto montaggio
del vetro di protezione frontale. Qualora risulti impossibile eliminare eventuali anomalie, la cassetta
antiabbagliamento non puo pill essere utilizzata.

Mi ionali & limitazioni di si
Duranle la saldatura si sviluppano calore e radiazioni che possono causare lesioni agli occhi e alla
pelle. Questo prodotto protegge gli occhi e il volto. Indossando il casco, gli occhi sono sempre protetti
dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto. Per la
protezione delle restanti parti del corpo & necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In caso di
utenti particol disposti, le particelle e le sostanze che si svil nel corso della saldatura
possono provocare reazioni allergiche. | materiali che vengono a contatto con la pelle possono causare
reazioni allergiche in persone molto sensibili.
Lamaschera persa\datore deve essere utmzzata solamente per la saldatura e la molatura e non per
It icazioni. La Optrel non si ilita nel casoin cuiil casco venga usato per
scopi diversi da quelli previsti o qualora non fossero rispettate le Istruzioni per Iuso. Il casco & indicato
per tutti i procedimenti di saldatura consueti, ad eccezione della saldatura a gas e laser. Si prega di
rispettare le indicazioni sul livello di protezione riportate sulla ione e conformialla norma EN169.

Modalita sleep

La cassetta antiabbagliamento dispone di una funzione di disattivazione automatica che aumenta la

durata della batteria. Se le cellule so\an non vengono colp\te dalla Iuce per 15 minuti cm:a la cassetta
[ dicott \

Perriattivar

esposte brevemente alla Iuce na turale.

delle batterie (v.

La cassetta antiabbagliamento & dotata di batterie al litio tipo CR2032. In caso di utilizzo di un casco

per saldat ura con presa d afia esterna, sar necessario rimuovere la guarmzwone atenutastagnaa
It biare e batterie. Le batt it i ILEDsull it

protezione del voltopi ie. Lebatterie quando

(8) verde lampeggia.
1. Ri

ilcoperchio del vano batteria (14)

2. Rimuovere le batterie e smaltirle secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti speciali della
nazione diappartenenza (15).

3. Inserire batterie tipo CR2032 come mostratoin figura.(16)

4. Montare accuratamente l coperchlo delvano batteria. (17)

Qualoralacassetta ynonsi Udurante dell'arco di saldatura,

controllare che le batterie siano inserite con polarita corretta Per verificare se le batterie hanno ancora

alimentazione sufficiente, tenere controluce la cassetta antiabbagliamento utilizzando una lampada

luminosa. Se il LED verde (8) lampeggia, \e batterie sono scariche e vanno sostituite immediatamente.

Qua\ora nonostante un’ appropnata sostituzione delle batt ene la cassetta antiabbagliamento non

hi inutilizzabile e sostitui

PRI [ PR,

Smontaggio e montaggio della cassetta
Estrarre lamanopola di se\ezmne livello protezione (18)

hio del vano batteria (14)
Sbloccare il perno di bloccagglo dellacassetta come indicatoin figura (19)
Inclinare delicatamente la cassetta (20).
Sbloccare il satellite come indicato in figura (21)
Estrarre l satellite attraverso linterno del casco (22)
Ruotareil satellite di90° e spingerlo attraversoil foro del casco (23)
Inclinare la cassetta anhabbagllamento
| montaggio della cassetta antiabb d quit

P T NPT RN

Il'ording inverso.

Qualorarisultassei ile riattivare | t nonsi

pitl durante 'accensione dell'arco di saldatura, sara necessario sosmuve \e batterie.

Garanzia& Responsablllta

Le disposizionidig tenute nelle direttive dei Centrivendita nazionali Optrel. Per ulteriori
informazioni ariguardo rivolgersi ai rivenditori Optrel.

Sono coperti da garanzia solo i difetti di fabbricazione o dei materiali. In caso di danni causati da uso
improprio, dainterventi non consentiti o da unimpiego non previsto dal q
garanzia e responsabilita. Le condizioni di garanzia e responsabilita vengono meno anche in caso di
utilizo di i di ricambio diversi da quelli distribuiti da Optrel.

uttore, decad

Uso (v. confezione)

1. Fasciaperlatesta. Regolare la fascia superiore (1) sulla dimensione del proprio capo. Premere la
manopola con arresto a nottolino (2) e ruotarla fino a quando la fascia si appoggia al capo in modo
saldomasenza esercnare presswne

2. Distanzadagliocchi del Lau\ tanzatral ttae gliocchiv It
aIIentandoIemanopo\ed\bloccagglo(a) inmodo unift duelati
Dopolar serraredinuovol pole dibloccaggio. L ione del p

regolata usandola manopola (4).
3. Livello di protezione. Girando la manopola (5) & possibile selezionare il livello di protezione tra i

Eiirinazione dell m
Lacassettaantiabbagliamento non si scurisce

— Regolarela sensibilita (9)

— Modificare a posizione del cursore del sensore (10)
— Disattivare lamodalita dimolatura (6)

— Pulireisensoriolalente frontale

— Controllare 'afflusso diluce al sensore

— Sostituire le batterie

L

tta antiabbaali: non éstabil

— Modificare la posizione dell'interruttore di apertura (11)
— Sostituirele batterie

Scarsavisibilita

— Pulirela lente frontale oilfiltro

— Adeguareil livello di protezione al processo di saldatura
—> Aumentare aluminosita ambientale

licasco dasaldaturascivola

— Regolare/stringere nuovamente la fascia sul capo

Specifiche tecniche
(Conriserva dimodifiche tecniche)

parametriDIN 9e DIN13. Livellodiprotezione DIN4 (Modalita chiaro)

4. Modallta molatura Premendo la manopola di selezione livello protezione (6) la cassetta DIN9=DIN 13 (modalia

inmodalita dimolatura. In questa modalité la cassetta é disattivata Protezione raggi UVIIR T dalita

erimane chiara. E possibile riconoscere lattivazione della modalita di molatura grazie alled 10850 Tempo dicommutazione dachiaroa scuro 7505 23°C173°F)
lampeggiante (7)all’ |nternodelcasco Perdisinserire lamodalita di mn\atum 120ps (55°C/131°F)
manopoladisel I protezione. Lamodalita di disattivat Tempod d hi fast=0.1...0.35s
dopo 10 minuti. slow=>0.35s

5. Sensibilita. Con lamanopola di regolazione (9)eposswb|le postare la bil M 90x110x7mm /3,55 x4,330,28*
rispettoallaluce IIpuntino rosso sull L allaregolazione consigliatain M povisi 50x100mm /1,97x3,94*
unasituazione standard. Cellule solari 2pz., batteriaalltio 3V sostituibili (CR2032)

6. C del Il del puo llocatoinduep diverse. Aseconda Peso 490g/17,2840z
dellaposizione 'angolodiri ) dellaluce ambi iene diminuito (10-A diutil A0°C-70°C/14°F-157°F
(10-B), pertanto la cassetta reagisce alla fonte di luce circostante in maniera pill o menointensa. Temperatura di conservazione -20°C-80°C/-4°F-176°F

7. Interruttore per I'apertura. Linterruttore per I'apertura (11) consente di selezionare il tempo di Classificazione secondo EN379 Classeottica=1
ritardo diapertura da scuroa chiaro. “Fast* comporaun ritardo di0.1- 0355econd|edecon5|ghato Luce diffusa=1
perprocessidisaldatura brevi. Nel casoi i slow \|H tardo viene allungats O"’“’ge"e“a 1
a>0.35secondi. Siconsigliadi utliz tai onei processidisaldatura . CE . o 2
\unghled\tecnicheapunn

Pulizia C i diricambio (v. confezione)

Siraccomanda di pulire regolarmeme con un panno morb\do la cassetta antiabbagliamento e l vetro di 1. Maschera (senza cassetta)

protezione frontale. Non uil , solventi, alcol o detergenti 2. Cassettaantiabbagliamento con satellite

agenti abrasivi. Sostituire i vetri graffiati o danneggiati. 3. Vetrodiprotezione frontale

4. Fermaglilaterali

Conservazione 5. Vetrodiprotezione interno

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e in condizioni di bassa umidita 6. Manopolapotenziometro

dell'aria. La conservazione dell'eImetto nella confezione originale aumentera la durata delle batterie. 7. Manopola Sensiivity

8. Coperchiovano batteria
Sostituzione dellalente frontale 9. Fascia poggiatesta con dispositivi difissaggio
Spingere verso mlemo il fermagho laterale (12) in modo da liberare la \ente frontale, che puo venire 10. Fasciaantisudore perlafronte

P

dunodei

| e 19 lateral
g

rlmossa Agg i(13). Tendere quindiil
"‘a\logg\amento

erta pressione, affinché | izione possa garantre leffett

vetrodi prot
o

Questaazionerichied




Advertencias de segurldad

Leer I de utilizarel casco. Controlar que el cristal de proteccion frontal
esté montado correctamente. Si resultara imposible eliminar las eventuales anomalias, no se podra
volvera utilizarla casete para fltro.

Medidas p ivas & limitaciones d
Las radlamonesye\ calor producidos duramela soldadura pueden provocar\esmnes en Ios olosyen la
p\e\ E ?--m ducto protege 'w 0jo: yelroslro Utilizandoel ,10s 0jo:

i ltraviol 0ja I nlveldeprotecuon seleccwonado Para
protegerotras partes del jeben util de )

conuna espeual predlsposmon las pamcu\as ylas sustancwas que se generan duran te la soldadura
puedenp alérgicas.

por contacto con ciertos materiales deben examinarlos materiales de los componentes este riesgo.
Lamascara de soldador debe ser utilizada solo para soldar y amolar y no para otras aplicaciones. La
empresa Optrel no asume nmgun tipode responsab\lldad €ncaso de que el casco fuera ut\\lzado para

Sustitucion del cristal frontal

Empujar hacia adentro el pasador lateral (12) hasta que se libere el cristal frontal y quitarlo. Enganchar
el nuevo cristal de proteccion frontal auno de Ios pasadores \aterales (13) Luego ex tenderel cris al de
proteccion frontal hast

Esta operacion requiere una cierta presion, para que la |uma pueda garantizar el efecto deseado.

Sustitucion de las baterias (v. embalaje)
Lacasete parafiltro cuenta con baterias de litiotipo CR2032 Sise utilizaun cascode soldadura contoma

deairelibre, se deberéretirarlajuntahermética d ondelrostroantes d iarlas baterias. Se
debencamb\ar\asbalenascuandoe\LEDdeIacasete(B)parpadeeenverde
1. Retirar latapa del alojami fa (14).

2. Retirar las baterias y eliminarlas segun lo previsto por las normas para desechos especiales en
vigencia en el pais de pertenencia (15).

3. Colocarbaterias tipo CR2032 como se indica en la figura (16).

4. Montar cuidad latapadel bateria (17).

Sila casete de proteccion no se oscureciese durante el encendido del arco de soldadura, controlar

que las baterias se hayan colocado con la polaridad correcta. Para controlar si las baterias todavia

tienen potencia suficiente, sostener la casete de proteccion contra una \ampara bmllante Sl elLED (8)

parpad verde, las baterias estén vacias y se deben sustituir i

se deberé

p D parasu uso.El
para doslosy imi les de soldadura, excepto par: gasylaser. Seruega
respetar los niveles de proteccion indicados en el embalaje y conformes ala norma EN169.

Modalidad "sleep”

La casete para filtro dispone de una funcion de desactivacion automatica que aumenta la duracion de
la bateria. Silas células solares no reciben la luz durante aproximadamente 15 minutos, la casete para
filtro se desactiva automaticamente. Para reactivara casete, las células solares deben ser expuestas a
laluz natural durante un breve periodo.

Siresultaraimposible reactivarla casete parafiltro o sino se oscureciese durante el encendido del arco
de soldadura sera necesario sustituir as baterias.

Garantia & Respcmsabilidad
L

las directivas de los centros de ventanacionales de Optrel.
Para mayormformacmn al respecto, dirigirse alos revendedores de Optrel.
g los defecto: m‘muu\,auunode"‘ iales. Encaso de daic d
porusoi |nler p el fabricante, tod: i
oresponsabili 4.Las condicionesd i bilidad tambié 4 ode

utilizar piezas de recamb\o distintas de las que distribuye Optrel

Uso (v.embalaje)

1. Atalaje de cabeza. Regular la banda superior (1) segunla medida de propia cabeza. Presionar el
pomo de ajuste (2) y girarlo hasta que la banda se apoye firmemente enla cabeza, perosin ejercer
presion.

2. Distancia de los ojos e inclinacion del casco. La distancia entre la casete y los ojos se regula
aflojando los pomos de blogueo (3). Regular de manera uniforme ambos lados y mantenerlos
paralelos. Despuésdel: lacion, ajustar otra vez o deblogueo. Lai ion del
se puede regular utilizando el pomo (4).

3. Nivel de proteccion. Girando el pomo (5) es posible seleccionar el nivel de proteccion entre los
parametros DIN9y DIN13.

4. Modalidad amoladura. Presionando el pomo de selecuon del nivel de proteccmn (6) seponela

te parafiltro en modalidad de amoladura. En estamodalidad
clara. La activacion de la modalidad de amoladura se reconoce por el led rojo in erm\tente (7)en
eI interior del casco. Para desactwar la modal\dad de amoladura, preswnar nuevameme el pomo

la bateria la casete de p on no funciona
inutilizable y se debera sustituir.

je y montaje de la casete parafiltro (v.
Extraer el pomo de seleccion del nivel de proteccion (18)
Retirar cuidad latapa del alojamiento bat
Liberarel perno de bloqueo de la casete como se indica en Ia figura (19).
Inclinar delicadamente la casete (20).
Desbloquear el satélite como se indica en lafigura (21)
Extraer el satélite desde el interior del casco (22).
Girarel satélite 90° y empujarlo através del orificio del casco (23).
Inclinarla casete parafiltro.
\ montaje dea casete parafiltro se debe realizar en el orden inverso al desmontaje.

Mo NS o swN g

Eliminacion de las anomalias

Lacasete parafiltro no se oscurece

— Regularla sensibilidad (9).

— Modificarlaposicion del cursor del sensor (10).

— Desactivar lamodalidad de amoladura (6).

— Limpiarlos sensores o el cristal frontal.

— Controlar el flujo de luzal sensor.

— Sustituir las baterias.

Lacasete parafiltro no es estable

— Modificar la posicion del interruptor de apertura (11).
— Sustituirlas baterias.

Escasavisibilidad

— Limpiarel cristal frontal o el filtro.

— Adecuarel nivel de proteccion al proceso de soldadura.
— Aumentar la luminosidad del ambiente.

Elcasco de soldadura reshala

— Regular/ajustar de nuevolabanda en la cabeza.

Especificaciones técnicas
(Susceptibles de modificaciones técnicas)

| del nivel de p La d sed Nivel de proteccion: DINd (Modalidad claro)
después de 10 minutos. N _ DS -DIN 3 ot s
5. E la delaluzdelamb diante el pomo Proteccion rayos UVIIR: modalidad claroy
deregulacionde senswbmdad ( ). El puntorojodela escala indica laregulacion aconsejada en una 0SCUr0
situacion estandar. Tiempo de conmutacion de claroa oscuro; 1755 (23°C/73°F)
6. Cursor del sensor. El cursor del sensor tiene dos posiciones diferentes. Segun la posicion 120ps (55°C/131°F)
seleccionada, se disminuye (10-A) o aumenta (10-B) el &ngulo de reconocimiento de la luz del Tiempo de conmutacion de oscuroaclaro: fast=01...0.
ambiente, porlotantola casete reacciona ala fuente deluz con mayor o menor intensidad. slow=>0.
7. Interruptor de apertura. El interruptor de apertura (11) permite seleccionar el tiempo de retardo Medidas de/a casete parafitro: 90x110x7mm/3,65x4,33x0,28"
deaperturade oscurooclaro. “Fast" implicaun etardode 0.1-0.35 segundos y es aconsejado para Medidas del campo de vision 50x100mm/1,97x3,94*
procesos de soldadura breves. Si en cambio se selecciona “slow*, el retardo se prolonga a > 0.35 Alimentacion Células solares 2 pz., bateria de ltio 3V sustituibles
segundos. Se aconseja utilizar esta configuracion cuando los procesos de soldadura sonlargos o (OR2032)
contécnicas de puntos. Peso 490g/17.2840z
d 40°C-70°C/ 14°F - 157°F
Limpieza Temperatura de conservacion -20°C-80°C/-4°F-176°F
Se recomienda limpiar regularmente con un pafio himedo la casete parafiltro y el ristal de p Clasicacion segn EN E‘uazsmz‘:a; !

frontal. No utilizar soluciones detergentes agresivas, solventes, alcohol o detergentes que contengan
agentes abrasivos. Los cristales dafiados o con arafiazos se deben sustituir.

Conservacion
Sedebe conservarel casco de soldad ambiente yen cond;
aire. La conservacion del cascoen el embalaje ongmal aumentala duracion delas batenas

Aahaiat 1o ol

Homogeneidad =1
b iy

t CE, ANSI, ASINZS, EAC

Piezas de recambio (v. embalaje)

1. Méscara (sin casete) 6. Ruletadelpotenciometro

2. Caseteparafiltro con satélite 7. Pomode regulacion de sensibilidad

3. Cristal de proteccion frontal 8. Tapadelalojamiento bateria

4. Pasadores|aterales 9. Atalaje de cabeza con dispositivos de fijacion
5. Cristal de proteccion interior 10. Bandaantisudoracion paralafrente



Avisos de seguranga

Antes de utilizar a mascara por favor leia com atengo as seguintes instrugdes. Verifique se a viseira
foi montada de forma correcta. Se ndo for possivel corrigir os erros existentes, o écra de protecgdo ja
nao pode ser mais utilizado.

Medidas de precaugao & Dlsposlgao de protec¢do
Nasoldad i sesdosolhosed

I provocar le. Esteartigo
cara I'\umnm tilizacdodama Ih tard

" Ih

protegldos ccntra as radlaqoes ultrawo\eta e mfravermelha \ndependememente donivel de proiecr;ao
optado.R d tantes partes do corpo.
Particulas e substancias, que sdo hber adas duran tre o processo de soldadura podem eventualmente
causar reacgdes na pele em pessoas sensiveis ou com tendéncia a alergias. Os materiais que entram
em contacto com a pele podem causar reacgdes alérgicas a pessoas susceptiveis.

Amascara de protecagao para soldadura destina-se penas para o uso em trabalhos de soldadura e de
esmerilagem, € ndo para outros fins. Caso a mascara de soldura seja utilizada para outro fim que ndo
0 desnndao ou ndo sejam respeitadas as mstrugoes de utilizagdo, a Optrel esta isenta de qualquer

ivil, Amascaraé desoldadurausuais, a PG

da soldadura agas e alaser.E favor esco/her onivel pro{ecgao de acordo com as recomendagdes
descritas na EN169 que se encontram na capa.

Modo de suspensdo

0 écra de protecgao dispde de uma fungdo automatica de suspensao, o que aumenta o tempo de vida
das baterias. Se decorrerem mais de 15 min. sem que haja luz a incidir nas células solares, o écra de
protecgao desligar-se-a automaticamente. Para reactivar o écré de proteccéo, devem se expor as
células solares aumafonte de uz.

Se ndo for possivel reactivar o écré de protecdo ou se, durante aignigéo do arco de soldadura, ele ndo
escurecer, torna-se necessario substituir as baterias.

Garantia & Responsabilidade Civil

Pode encontraras normas de garantia nasinstrugdes d izagéode vendas da Optrel. Se pretend
obter mais informagdes, contacte por favor o representante da Optrel

Aqgarantia abrange somente vicios de material e de fabricac&o. A Optrel no se responsabiliza em caso
de danos provocados por uso \napropnado \nterven@oes |nterd|tas ou 0uso para fins nao prewstos por

harm aath

Substituir baterias (ver capa)

0 écra de proteccéo funciona com baterias de litio tipo botdo, tipo CR2032. Caso use uma mascara de

soldar com ventilagdo, deve remover a vedagao visual antes de trocar as baterias. As baterias devem ser

substituidas quando o LED natela de protecéo (8) piscar em verde.

1. Remover cuidad atampa do compartimento das baterias (14)

2. Remover as baterias e colocar no recipiente indicado para baterias usadas, de acordo com a
legislagao nacional (15)

3. Inseriras bateriastipo CR2032 conforme descr\to no desenho (16)

4. Montar t d das baterias (17)

Casoa tela de protegao ndo escurega quando ocorrer a ignigdo do arco de soldadura, favor verificar a

polaridade da bateria. Para verificar se as baterias ainda possuem energia suficiente, sequre a tela de

prole@ao contra uma lémpadaacesa. CasooLED verde (8) pisque, as baterias estaovazias e devemser

tela de orof d 50.d.

Casoa prote¢ p tuigdo da

baterias, ela deve ser consi lizavel e sera preciso substitu-la.

Retlrare colocar écra de protecgao (ver capa)

Remover o botéo dos niveis de protecgdo (18)
2 Remover atampa do compartimento das baterias (14)
3. Destravaramola que prende o écra, conforme indicado no desenho (19)
4. Retirarcuidadosamente o écra (20)
5. Destravarosatélite, conforme indicado no desenho (21)
6. Rebaixar o satélite nointerior da mascara e pux-lo parafora (22)
1
8
P

Rodar o satélite em 90° e pass-lo pela abertura daméscara (23)
Retirar o écra de protecgao
araa doécra de protecgaod seguirestes passos no sentido inverso.

Solugéo de problemas

Ecré de protecgdo ndo escurece

— Adaptarasensibilidade (9)

— Alterar a posicdo do comutador de sensor (10)
— Desactivaromodo de esmerilagem (6)

— Limpar os sensores ou aviseira

— Verificar o fluxo luminoso para o sensor

—> Substituir baterias

0écra deprotecgao vacila

— Alterara posic&o dointerruptor de abertura (11)
— Substituir baterias

Mavisibilidad

parte do produtor AOptreI g q
peg dondo pelaOptrel.

Utilizago (ver capa)

1. Cintada cabega. Ajuste afita regulével de acordo com o tamanho da sua cabega (1). Pressione o
botéo de matraca para dentro (2) e gire-o até a cinta da cabega ficar bem assente mas sem estar
demasiada justa.

2. Distancia interocular e inclinagéo da mascara. A distancia entre 0 écan e os olhos é ajustada
soltando os botdes de fixagao (3). Ajustar os dois lados da mesma forma para néo desnivelar. De
sequida voltar a apertar os botdes de fixagdo. A inclinag&o da méscara é ajustavel através de um
botéo de regulagéo (4).

3. Nivelde protecgao. Aorodar obotdo (5) pode seleccionar o nivel de proteccéo de DIN9a DIN 13.

4. Modo de esmerilagem. Ao pressionar o botdo dos niveis de proteccao (6) o médus do écra de

toccza alt 1o cem Neste modo 0 Aer3 & ; todocl
0.

— Limpar viseira oufiltro

— Adaptagéo donivel de protecgéo ao tipo de processo de soldadura
— Aumentar a luminosidade do ambiente

Améscara de soldadura escorrega

— Adaptar/Apertar novamente a cinta da cabeca

Caracteristicas
(Sob reserva de alteragdes técnicas)

Nivel de protecgdo DIN4 (Estadoclaro)

DIN9-DIN 13 (Estado escuro)

Protecgdo maxima no estado claro e escuro
1755 (23°C/73°F)

12005 (55°C/ 131°F)

Protecgdo UV/IR
Tempo de comutag&o de claro para escuro

OLED vermelhoapiscar nointerior da queomodod: foiactivado(7). Tempo de comutagéo de escuro paraclaro fast=0....0.35s
Sepretender sairdomodo d i pressione botdodos niveis de protecgé slow=>0.35s
Apos10mmutosomow d desligar-se-4 D\mensuesecradepmteccau 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
5. Comobotaod ibilidade (9) pods qular. aluzdoambiente.0 DI o de visé 50x100mm /1,97x3,94"
ponto vermelho la corresponde & regulagdo d ibil numasituagao Alimentagao Células solares, 2 baterias deli
standard. 3V(CR2032)
6. Comutador de sensores. O comutador de sensores ajusta-se em duas posicdes diferent Peso 490g/17,28402
Consoante a posigao, 0 &ngulo para identificago da luminosidade ambiente diminui (10- A) -10°C-70°C/14°F -157°F
aumenta (10-B); ou seja, 0 écra reage com mais ou menos intensidade as fontes de ilumi d -20°C-80°C/-4°F-176°F

ambiente.

7. Interruptor de abertura. Ointerruptor de abertura (11) permite retardar a abertura de escuro para
claro “Répido” significa uma retardacéo de 0.1-0.35s e é recomendada para processos curtos de
soldaura. Caso o “slow” seja visivel, a retardagéo prolongar-se a > 0.35s.Este ajuste devera ser
usado em processos de soldadura longos e técnicas de pulso.

Limpeza

0 écra de protecgao e a viseira devem ser regularmente limpos com um pano suave. Nao devem ser
utilizados produtos de limpezafortes, diluentes, &lcool ou produtos de limpezaq ticula:
abrasivas. Viseiras ou danifi devem ser tui

Armazenamento

Améscara de soldadura deve ser guardada em lugar seco e a temperatura ambiente. Armazenar a
méscarana embalagem original prolongara a vida (til das baterias.

Substituicao daviseira

Um clip lateral é pressionado para dentro (12), para que a viseira se solte e possa ser retirada. Engatar
anova viseira no clip lateral (13). Esticar a viseira até ao segundo clip lateral e engaté-la. Esta manobra
exige um pouco de pressdode forma a que a viseira fique bem vedada e tenha o efeito pretendido.

Classificagao de acordo com EN379 Classe optica=1
Luzdifusa=1
Homogeneidade =1

Dependéncia do angulo de visdo =2

Normas CE, ANSI, ASINZS, EAC

Pegas de substituigao (ver capa)
Méscara (sem écré de protecgédo)
Ecra de protecao incluindo satélite
Viseira
Clips laterais
Placainterior de protecéo
Interruptor potenciometro
Botao de sensibilidade
Tampa do compartimento das baterias
Cintada cabega com pegas de fixagdo

. Testeirade soldadura
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Veiligheidsinstructies

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u de helm in gebruik neemt. Controleer de correcte montage van
de voorzetruit. Als storingen niet verholpen kunnen worden, dan mag de verduisteringscassette niet
meer gebruikt worden.

Vi & perkingen
Tijdens het lassen komen warmte en straling vrij, die tot 0og- en huidletsel kunnen leiden. Dit product
biedt ing voor de ogen en het gezicht. Uw ogen zijn tijdens het dragen van de helm, ongeacht

de gekozen beschermi altijd beschermd tegen ultraviolette en infrarode straling. Om de
restvan het lichaam te beschermen moet de daarvoor bestemde kleding gedragen worden. Deeltjes en
stoffen, die door het Iassen vrijkomen, kunnen onder bepaalde omstandigheden bij daarvoor gevoelige
veroorzaken. i tkomenmetde huidkunneneen
allergische reactie verzoorzaken bij overgevoelige.
De lasbeschermhelm mag alleen bij het lassen en slijpen en niet voor andere toepassingen gebruikt
worden. Indien de lashelm voor andere doeleinden dan waarvoor deze bestemd s, of niet volgens de
instructies van de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt, vervalt iedere aansprakelijkheid van Optrel. De
helm is geschikt voor alle gangbare laswerk gas-en Houd u
aan de aanbevolen beschermingsinstellingen volgens EN169 opdeomslag.

Slaapmodus
De verduisteringscassette heeft een automatische uitschakelfunctie, die de \evensduurvan de batterij
verlengt. Als gedurende ca. 15 min lichtopde llen valt, schakeltd

automatisch uit. Om de cassette opnieuw in te schakelen moeten de zonnecellen kort in het daglicht
gehouden worden.
lash

Batteruen vervangen (zie omslag)

De heeft verwi lithium-knoopcelbatterijen type CR2032. Wanneer

u een lashelm met verseluchtaansluiting gebruikt, moet u voor het verwisselen van de batterijen de

gezichtsafdichting verwijderen. Wanneer de LED op het patroon (8) groen knippert zijn de batterijen

aanvervanging toe.

1. Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen (14)

2. Batterijen verwijderen en in overeenstemming met de nationale voorschriften voor chemisch afval
behandelen (15)

3. Batterijentype CR2032 zoals afgebeeld plaatsen (16)

4. Batterijdeksel zorgvuldig monteren (17)

Indien het tintpatroon niet verdonkert bij een lasboog, controleer dan of de polariteit van de batterijties

correctis. Om te controleren of ze nog voldoende energie leveren, houd het patroon tegen een sterke

lamp. Als de groen LED (8) knippert, duidt dit op te lage batterijen en moeten ze onmiddellijk worden

vervangen. Indien het patroon niet correct werkt ondanks nieuwe batterijen, werkt het patroon nietmeer

enmoet heteveneens worden vervangen.

it-fink (i i)
\

Beschermingsfactorknop uittrekken (18)
Batterijdeksel zorgvuldig verwijderen (14)
Cassettebevestigingsveer zoals afgebeeld losmaken (19)
Cassette voorzichtig naar buiten kantelen (20)
Satellietzoals afgebeeld losmaken (21)
Satelliet door uitsparing in de helm naar buiten trekken (22)
Satelliet 90° draaien en door helmgat schuiven (23)
Verduisteringscassette naar buiten kanlelen

letinbouwen van de I
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gebeurtin omgekeerde volgorde.

Probleemoplossing

Wanneerde verduisteri ietmeerg orden, of bij hetontsteken vand 9
niet meer verduistert, dan moeten de batterijen vervangen worden.

Garantie & aansprakelijkheid

De garantiebepalingen zijn op te vragen bij de nationale verkooporganisatie van Optrel. Voor meer
informatie hierover kuntu zich wenden tot uw Optrel vertegenwoordiger.

De garantie dekt uitslui teriaal- en fabri In geval van schade die het gevolg is van
verkeerd gebruik, ongeoorloofde handelingen of niet door de fabrikant voorziene toepassing, vervallen
garantie en aansprakeljkheid. Aansprakelijkheid en garantie vervallen eveneens wanneer andere dan
door Optrel geleverde reservedelen gebruikt worden.

Gebruik (zie omslag)

1. Hoofdband. Pas de bovenste verstelbare band (1) aan de grootte van uw hoofd aan. Ratelknop (2)
indrukken en draaien tot de hoofdband goed maar zonder druk aanligt.

2. Oogafstand en helmhelling. Door het loszetten van de van de blokkeerknoppen (3) wordt de

afstand d tteend d. Beidezij jkinstellenen nietscheefzetten.
Vervolgensd knoppen weervastzetten. D ing' tde draaiknop (4
worden.

3. Beschermingsfactor. Door het draaien van de knop (5) kuntu de beschermingsfactor tussen DIN
9enDIN 13kiezen.

it niet

— Gevoeligheid aanpassen (9)

— Sensorschuifpositie veranderen (10)
— Slijpmodus uitschakelen (6)

— Sensoren of voorzetruit schoonmaken
— Lichtinval op sensor controleren

— Batterijen vervangen
Verdu:stenngscassene flakkert

—0p sitie (1)

— Batterijen vervangen

Slechtzicht
AVoorzetrultoff\\terschoonmaken

— B or aan laswerk d
— Omgevingslicht versterken

Lashelm verschuift

— Hoofdband opnieuw aanpassen / vastzetten

Specificaties
(technische wijzigingen voorbehouden)

4. slijpmodus. Doorindrukken Knop () wordtde verduistei Beschermingslacor e o et
deslijpmodus omgezet. In . dus is d itgeschakeld en blift deze in de lichte stand. WIR i Maximal inli d q
Deingeschakelde sjpmodusis herkenb dknipperende LED (7) aan de binnenkantvan 0 vanlichtnaar donker 175p5(23°C/73°F)
de helm. Voor het uitschakelen van de sli pnieuw de beschermil knop indrukken. 120p5(55°C /131 °F)
Na mm‘nme” wordtdesh]pmodusautoma ischteruggezet. Omschakeltjd van donker naarlicht fast=0,1...0,35s
5. igheid. Metde g (9)wordt ichtg idi Derode slow=>0,35s
puntopd overeenmetd ighei ingi Afmetingen 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
6. if. De if kan op twee posmesgezetworden de 50%100mm/1,97x3,94*
positie wordtd k van het 10-A) of vergroot (10-B), d.w.z. Voeding Zonnecellen, 2tk. Li-batterijen 3V verwisselbaar
de casselte reageert sterker of minder sterk op Ilchlbronnen inde omgeving. (CR2032)
7. Metde openil (11)kand traging van donker naar Gewicht 490g/17,2840z
hchtgekozenworden ,Fast" betekenteen vertraging van 0,1-0, 35senwordlaanbevolenvoorkorle i 10°C-70°C/14°F-157°F
lasprocessen. Is,slow" zichtbaar, dan wordt de vertraging op > 0,35 s verlengd. Deze nstelli 0 -20°C-80°C/-4°F-176°F
bijlange lasprocessen en pulstechnieken gebruikt worden. Classificering volgens EN379 gft\sglne"r\a?sezw
trooilicht=
Schoonmaken tomugemlewlr 1
De verduisteringscassette en de voorzetruit moe en regelmatig met een zachte doek CE, ANSI, ASINZS, EAC

worden. Ermogen geen reinigingsmiddelen, alcohol of

gebruiktworden. Vervang gekraste of beschadigde lenzen.

Opbergen
De lashelm moet op een droge plaats bij kamertemperatuur worden opgeborgen. Opslagin de originele
verpakking zal de levensduur van de batterijen ten goede komen

Voorzetruitvervangen

Door het indrukken van een klem aan de zijkant (12) komt de voorzetruit vrij en kan deze verwijderd
worden. Nieuwe voorzetruitin een klem aan de zijkant (13) inhangen. Voorzetruitin de tweede klem aan
de zijkant opspannen en vastklikken. Bij deze handeling is enige druk vereist, zodat de afdichting op de
voorzetruitde gewenste werking heeft.

Reservedelen (zie omslag)
Helm (zonder cassette )
2. Verduisteringscassette incl. satelliet
3. Voorzetruit
4. Klemmen aan de zijkant
5. Binnenste beschermruit
6. Potentiometerknop
7. Gevoeligheidsknop
8. Batterijdeksel
9. Hoofdband met bevestigingsarmaturen
10. Voorhoofdzweetband



Turvallisuusohjeet
Lue nama kayttoohjeetennen kuin kaytétkyparad. Tarkasta, ettd etulasi on oikein asennettu. Jos et pysty
korjaamaan vikoja, héikaisysuojakasettia ei saa endé kayttad.

&
Hitsattaessa syntyy [ampdé ja sateilya, jotka saattavat aiheuttaa silmé- ja ihovammoja. Téma tuote
suolaa silmid Ja kaqua Myos kyparaa kéytettaessd silmiisi kohdistuu ultravioletti- ja mfrapunasalellya

Haikaisysuojakasetin rrotus jaasennus (ks. kansi)

Vleda suojatasonappi ulos (18)

Irrota paristokotelon kansi varovasti (14)

Avaa kasetin pitojousi kuvassa nakyvalla tavalla (19)

Kallista kasetti varovastiirti (20)

Avaa Satellite-hitsaussuoja kuvassa nakyvalla tavalla (21)

Kierra Satellite-hitsaussuojaa 90° ja tydnna se kyparan aukon 1&pi (23)

KaHlsla ha\kalsysuqakasem u\os

2
3
4
5.
6. Veda Satellite-hitsaussuoja pois kyparan aukon &pi (22)
1
8
A

toimien.

Kéyta sopivia muun keh05|

i eitummene

H\ukkaset]a aineosat, joita hltsauksen aikana vapautuu, zn"ﬂvai i
ihmisillé allergisia reaktioita. Kaytt&janihon kanssa ke
allergisia reaktioita herkille kayttjille.

Hitsauskyparad saa kayttaa vain hitsaukseen ja hiomiseen, ei muihin kayttotarkoituksiin. Jos
hitsauskyparad kaytetaan naiden kayttdohjeiden vastaisesti tai jos naité kayttoohjeita ei noudateta,
Optrel eivastaa seurauksista. Kypara soveltuu kaikkiin hitsaustoihin, paitsi kaasu-ja laserhitsaukseen.
Ota kannessa annetut EN169 mukaiset suoj i huomioon.

P!
aattavat aiheuttaa

Sleep-llla

onaute inen poisky tatowmmto mikd p\dentaa pariston kdyttoikéa. Jos
ihi ttikytkeytyy

n valokennoihin osuu edes hetkellisesti paivanvaloa.
isysuojakasettia ei endd saa kytkettya padlle taijos se eitummu valokaaren syttyessa, paristot
onvaihdettava.

Takuu & tuotteen virhevastuu

— Saada herkkyys (9)

— Muuta tunnistinluistin (10) asentoa

— Kytke hiontatila pois paalté (6)

— Puhdistatunnistimet tai etulasi

—> Tarkasta valon osuminen tunnistimeen
— Vaihda paristot
Hiikéisysuojakasetti vilkkuu

— Muuta avautumiskatkaisimen (11) asentoa

— Vaihda paristot

Huono nékyvyys

— Puhdista etulasi tai suodatin

— Sovita suojataso hitsaustyohon

— Lisaa ympriston valoa
Hitsauskypérd ei pysy paikallaan
— Saada paanauha uudelleen/ kirista

kuuehdot|0ydét Optrel:n paikallisen myyntiorganisaation ohjeistuk Lisatietoja Optrel -myyjalta.
tuotteen materiaali- Jos vaurion syynd on tuotteen epdasianmukainen Spesifikaatiot
kaytto, tuotteeseentehdytel saHltut muutoksettai tuotteen kayttd muuhun kuin vaimistajan Iamomamaan (oikeudet teknisiin muutoksiin pidétetéan)
kayttotar takuujatuotteen i ivatole voimassa. Tuotteen vi tak Suojtase DING (tkas )
myoskaan ole voimassa, jos tuotteessa kéytetaan muita kuin Optrelin myymié varaosia. DING-DIN 13 (tummatile)
o E UV-/IR-suoja kirkkaassaja tummassailassa
Kayto(ks.kans) - - — Kyllenaaika kikaasta ummak 1T5us@3°CIT3°F)
1. Péddnauha. Saada ylemmén nauhan (1) pituus paasi koon mukaan. Paina telkinappia (2) ja kierra 1205 (55°C/ 131 °F)
sitd, kunnes p nauhaont\ukastlmuttae\punstavastlpaataswasten Kytkentéaika tummasta kirkkaaksi fast=01...0,355
2. Etéisyyssilmiinjak kallistus. Luki ( Il vuusaa akasstlnjaswlmlen slow=>0,35s
vahsene taisyyden. Saadamolempia puolia samanverran, & vinoon. Kirista sitt Haiks 90x 110x7mm /3,55 x4,33x0,28*
kiinni. Kyparan kallistuksen voit s& iertonapista (4). 50x100mm/197x3,94°
3. Suojataso. Nappainté (5) klertarnalla voitvalita suola asonvallltaDlNg ja DIN13. Jannitieensysito Aurinkokennot, 2 kpl. LI-paristot 3V vaihdettavat
4. Hiontatila. Suoj (6)pai jirrat ilaan. Tassé tilassa (CR2032)
kasetti kytkeytyy pois paélta japysyy kirkkaana. Paélle kytketyn hi tunnistat isalld Paino 4909/17,2840z
olevan punaisen LED-merkkivalon (7) vilkkumisesta. Hiontatilan kytket pois paélta pai aytiol: -10°C-70°C/14 °F- 157 °F
suojatasonappia uudelleen. Hiontatila kytkeytyy automaattisesti pois paélté 10 minuutin kuluttua. -20°C-80°C/-4°F-176°F
5. Herkkyys. Herkkyyden ympériston valoisuuteen sa&dat herkkyyden séétonupilla (9). Asteikon Luokitus EN379 mukaan Optingnluokka=1
punainen piste vastaa suositeltavaa herkkyysasetusta normaalitilanteisiin. Hajavalo=1
6. Tunnistinluisti. Tunnistilistin on st kahteen eri asentoon. Asennosta rippuen ymparistgn H°m°gee"‘syry”s :qus:z
valontunnistuksen kulmajoko kapenee (10-A) tailevenee (10-B), ts. kasettireagoi rET— CE, AN, AS/Nprs‘ EAC

tai vahemman vowmakkaast\ ympanston valolahtelsun

7 imella (11) voit valita avautumisen viiveen tummasta
kirkkaaksi. "Fast" tarkoittaa viivettd 0,1 - 0,35 s, ja sitd suositellaan yhytkestoisten hi Oi
tekemiseen. Jos "slow" (hidas) on nakyvissd, viive pidentyy > 0,35 sekuntiin. Tata asetusta on syyta
kayttaa pitkakestoisissa hitsaustdissé ja i

Puhdistus

Puhdlsla halkalsysumakasett\ ja etulasi saannolllsm valein pehmell kankaalla pyyhkien. Ala kayta
taih I ineita tai alkoholeja. Naarmuuntuneet tai vioittuneet

suojalasiton vaihdettava

Siilytys

Sailyta hitsauskypara huoneenlampoi

& ja kuivassa paikassa. Kypardn sailytys
alkuperdispakkauksessalisaa paristojen kayt 3.

Etulasin vaihto

Paina sivukiinnike (12) swsaanpam JoHom etulasi irtoaa. Kiinnita uusi etulasi sivukiinnikkeeseen (13).
innité jalukitse. Tahén tarvitaan hiukan voimaa, jottatiiviste vaikuttaa

etulasiin halutullatavalla.

Paristoienvaihto(ks kansi)

Haik on i tyyppid CR2032. Jos hitsauskyparassési
on raitisilmaliitdntd, poista ennen pariston valmoa kasvotiiviste. Paristot on vaihdettava, kun kasetin
merkkivalo (8) vilkkuu vihredna.

1. Irrota paristokotelon kansi varovasti (14)

2. Poista paristotja havitd ne ongelmajétteend paikallisten maéréysten mukaisesti (15)

3. Asetatyypin CR2032 paristot kuvan mukaan paikoilleen (16)

4. Asenna panstokote\on kansi huolella palka\leen (17

Jc yessa tummu, tarkista paristojen napaisuus. Tarkista paristojen
wrran riittdvyys pitamalld tummuuskasettia klrkasta lamppua péin. Jos wh(ea merkkwalo (8 wlkkuu
janeonyvail iipymétta. y

valhdosla huolimatta toimi oikein, kasetti on kayttoke\voton jatéytyy vaihtaa. )

Varaosat(ks kansi)
Kypara (llman kasettia)
Haikai sisaltden Satellt
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3. Etulasi

4. Sivukiinnikkeet

5. Sisempisuojalasi

6. Potentiometrin nappi

7. Herkkyyden saattnappi

8. Paristokotelon kansi

9. Paénauhajasenkiinnitysosat
10. Otsanauha

jan




Sikkerhedsanvisninger
Lzes denne betjeningsvejledning, for du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret
korrekt. His eventuelle fejlikke kan afhjeelpes, ma svejseskeermen ikke bruges mere.

Sik i ingerog b

Vedsvejsning frigives der varme og straling, som kan medfere skader pa gjnene og huden. Dette produkt
beskytter gjne og ansigt. L gt af det valgte iveau er dine ojne altid beskyttet mod
ultraviolet og infrared straling, nér du bruger denne hjelm. Brug passende sikkerhedstoj for at beskytte
resten af kroppen. Under bestemte forhold kan personer, der erd\sponeretfor allergi, fa allergiske

hudreaktioner overfor de partikler b derfri d . Materialer der kommer
|kontaktmed huden kanforarsage aIIerg\skereakt\onerhossaerhgtlesommepersoner
jsehy gogikke ilandretyper opgaver. Hyi jel

ikk d | tellerh iningen ikke overholdes,

borlfalderOptre\ sproducenlansvar Hje\men ervelegnettil alle almindelige svejsemetoder, bortset fra
g 0g 9. Veer op) pa det (y iht.

EN1 69, derfremgér af omslaget‘

Dvaletilstand

Svejseskeermen er udstyret med en automatisk dvalefunktion, der for\aenger batteriets levetid. Hvis der

ikke erlystil solcellernei ca. 15 min., slukker svej men Udsaet solcellerne for dagslys

ikorttid for at reaktivere svejseskaermen
Huis svejseskeermen ikke kan reaktiveres eller ikke bliver morkere, nar svejsebreenderen tesndes, skal
batterierne udskiftes.

Garanti ogansvar
il ne fremgar af fra Optrel's nationale salgsorganisation. Kontakt

din Optrel-forhandler for at fa yderligere oplysninger herom.

Der ydes kun garanti pa materiale- og fabr\katlonsfe]l Huvis skaderne skyldes forkert brug, ikke tilladte

indgreb eller ikke-b delse bortfalder bade garanti og prc

Udskiftning af batterier (se omslaget)

Svejseskaermen erudstyretmed udskiftelige litium-knapcellebatterier type CR2032. Hvis du anvenderen
med skal ansi ingen fieres, for batterierne udskiftes. Batterieme

ska\ udskiftes nar LED pa kassetten (8) blinker grant.

1. Fjemnforsigtigt batteridaskslet (14).

2. Fjernbatterierne, ogbortskaf dem iht. de gaeldende regler for denne type affald (15).

3. Iseetbatterieraftypen CR2032 somvist pa billedet (16).

4. Saetbattemdaks\etomhyggellgtpa\gen(17)

Huis skygg ikk morknar svej teendes, tiek venligst Forattiekke

om batterierne stadig har nok slyrke hold skyggekassetten mod et skarptlys. Hvis den granne LED (8)

blinker, erbatterierns dskiftg Hvis skygg ikke virker korrekttiltrods

for korrekt batteri udskmmng skal den erklaeres for uanvendelig og udskiftes.

(se oms|:

Afmonter
Traek knappen tilindstilling af beskyttelsesniveauet ud (18).
Fjernforsigtigt batterideekslet (14).
Frigarasefjederen (19) til svejseskaermen som vist pa billedet.
Vipforsigtigt svejseskeermen (20) ud.
Frigor forsatsen som vist pa billedet (21).
Treek forsatsen ud gennem udsparingen i hjelmen (22).
Drejforsatsen 90°, og skub den gennem hulletihjelmen (23).
Vipsvejseskeermenud.

monteres igeniomvendt

Problemlgsning

Svejseskeermen bliver ikke mork

— Tilpas folsomheden (9).

— AEndrsensorskyderens position (10).
— Deaktiver slibetilstand (6).

— Rengor sensoreme eller svejseglasset.
— Kontrollér lystilferslen til sensoren.

- Udsklft batterierne.

Producentansvar og garanti bortfalder ogsa, hvis der er anvendt uoriginale reservedele, derlkke
forhandles af Optrel.

Anvendelse (se omslaget)

1. Hovedstrop.Tilpas den overste justerbare strop (1) til hovedets starrelse. Tryk justerknappen (2)
ind, og drej den, indtil hovedstroppen ligger teetind mod hovedet uden at trykke.

2. Gjenafstand og hjelmens haldning. Indstil afstanden mellem svejseskaermen og ejnene ved at
losne laseskruerne (3). Indstil de to sider ens, sa de ikke sidder skeevt. Speend laseskruerne igen.
Hjelmens hae\dnmg kan tilpasses ved at justere pa dre]eknappen (4).

Hdlﬂ!‘.‘l
— Endrabnmgskonlaklens position (11).
— Udskift batterierne.
Darligtudsyn
— Rengr svejseglasset eller filteret.
— Tilpas beskyttelsesniveauet il svejsemetoden.
— Sorg for kraftigere omgivelseslys.
Svejsehjelmen skrider
— Indstilftilspaend hovedstroppenigen.

3. Besky nemellem DIN9og DIN 13kan veelges ved atdreje pa Specifikationer
knappen(5). (Rettiltekniske endringer forbeholdes)

4, _Slli_lze(ills(anld.Trykpé_knappenti\ indstilling af besky (S)foratsae@te ejs men Beskyllsesniveat DING (ystistand)
i Idenne filstand er og forbliver lys. Nar er DIN-DIN 13 (mrk istand)
aktiveret, blinker LED'en (7) radtinde i hjelmen. Slib iveres ved attrykke pé knapp JVIR-besky'tel Iysog merk tistand
tilindstilling af besky igen. Efter 10 minutter d libeti i Skifttidralys tlmark 17545(23°C)

5. Folsomhed. Hjelmen: overforomgivelseslysindstilles ved hjeelp af ljustering 120ps(55°C)

affolsomheden (9). Det rade punkt pa skalaen svarer til den anbefalede folsomhedsindstilling i en
standardsituation

Skiftetid fra mark il lys fast=0,1til 0,35 sek.
slow=>0,35 sek.

90x110x7mm

6. Sensorskyder. Sensorskyderen kan indstilles til to forskellige positioner. Afhaengig af
reduceres (10-A) eller ages (10-B) vinklen il registrering af omgivelseslys, dvs. at svej

50x100mm

reagererkraft\gereeHermmdre kraftigt pa lyskilder rundt omkring.
7. Ved hjeelp af abni ten (11) kan man veelge

Solceller, 2stk. LI-batterier 3
490g

R2032)

abningstiden framarktillys. "Fast" betyderenforsinkelsestid pa 0,11il 0,35 sek. ogdennemdsnlhng
anbefales til kortvarige svejsning. Nar "slow" er synlig, forlzenges forsinkelsestiden til > 0,35 sek.

Denne indstilling br anvendes ved jsning ogimp
Rengoring

j og svejsegl kal rengare: I i medenblﬂdk\ud Dermaikke anvendes
steerke ingsmidler, opl alkohol eller med slibemiddel. Ridsede
eller odelagte glas skal udskiftes.
Opbevaring

j skal op! ved og lav Opbevaring af hjelmen i den

originale vil @ge levetiden for

Udskiftning af svejseglas

Tryk tappen (12) ind for at lasne svejseglasset, der derefter kan fiernes. Szet det nye svejseglas pa den
enetap (13). Seet ogsa svejseglasset pa den anden tap, sa det sidder i spaend, og tryk det pa plads. Der
skal etvisttrykfilfor at sikre, at svejseglassets pakning opnar den enskede effekt.
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Vagt
Di -10°Ctil70°C
0 i -20°Ctil80°C
Klassificeringiht. EN379 Optisk klasse =1
Diffustlys=1
Homogenitet=1

CE, ANSI, ASINZS, EAC

Reservedele (se omslaget)
Hijelm (ekskI. svejseskaerm)
Svejseskeerminkl. forsats
Svejseglas

2

3

4. Tap

5. Indvendigt beskyttelsesglas

6. Potentiometerknap

7. Knaptilindstilling af felsomhed (sensitivity)
8. Batteridasksel

9. Hovedstrop med fastgorelsesdele

10. Svedband



Sikkerhetsinstruks
Les bruksanvisningen far du tari bruk hjelmen. Kontroller at
feilikke kan opprettes ma ikke sveiseglasset benyttes.

erkorrektmontert. Hvis

Fomkllghelsregler&grenserforbeskyttelse
Undersveisi detvarme somkan i pagyeoghud. Dettep qir

for syne og ansikt. Narhje\men brukes er gynene beskyttet mot ultraﬂo\eltog infrared straling uansett
hvilket beskyttelsesniva som er valgt. For a beskytte resten av kroppen ma det i tillegg brukes egnede
beskyttelsesklaer. Partikler og sub som frigjeres under sveisingen kan i noen tilfeller utiose
aHerglske reaksjoner hos personer med anlegg for dette. Materialer som kan komme i kontakt med hud,
kan forarsake i hos spesielt folsomme personer.

Sveisehjelmen ma bare brukes til sveising og sliping, og aldri til annen type bruk. Optrel fraskriver seg
ethvertansvarvedbrukav sveisehjelmentil andre formal eller hvis den ikke benyttes overensst emme\se
medbruksanvisningen. Hjelmen eregnetforalle vanlige typer sveising gass-0g 0.
Ta hensyn til det anbefalte beskyttelsesnivaet iht. EN169 som angitt pa omslaget.

Hvilemodus
Svelseglasset har en automatisk utkoblingsfunksjon som forlenger Ievehden Hvis det ikke faller Iys
pasolcellene i ca. 15 minutter, kobles sveiseg: ut For gj ing av glasset ma

solcellene utsettes for dagslys et ayeblikk.
Huis sveiseglasset ikke lenger kan aktiveres eller ikke formarkes ved tenning av sveiseflammen, ma
batteriene byttes ut.

Garanti & ansvar
o

Skifte batterier (se omslag)

Sveiseglasset har utskiftbare litium-knappebatterier av typen CR2032. Hvis du bruker en sveisehjelm
med lufttilkobling mé du fiene ansiktstetningen for du skifter ut batteriene. Batteriene ma skiftes nar
lysdioden pa kassetten (8) blinker grant.

1. Fjernbatteridekselet forsiktig (14)

2. Fjernbatteriene og serg for avfallsbehandlingitrad med nasjonale forskrifter for spesialavfall (15)
3. Settinn batterier av type CR2032 som vist (16)

4. Monter batteridekselet omhyggelig igien (17)

Huisfiltertoni ikke blir markere nar tennes, madu

vender riktig vei. For & kontrollere om batteriene har i ig stram holder du filter
moten lys lampe. Hvis den granne lysdioden (8) blinker, er batteriene tomme og ma skiftes umiddelbart.
Huis filtertoningskassetten ikke fungerer som den skal selv om batteriene er skiftet, ma den erkleeres
ubrukelig og skiftes ut.

om

m rerEeaieel

)
glass 9)
Trekk utbeskyttelsesnivaknappen (18)
Fjern batteridekselet forsiktig (14)
Lesne holdefjaeren som vist (19)
Vipp glasset forsiktig utover (20)
Lasne satelitten som vist (21)
Trekk satelitten ut giennom hulleti hjelmen (22)
Drei satelliten med 90° og skyv den hjennom hjelmapningen (23)
Vipp utsveiseglasset
lonteringen av sveisegl

Z e N oo s W

gjoresiomvendt

Problemlosing
Sveiseglasset formarkes ikke
- Justersensitiviteten (9)

d

Isenefinnerduiinstruksenfrad jonale di
far du ved a henvende deg til din Optrel-forhandler.
Garantien gjelderkunved material- og il. Ved skadersom feilbruk, ikke tillatte
inngrep eller ved bruk som ikke er tiltenkt fra produsentens side, bortfaller garanti og ansvar. Garanti og
ansvarbortfaller ogsa hvis det brukes reservedeler som kke forhandles av Optrel.

ibutarenfor Optrel. Meri

Bruk (se omslag)

1. Hodeband. Tilpass det gvre j andet (1) til dinh
(2)og drei dentil hodebandetIlggerfastlnntll utenatrykke.

2. do inkel. Ved a losne lasel (3) kan man stille inn avstanden mellom
glassetog ﬁynene Stillinn begge sidene likt og serg for at de ikke kommer i klem. Trekk deretter il
\aseknappene |gjen HJeImvmkeIen kan tilpasses med dreleknappen (4)

3. a.Ved 5)k amellomDIN9ogDIN13.

4. Sllpemodus.Vedatrykke pabesky ’6‘ ttes sveis i Idenne
modusen er sveiseglasset deaktivert og forblirilys tilstand. Aktivert slipemodus kjennetegnes ved
enrad blinkende LED (7)inneihjelmen. Trykk en gang il pa beskyttelsesnivaknappen for utkobling
avslipemodusen. Etter 10mmunen blir slipemodusen automatisk tilbakestilt.

Trykkinn justeri

—El jonen (10)

- Deakuvershpemodus (6)

— Rengjor sensorer eller beskyttelsesglass
— Kontroll avlysstrammentil sensoren

— Skift batterier

Sveiseglasset blafrer

— Endre posisjonen pa apningsbryteren (11)
— Skiftbatterier

Darlig sikt

- Rengmrbeskylle\sesg\assetellermlerel
— Tilpass besky i
— Forsterk omgivelseslyset
Sveisehjelmen sklir

— Juster/trekk til hodebandet pa nytt

etter

Spesifikasjoner
(Med forbehold om tekniske endringer)

5. itivitet. Med ppen (9)stilles ¢ inn. Detrade punktet pa skalaen Beskyliglsesnva DING (ystistand)
tilsvarer den anbefalt mgmnen DING - DIN 13 (mark ilstand)

6. Sensorbryter. Sensorbryterenkansm\espa. ulike posisj Avh p d UVIIR-beskyttelse il tilstand
(10-A) eller gkes (10-B) vinkelen for registrering av omgivelseslyset, dvs. at reagerer Koblingstid fralys il mark 175ps(23°C/73°F)
sterkere eller svakere pa omliggende lyskilder. 120ps (55°C/131°F)

7. Apningsbryter. Apningsbryteren (11) gir deg valget av apningsforsinkelsen fra markt il lyst. , Fast* Koblingstid framerk il lys fast=0,1...0,35 sekunder

betyrenforsmke\sepam 0,35 sekunder og anbefales forkort sveising. Hvis ,slow* wsesfor\enges

slow=>0,35 sekunder

k til>0,35 sekunder. Denne innstillingen bar brukes ved lang sveising og Dimensjoner sveiseglass 90x 10x7mm/3,55x4,33x0,28"
Dimensjoner synsfelt 50x100mm/1,97 x3,94"
Rengjering Solceller, 2stk. Utskiftbare LI-batterier 3V (CR2032)
i 0g besky ma rengjores med en myk klut. Det ma ikke brukes Vekt 4909/17,2840z
sterke alkohol eller idler med slipende stoffer. Linser med D 10°C-70°C/14°F-157°F
riper eller andre skader ma skiftes ut. 0 i -20°C-80°C/-4°F - 176°F

Oppbevaring

tortogi Huis hjelmen oppb: i origi

pker batterienes levetid.

Sklfte ut beskytlelsesglass

ideklips (12) trykkesinnslik att | kan! gtasav. Nyn ky
ien 5|dechps(13) Leggbesky nedoverispenn motf‘nn ipsenog smekkdetpa
plass. Dette handgrepetkrevernoe trykk forattetningen pa beskyttelsesglasset skal oppna ensket virkning.

Klassifiseringiht. EN379 Optiskklasse =1
Diffusertlys=1
Homogenitet=1

jghet=2

CE, ANSI, ASINZS, EAC

Reservedeler (se omslag)
Hjelm (uten sveiseglass)

2. Sveiseglassinkl. satellitt

3. Beskyttelsesglass

4. Sideklips

5. Indrebeskyttelsesglass

6. Potensiometerknapp

7. Sensitivitetsknapp

8. Batterideksel

9. Hodeband med festeanordninger

10. Svetteband



Przed uzyciem ;)rzy}b\cy nalezy przeczytac niniejsza instrukcjg obstugi. Sprawdzic prawidtowos¢
montazu szybki ochronnej. Jesli usuniecie usterek nie jest mozliwe, nie nalezy dalej uzywac kasety
zfiltrem ochronnym.

Srodki &ograniczeniaw

Wymiana baterii (patrz oktadka)

Kaseta z filtrem ochronnym wyposazona jest w wymienne baterie litowe typu CR2032. Jesli stosowana

jestprzylbica spawalnicza z nawiewem, przed wymiana baterii konieczne jest wyjecie uszczelki czgéci

twarzowej. Baterie nalezy wymienic, gdy wskaznik LED na kasecie (8) migana zielono.

1. Ostroznie zdjac pokrywe baterii (14)

2. Wyja¢ baterie i zutylizowac je zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi odpadow
specjalnych (15)

3. Wiozy¢ baterie typu CR2032 w sposob przedstawiony na rysunku(16)

4. Ostroznie zatozy¢ pokrywe baterii (17)

Jeslikaseta zfiltrem ochronnym nie zaciemni sig w chwili zaptonu uku elektrycznego, nalezy sprawdzic

Wirakei jawydziela ie cieploi e
oczu oraz zramema skory. Produkt ten zapewnia ochrong oczu oraz twarzy Po zatozeniu przytbicy,
niezaleznie od wybranego stopnia ochrony, 0czy 59 zawsze chronlone przed promieniowaniem
ultrafioletowym oraz podczerwonym. W celuzab §ci ciatanalezy dodatkowo
nosi¢ odpowiednig odziez ochronng. Czasteczki i substancie, wydzielane podczas spawania, moga w
niektorych przypadkach spowodowacalerg\cznqreakqe skoryu 0sob otak\ch sklonnoscwach Wrazllwe

enia

ie biegundw baterii. W celu sprawdzenia, czy baterie nadaja si¢ jeszcze do uzytku, nalezy
przystawic kasete z filtrem ochronnym do mocnego zrodta $wiatta. Jesli zielony wskaznik LED (8) miga,
baterie s wyczerpane i nalezy je bezzwiocznie wymienic. Jesli pomimo prawidfowego umieszczenia
baterii kaseta z filtrem ochronnym nie dziata poprawnie, nalezy ja uzna¢ za nienadajaca sig do uzytku
iwymienic.

0s0bymuszaby terialy, zktorych wyk pr 9
reakcje skory.

Przyibica spawalnicza moze byc stosowana tylko do spawania oraz szlifowania, lecz nie do innych
zastosowan. Firma Optrel nie ponosi odpowiedzialnosci za przytbicy ni z

z kasety zfiltrem ochronnym (patrz okfadka)
Wyciagnac przycisk stopnia ochrony (18)
Ostrozme zdjac pokrywe baterii (14)
¢ sprezyne mocujaca kasete w sposob przedstawiony na rysunku (19)

przeznaczeniem lub tez nieprzestrzeganie wskazowek zawartych w instrukcp obstugi. Przythica jest
przeznaczona dowszystkich metod spawania, za wyjatkiem spawania

oraz laserowego. Nalezy przestrzegac zalecen dot. stopnia ochrony zgodnie z norma EN 169
zamieszczonych na okfadce.

Tryb czuwania

Kaseta z filtrem ochronnym wyposazona jest w funkcje automatycznego wytgczania, wydtuzajacq.

okres Zzywotnoscibateril. Jesli przezok 15minutnie pada$ SWIa tlona ogmwa sloneczne, kaseta zfiltrem
e wylaczasie. W celu wlaczenia kasety ogniwa stoneczne nalezy

wystawi¢ nakrotko na $wiatlo dzienne.

Jeslikasetazfiltrem ochronnym nie wigczy sig ponownie lub tez w chwili zaptonu uku elektrycznego nie

nastapi zaciemnienie, nalezy wymienic baterie.

Gwarancja & odpowiedzialno$¢

Warunki gwarancyjne zawarte sa winformacjach krajowe| sieci hand\owejﬂrmyOplre\ W celuuzyskania
dalszychinformacji na ten temat nalezy ke lowym firmy Optrel.
Gwaranqa udzielana jest wqucznle na wady mater\alowe oraz produkcy]ne Uszkodzeme wwyniku

Ostroznle odchylic kasete (20)

Odblokowac filtr Satellite w sposob przedstawiony na rysunku (21)
Wyjacfiltr Satellite przez wyciecie w przytbicy (22)

Obrécié filtr Satellite 0 90° iwsunag przez otwor w przytbicy (23)
Odchyli¢ kasete z filtrem ochronnym

akladanie kasety z filtrem ochronnym odbywa sig w odwrotny sposéb.

N~ DO S W —

Rozwigzywanie problemow
Kasetazfiltrem ym nie wiacza
— Dostosowac czutos¢ (9)

— Zmieni¢ pozycje suwaka detektorow ( 10)
— Wylaczy¢ tryb szlifowania (6)

— Oczyscic detektory lub szybke ochronng
— Sprawdzi¢ dostep $wiatta do detektora

— Wymieni¢ baterie

Kasetaz filtrem ochronnym migocze

— Zmienié pozycjg przefacznika otwarcia (1)

I dyfikacjilub niepr

onych

sposobu uzyua skutkuje wygasnigciem gwarancu orazwyk\ucza odpowwedZIaInosc producen a. Prawo

Zla w:docznosc

doroszczen gwarancjiorazod

wrazie

-0

ke ochronna lubfiltr

czesci zamiennych innych, niz dostarczane przez firme Optrel.

Zastosowanie (patrz oktadka)
1. Taéma nagtowia. Dop atasme (1) dowi g
zapadki (2)i obracac, dopoki tasma nagtowia nie bedzie przylegac dokladnie, lecz bez ucisku.

- Dopasowacstop\en ochrony do procedury spawania
— 2wigkszy¢ intensywnosc $wiatta w otoczeniu
Przythica spawalnicza slizga sie

lkosci glowy. Nacisnaé przycisk — Ponownie dopasowat/napiaé tasme naglowia
Specyflkac]e
Naste $¢zmian technit h zastrzezona)

2. Odstep od oczu i nachylenie przytbicy. Zwalniajac przyciski blokady (3), mozna uslawm odslep
kasety od oczu. Ustawic rownocze$nie obie stronyi nie przekrzywiac. Nastepnie p

przycllslfw blokady. Nachy\epleprzylb\cy mozna L_AsIaW|czapochapokret#a( ). Stopief ochrony DIN4 (poziomjasny)
3. Stopien ochrony. Obracajac pokrettem (5) mozna wybrac stopier ochrony DIN9lub DIN 13. DIN10-DIN 13 (poziom ciemny)
4. Tryb szlifowania. Naciéniepie przycisku stopnia ochrony (6) powoduje przelaczenie kasety z OchronaUVIR _ jomie jasnymi ciemny
filtrem ochronnym na tryb szlifowania. W tym trybie kaseta jest wytaczona i pozostaje na poziomie Czas przelaczania zpoziomujasnegona ciemny 17508 (23°C/73°F)
jasnym. Wigczony rybszhfowanla mozna rozpoznacpom\gajqcej naczerwonodlod1|e( ) wewnatrz 120ps (55°C/131°F)
przytbicy. W celu wytaczenia trybuszli ianalezyp ¢przycisk stopniaochrony. Czas przefaczaniaz poziomu ciemnego najasny szybko=
Po uptywie 10 minuttryb ostanie nie. 01..035s
5. Czufosé. { to$ "9) 7 ¢ czulosénaswiatto zotoczenia wolno=>0,35s
Czerwonyp Kali i ficzulosciwsytuac] Wymiary kasety 90x110x7 mm/3,55x4,33x0,28°
6. Suwak detektora, Suviak detektora mozna ustawic w dwoch roznych pozyqach W zaleznosci Wymiary pola widzenia 50x100mm /1,97 x3,94°
od ustawienia kat rozpoznawania $wiatia otoczenia zmniejsza sig (10-A) lub zwigksza (10-B), tzn. Napigcie zasilania Ogniwa sfoneczne, 2szt. Baterie itowe 3V, wymienne
kaseta reaguje w mniejszym lub wigkszym stopniuna otaczaﬁce zrodla swmtla (CRUS2)
7. Przelacanikotwarcia, Przelacznikotwarcia 11 Cigtar 490g/17.284 02
pori egodojasnego. Fast (szybho) biienierzedud, - -03sijes d robocza A0°C-T0°C/4F-157°F
Krétkich ia. W przypadkuwybrania opci, Slow’ (wol iaprzekracza p y -20°C-80°C/-4°F - 176°F
0,355, Ustawienie to nalezy zastosowat w przypadku diugich procesow spawanla oraz technik Klasyfikacjawg EN 379 g'v:saangpr‘uyzﬁ"‘):ml‘e ;
impulsowych. Jednorodnosé =1
P 0 widzenia=2
Czyszczenie Atesty CE, ANSI, ASINZS, EAC

Kasete z filtrem ochronnym oraz szybke ochronna nalezy regularnie czyscic za pomoca migkkiej
Sciereczki. Nie wolno slosowac silnych $rodkow czyszczacych, rozpuszczalnikow, alkoholu lub tez

Srodkowc. 6w $ciernych. Zarysowana lub u; szybke ochronng.
nalezy wymienic.

Przechowywanie

rzylbice iczanalezy przechowywacw temp e pokojowej w niskiej wi §cipowietrza
Przechowywanie przytbicy w oryginalnym opak iu wptywa na wydtuzenie okresu pr

eksploatacyjnej baterii.

Wymiana szybki ochronnej

W celu zwolnienia i wymiany szybki ochronnej nalezy nacisnac zatrzask boczny (12). Zaczepic nowa
szybke ozatrzask boczny (13). Zatozyé szybke ochronngnadrugizatrzask bocznyi zatrzasnag. Czynnosé
ta wymaga zastosowania nacisku, aby mozliwe byto osiagniecie oczekiwanego dziatania uszczelki
szybkiochronnej.

Cze$cizamienne(patrz oktadka)
Przythica (bez kasety)
2. Kasetazfiltrem ochronnymwraz zfiltrem Satellite
3. Szybkaochronna
4. Zatrzaskiboczne
5. Szybkawewnetrzna
6. Przycisk potencjometru
7. Przycisk czutosci
8. Pokrywa baterii
9. Taémanaglowia wraz z elementami mocujacymi
10. Potnik czotowy



Bezpecnostni pokyny
Predtim, nez zacnete kuklu pouzivat, prectéte sinavod k pouziti. Zkontrolujte spravnou montéz predniho
skla. Nelze-li zavady odstranit, nesmi se kazeta s ochrannou clonou iz pouzivat.

—————— oy
p P

Pfisvafovani dochézi k uvolfiovaniteplaazafeni, které by mohlozpusobit poranéni pokozky a poskozeni

zraku. Tento vyrobek chrani ociaoblicej. Nosite-li tuto kuklu, bez ohledu na volbu stupné ochrany méte o¢i

Vyména batem (vizobal)

lonoumé vyméni vé baterie, typ CR2032. Pouzivate-liochrannou
svarecskou kuklu s pfivodem Cerstvého vzduchu, musite pfed vyménou baterif sejmout licni tésnéni.
Jakmile kontrolka LED na kazeté (8) zacne blikat zelené, baterie vymérite.
1. Opatrné oteviete viko bateriového prostoru (14)
2. Vyjméte baterie a podle mistnich predpisti pro zachézeni se zviastnim odpadem je zlikvidujte (15)
3. Vlozte nové baterie, typ CR2032, podle obrazku (16)
4. Peclivé zaviete viko bateriového prostoru (17)
Jestlize zastifovaci kazeta neztmavne v okamziku, kdy se zapali svafovaci oblouk, zkontrolujte polaritu
baterii. Chcete-lisi ovéfit, zda e baterie stéle jeSté dostatecné nabité, pfidrZte zastifiovaci kazetu kjasné
svitici lampé. Jestlize zelend kontrolka LED (8) bliké, baterie jsou vybité a ihned je vymérite. Jestlize

A [ithinv knoflik

vzdychraneneprouu\traﬁa\ovemuamfracervenemuzarem Zbytektlamusite navic chranitodpovidajicim
dévem. Castice alatky, které se pfisvafovani uvolu, mohouzaurcnychoko\noshupr\s\usne
nachylnych osob vyvolatalergické kozni reakce Materialy, které pfichézeji do styku s pokozkou, mohou
zplisobovatlidem s citlivou kiizi alergické reakce.
Qch ¢ska kukla se smi pouzivatjen pfisvafovani abrousenia nesmise pouzivat prozadné jiné
(icely. Zapoutziti svarecské kukly kjinému nezli stanovenému Gcelu nebo za zanedbani navoduk pouzit
neprebiré firma Oplre\ Zadnou odpovédnost. Tato kukla se hod| pro vdechny bézné svafovaci postupy,
s vyjimkou svaf fovani. Ridte se, prosim, doporucenim pro volbu
stupné ochrany podle normy EN169, uvedenym na obalu.

Pohotovostnirezim

Kazetas ochrannou clonouje vybavena funkci 8ho vypindni, k ljeZivotnostjejich

baterii. Nedopadé-li po dobu cca 15m|nutnasolam| clankyzadnesvetlo kazetasochrannouclonouse
icky vypne. Kopétnému musi bytsolarni cléanky kratce vy y dennimu svétiu.

Kdyby se kazeta s ochrannou clonou uz nedala aktivovat, nebo kdyby pfi zapaleni svarovaciho oblouku

uz neztemnéla, musi se baterie vyménit.

Zarukaaodpovédnost

Seznamte se se zarucnimi podminkami ze sménic mistni prodejni organizace firmy Optrel. Pro dal$i
informace v tomto ohledu se, prosim, obracejte na pislusného prodejce firmy Optrel.

Zéruka se vztahuje jenna vady materialu ana vyrobni vady. V prlpade skod zpusobenych nepatncnym
pouzivanim, asahy nebo pouZitimvrozp lemzarukaa odp

odpada. Zaruka a odpovédnost odpada i pfi pouziti jinych nahradnich dill nez téch, které dodava firma
Optrel.

Poutiti (viz obal)

1. Pasek na upevnéni kukly. Horni pfestavitelny pasek (1) nastavte podle velikosti své hlavy.
Rehtackovy knoflik (2) zatlacte dovnitf a otacejte jim, dokud pasek na upevnéni kukly dostatecné
nepfiléhd, aniz by tlacil.

2. Vzdalenost oci a sklon kukly. Uvolnénim aretacniho knofliku (3) se naslavwe vzddlenost mezi
kazetouaocima. Obé strany tejné, beznasikment. Nésledné ikopétutahnéte.

astifiovaci kazeta nepracuje spravné i pfes spravnou vyménu baterii, povazujte ji za nepouZitelnou
avyméiiteji.

Demuntaz amontaz kazety s ochrannou clonou (vizobal)
Stahnéte voli¢ stupiiti ochrany (18)
Opatrné otevrete viko bateriového prostoru (14)
Pridrzovaci pruzinu kazety odjistéte podle obrazku (19)
Kazetu opatrné povyklopte ven (20)
Odjistéte bocnice (satelity) podle obrazku (21)
Bocnice (satelity) vytahnéte vybranim v kukle (22)
Bochnice (satelity) natocte 0 90° a protahnéte je otvorem v kukle (23)
Kazetus ochrannou clonou vyklopte ven
lontaZ kazety s ochrannou clonou se provadi opaénym postupem.

Reseni problémi

Kazeta s ochrannou clonou nezatmivé

— pfizpusobte citlivost (9)

— pozméiite polohu posuvné clony ¢idla (10)

— deaktivujte rezim brouseni (6)

— vyCistéte idlanebo predni sklo

— zkontrolujte svételny tok dopadajici na ¢idlo

— vyméite baterie

Kazetas ochrannou clonou ,blika“

— priepnéte prepinac zjasfiovaciho zpozdéni (1)
— vyméiite baterie

Spatny vyhled

— vycistéte predni sklo nebofiltr

— stuperi ochrany pfizplsobte svafovacimu postupu
— zvyste intenzitu okolniho svétla

Ochrann svarecska kukla se smeka

— pfi bte /utahnéte pasek na upevnéni kukly

Sklon kukly se prizplisobuje otocnym knoflikem (4).
3. Stupeochrany. Otacenim knofliku (5) lze volit stupef ochrany mezi DIN9 a DIN13.
4. Rezim brouseni. Stisknutim volice stupiili ochrany (6) se kazeta s ochrannou clonou prestavi do
rezimu broudeni. V tomto reZimu se kazeta deaktivuje a zlistava svétla. Aktivovani rezimu brouseni
jeindikovano Cervené blikajici kontrolkou LED (7) uvnitf kukly. ZruSeni rezimu broueni dosahnete
opétovnym stisknutim volice stupfiti ochrany. Po 10 minutéch se rezim brouseni zrusi

Specifikace
(technické zmény vyhrazeny)

5. Citlivost. Knoflikem citlivosti (9) se nastavuje citlivost na okolni svétlo. Cervena tecka na stupnici
odpovidé doporucené citlivosti za obvykljch podminek.

6. P aclonacidla. P aclona idlama dvé rizné polohy. Zmensuj ,\OA)nebozveque
(10-B) rozliSovaci thel okolniho svétla, tj. kazeta reaguj kolni svételné zdroje mé

Stuperi ochrany DIN4 (svétly stav)
DIN9-| D\N13(Imavystav)
Ochrana UV/IR Maximal allémi
Doba prepnutize svétlé natmavou 175 (23°C/73°F)
120ps(55°C/131 °F)

Doba pfepnuti ztmavé na svétiou fast (rychl¢)=0,1...0,35s

slow (pomalé)=>0,35s

citlivéji.

7. Prepinaczjasiiovacihozpozdéni. Pepinac zjasiovacino zpozdéni (11) umoziiuje volbu zpozdéni
pfi prechodu z tmavé na svétlou. ,Fast* (rychle) znamené zpozdéni 0,1-0,35 s a doporucuje se pro
kratké svafovaci procesy. Indikuje-li se ,slow" (pomalu), prodlouZi se zpozdéni na > 0,35 s. Toto
nastaveni by se mélo pouzivat u diouhych svafovacich proces( aimpulznich technik.

Cisténi

" | P

predm Kl
gresivni Cistici p dky, rozpoustédia, I
poskozené clony se musi vzdy vyménit

dfikem. Nesmepsepouzwal
i Cistidl ymi pi i. Poskrabané nebo

e,

Skladovani

fecska kukla se mé skladovat pfi pokojové teploté anizké vihkostivzduchu. Ukladani helmy
voriginalnim baleni prodiouzi dobu Zivotnosti baterii.

Vyména predniho skla

Stla¢enim jedné z bonich spon (12) dovnitf se predni sklo uvolni aIze je sejmout. Do jedné z boénich
spon se pak nasadi nové pedni sklo (13). To se pak ohne k druhé boéni sponé, aZ sklo zaskogi. Pfi této
manipulaci se musi trochu zatlacit, aby tésnéni predniho skla fadné pusobilo.

13

éry h I 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
Rozméry 50x100mm/1,97x3,94°
ajeci Soldrni élanky, 2 ks Baterie LI, 3V, vyménitelné (CR2032)

Hmotnost

Provozniteplota

Skladovaci teplota

Klasifikace podle normy EN379

4909/17,2840z
-10°C-70°C/ 14 °F-157 °F
-20°C-80°C/-4°F-176 °F
Opticka tfida=1
Rozptylené svétlo=1
Homogenita=1
vislostzoné

ihiu=2
CE, ANSI, ASINZS, EAC

Certifikace

Néhradni dily (viz obal)

Kukla (bez kazety)
2. Kazetasochrannou clonou, véetné bocnic (satelitd)
3. Prednisklo
4. Bognispona
5. Vnitfniochranné sklo
6. Knoflik potenciometru
7. Knoflik citivosti
8. Vikobateriového prostoru
9. Péseknaupevnénikukly, se zapinanim
10. Celenka (potitko)




PYCCKUIA

UHcTpyKkuuu no GesonackocTn

Mepea ucnol TIPONTTE AaHHYIO UHCTPYKLMION yaraLm.
LUTHbIE MH3bI H BapKy unLTp

He paboTaet.

Mepbl npesocTOPOXHOCTH M OrpaHNYEHUA NO 3awuTe

3aMeHa BHeLWHero 3aWNTHOro CTekna
HaxmwTe Ha 6okoBbie dukcatopei (13), 370 Bbl
MOXHO CHAATb.

YCTaHOBWTE HOBOE BHELLHee 3aLLuTHOe cTekno B 6okoBoii dukcatop (14). BaasuTe aluuTHoe cTekno
B0 BTOPOI (DUKCATOP U 3aLenkHuTe. 310 TpebyeT HeKOTOPOro aBNIEHNA, NOCKOMbKY YNOTHEHME Ha
BHELUHEM 3alLUTHOM CTeKne OMKHO NNOTHO Npunerare.

TBHELUHEE 3aLUUTHOE CTEK0, KOTOPOE 3aTeM

3amena b6arapeek (cM. 06noxKky)
CeeTodunbTp UMeeT nuTuesble Garapeiiku Tuna CR2032. ECIv Bbl HCNONb3yeTe LUMTOK CBApLMKA
€ BMOKOM NPUHYAUTENbHO NOAAYM BO3AYXA, A0 3aMeHbl GaTapeek yaanuTe okaHToBKy. batapeitki

BcneacTaue Tenno- 1 CBETOU3NYYEHIs BMPOLIECCE CBAPKY BO3MOXHO NOP p p [
KOXHbIX NOKPOBOB. [laHHOE U3 T3awwuTy rmasunuya. Mpu Tk
obecneunBaeTcs NoCTosHHas 3awuTarnasor yanpadmoneTosoro n MH¢paKpaCHOfO n3nyveHns B
npoLecce paboTbl BHE 3aBUCHMOCTY OT YCTAHOBIIEHHOI HA HEM CTENEHM 3aTeMHEHNS. [Ins 3awuuTsl

3aMeHSTb, KOT/1a 3ar0paeTCs CBETOAUO/ 3ENMEH0r0 LiBeTa Ha cBeTodunbTpe (8).

1. OCTOPOXHO CHUMUTE KpbILLKY OTCeKa aTapee (15)

2. [loctanbTe GaTaperikit 1 yTUNM3NPYIATE UX BCOOTBETCTBUI HALMOHANbHBIMI MPEANUCAHUAMM ANA
cnewuansHoro mycopa (16)

3. Yeranosure Gatapeiiki una CR2032 kak nokasaHo Ha puc. (17)

3aKpoiTe KpbILLKy oTceka Gatapeek (18)

Apyruxyactei 1YeTHC y Aexay.B PbIX Cy4asAX 4acTuLlpl

u BelliecTsa, 06pasyloLLyecs B POLECCE CBAPKM, W/UNv CaM WHTOK moryT 4. QOctop
annepruyeckve peakLyu Koxm y np nioAeit. MaTepuan, KoTopblit KOHTaKTUpyeT

CKOXe/l, MOXeT Bbi3BaTh Kylo peakijuio y niopedt.

LjMTOK CBapLLMKa MIOAXORMT TONLKO AfIA CBAPKY 1 WAVCIOBKH, HU ANIA KaKIX APYTUX NpUMEHEHHTL. B

cnyyae ny k@ He 1o i AaHHOM UHCTPYKLMM

noaKennyaTawui komnanws Opirel OTBETCTBEHHOCTH He HeceT.

u.lMTOK NoAX0AUT ANA BbINONHEH!S BCEX CTAHAAPTHbIX CBAPOYHbIX DGGOT 32 UCKNIOYEeHUeM
. by .

ECnu cBETOGUNLTD He 3aTeMHSIETCA MYt 3aXWUTaHui CBAPOUHOM AYTU, IPOBEPLTE, MoXanyicTa,
nionsipHocTb GaTapeex. YToBbl npoBepHTb, AOCTaTOUHO MWty BaTapeek 3apsiaa, NOAHECHTE CBETODUMLTD
K sipkoit namne. Ecnv 3aropaeTcs 3eneHblit cBETOANOA (8), 3apsia GaTapeek U3pacxofoBaH 1 Ux
HeoBXoAMMO HEMeANEHHO 3ameHnTs. Ecnu hunsTp pabotaer HECMOTPS Ha
3aMeHe.

I ycTaHoBKy batapee, p Ly

CHIMMTE KHOMKY PerynupoBKky ypoBHs 3aTeMHeHus (18)

OCTOPOXKHO CHUMUTE KpbILLKY OTCeKa GaTapeek (14)

OTCOEAMHNTE yAePXUBAIOLIME DUMLTP NPYXMHbI KaK NOKA3aHO Ha puc. (19)
OCTOPOXHO BbIHbTE (DUNLTP U3 pamkit (20)

il 6ok perynuposkv (21)

0T03NEMEHTBI Ha KOPOTKOE BPEMS BOIE/ICTBIIO HEBHOTO CBETA.
Ecnn (UnbTP He ak
HeoBX0/1Mo 3aMeHwTb Batapeiiku.

8 CEN169, ny Ha 06/10xKe. 1
2.
Pexvum oxupanus 3.
CBeToMNLTP OCHALLIEH (DyHKLe 38 CHETKOTOPOMY 4.
D yX6bl. E ® B puM. 15 MuHyT 16T CBET, unbTp 5.
BbIkt0YaeTCs. [l i prHyTH 6. Mosep
7.
Ci

Un He 3a MY 3aXKMraHii CBAPOYHOI oy,

TapaHTys ¥ OTBETCTBEHHOCTL

MoxanyicTa, y4uTbiBaiiTe YCNOBUS rapaHTUM, NPONMCaHHbIe B AUPEKTUBAX OTAENa NPOAaK

komnanuu Optrel. Moxanyitcta, obpatutech k Baluemy gunepy komnaxiy Optrel 3a AONONHUTENbHOM

UH(hOPMaL|Meit N0 3ToMy BOMPOCY.

TapaHTusp TCSi TOMbKO Ha AeheKTbI D Uu3roToBneHws. [leicTae rapaHTn
, p 0 )

W3MEHEHIY B KOHCTPYKLIO UMM MCTIONb30BAHMEM LTKA MHbIM, HE PEAYCMOTPEHHBIM M3roTOBHTENEM,

cnocoBom. [leficTaue rapaHTvM npexpaly TaKke B Cy4ae ucl 3anacHbix YacTeil,

npuoBpeTeHHsIX He B komnanuy Optrel.

Ucnonb3oBanue

1. Oronosbe OTperynupyiite Bepx oronosbs (1) no pasmepy ronosel. HaxmuTe 1 noBepHuTe
XpanoBuk (2), 4ToBbl 0BecneuTs INOTHOE NpUeraHue kronoBe, u3beras NpuaToM YpeamepHoro
[1aBNeHNs Ha ronosy.

2. PaccTosHue A0 nuua K yron HaknoHa wutka Mpu ocnabnexnn dukcatopos oronoebs (3)
BO3MOXHa perynupoBka pacCToAHMA yaaneH!s WuTka oT nuua. C obenx CTOPOH paccTosH1e
JOMKHOG He iTenep Tocne perynupoBKv 3aTsiki
PY4Ku. Yron HaKnoHa WwuTka y Vicst pyuKn (4).

3. YpoBeHb 3awwuThl Bpalas kHOMKy (5), Bbl MOXeTe BbIGPaTh ypOBEHb 3aLLTbI (3aTEMHEHNS)

cnomoLt

6ok perynupoBky Ha 90° ¥ BbITALLTE €10 Yepe3 oTBepCTHe B kopryce (23)
[locTaHbTe cBETODUNLTP

o

unLTPY 806p

nopsaake.

YcTpanerue HeucnpaBHocTel
Ceemocpunbmp He 3ameMHaemes

Hacrpoiite cBeTo4yBCTBUTENLHOCTS (9)
IpoBepbTe nonoxeHue naxenu cexcopos (10)
OTKnio4uTE pexum 3a4ncTi (6)
Ounetu Dbl VAU BHELLHEE
TpoBepETe N0Na/iaHye CBETa Ha CEHCOp
3amenuTe Gatapeitku
Ceemodpunbmp Muzaem

— Vi3MeHvTe NonoXeHve nepeKmiovaTens cKopocTH BbicBeTrIeHMs: (11)
—  BamenuTe batapeitkn
Inoxas eud yepe3
— OUMCTUTE BHELLHeE 3ALUTHOE CTEKNO Ui CBETODULTD

— OTperynupyiiTe ypoBeHb 3aTeMHEHIS B COOTBETCTBHM C BILZIOM CBAPOUHbIX paboT
— YBenudbTE OKpyXalolLiee OCBeLLeHIE

LWumox cnadaem

— 3aH0BO OTPerynupyiTe 0ronosbe

CTeKno

A

TexHuyeckue cneyndmxaumn
(Octasnsiem 3a coBoit NPaBo Ha TEXHU4ECKME U3MEHEHUS)

wexy DINunnDIN13. YpoBeHb 3aLyuTLl DIN4 (8 cBeTnom cocTosHuM)

4. Pexum wnudosku HaxaTvem KHonku BbiGopa YpoBHA 3aTeMHenus (7) ceeTodunbTp DING-DIN 1

p B PEXUM 4MCTKM. B 3TOM pexime (UNTP Aeak ] Sawraor YO-uWK-nanyven m

He 3aTeMHAETCA. MHAUKAaTOPOM 3TOr0 pexitMa SBNAETCS MUTaloLwit KpacHsIit Ul Bo 0 752G T3F)
BHYTPY LLWTKA. YTOGbI 1€aKTUBUPOBATb PEXUM LUMIGIOBKM CNIEZyeT MOBTOPHO HAXaTb KHOMKY 0,120mc (55°C/131°F)
BbIBOpa ypoBHA 3aTeMHerus. Yepea 10 MuHYT CBETO(UNLTP aBTOMATUYECKM BO3BP TCA B B Monowerme fast=0,1-0,35¢
PEXVMM aBTOMATUYECKOr0 3aTEMHEHIS! (DEXIMM CBaAPKH). Monoxenme slow=>0,35¢

5. CBeTouyBCTBUTENLHOCTB cnonbayiiTe pyuky (9) perynupoBku YyBCT: i p Paawmep ca 90x 1107 um/3.55x4.33x0.28"
4T06bI HACTPOMTL pearpol ® pyXaroLL . Kpactas OBnactb 0630pa 50x100mm/1.97x3.94*
TOuKaHa yeTp ity 2CMeHHbIE peit
Cnyyaes NPUMEHEHNS 3B(CR2032)

6. Matensb pos atens p y TbCA B/ABYX PA3NM4HbIX NONOKEHHAX. Bec 490r/17.284 0z
B 3aB/CHMOCTY OT NONOXKEHNS NaHENH Yron BOCMPUATUS CEHCOPaMy OKpYXaloLLero caeTa Temnepar 0r1-10°C0+70°C/ 14°F - 157°F
ymenbluaetcs (10-A) unm yBenuuusaetcs (10-B), 1. e. cBeToUnbTP Gonblue U MeHblue Tewneparypa xpaeits 01-20°C g0 +80°C/-4°F - 176°F
pearupyeT Ha OkpyXatoLL1e UCTOUHMKM CBETa. Knaccucpukauyus no EN379 Omwuecxmnacc=1

7. Mepekntoyatens CkopocTH BbICBETNeHMs CKoNMb3aLLwil nepeknioyaTens (1) nossonser Pacoesbi cser =1
I3MEHSTL CKOOCTH Mef unbTpa u3 0 8 ceeTnoe. B r°M°re""°°T“'1ma:z
nonoxeHnn "Fast" cKOPOCTb BbICBETNEHNS 10,1-0,35¢; pexc Bbi6upaTth o CE ANS), AS/NZYS EAC
aTononc pabor.fp

"Slow" ckopocTb BbicBETNEHUs yBenuuusaeTcs 4o > 0,35 cexyHa. [laHHyto HacTpoiky cneayet
NPUMEHATL NPU ANKUTENbHBIX CBAPOYHBIX paﬁOTaX

Yxon
Crepyerperynspi unsTp Ly MSTKO/ TKaHbI0.
YCMONb30BATH KOHLIEH pacTaoputen i cnupt. N e

3anacHble 4acTi (M. 06noxKy)

Lljurok 6es ceeTodunbTpa
CaeTodhunbTp BKN. 60K perynuposkit
BHelwHee 3aujuTHoe cTekno

b ¢ ]

|
UN1NOBPEXAeHHbIE 3aLUTHbIE CTEKNA AOMKHbI 3AMEHATLCA.

Xpanenve
LLluTok cBapLLMKa OMKEH XPaHUTLCS NP KOMHATHOI! TEMNEPaType U HI3KOW BNAXHOCTH BO3AYXa.
XpaHeHue LLUTKa B OpUTUHANBHOIA ynakoBKe NPOANKT Cpok cnyxkBbl GaTapeex.

BHyTDEHHEe 3alluTHoe CTekno

6. PydkanoteHupomeTpa

7. Py4KaperynupoBKM CBETOYBCTBUTENBHOCTH

8. Kpblwkaotceka baTapeek
9.0ronoBbe ¢ KpeneXHbIMI aneMeHTaMu
10. MoToBNUTbIBaIOLLAA HAKNAAKA
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REER
FaEARRNREARARERED. RERTERTFNRE F. DREETEHER , TR
BEABEE.

B SR R

ERBEIRPBAHHABRNESN THRESBRBAMEHRRAG. &R0 RRNAHRHEZS
Fiir. ARMEHE , FTELRBHRPSE , BTURP CNRERZEALNLALEN
WnE. BRPEMESHRS , NBAFRAMNEF K. BESRRROMLNNR T s
FHARRIA R A R BB kI B BT ARHEAGE 2 kA T A 12 Y 5 B I BUR KL
FEAPERIAMEVENTENERA , TEATHMEAE. NRAFEERPARATAE
B, REEANTEFARMERS , OpreiFRIBEMBE. REREATHRIBMNYKLS
ZHAMFEERRES E. BLOIEHE LRIEEN169M HERF SR,

BB

PR ERAAMHINE  RETEARSG. NREN 15 SHRLE XL R B AMAED)
L BREELAHNE. BRENEENKE  SAULAMERDIZEARELNENEE
L8

MRGBREETEBRBEREE S RIRANTBER , NLAERS M,

RESHE

RIEZHEN Optrel FEHEALNIET, F4HESHEH Optrel M.,
RIEMBFAHBAHERE. N TFORTEATY, EEXRERTHHEFTNEREMIL
IR | BFRERE , FRBEFFRE. MREMAE Optrel HEMHMEH | Optrel FH
FRERE BT RBEMEE.

B (SAEE)

1. KR ESHATH (1A) BEIFEENLBRT. BTRCHE (2) HER , ERILHH
RERTEER.

2. EHEBNAIONELTLHE ) ARHRISREANEE. RoRKAR T2
. REEFRBRLE. DEEMNETLUELED 4) B,

3. BHIFHETER. ABRHFX 6) TULEBRRPSFRIBEN. £EHERT , RAKL
BENRPEREHNSHAHBEMER (EN 379:2003 #7k). EFHWXT , TEIHE
BEE (6) RRERFER. MEXAHRERET 10 Hz WEQERFOPEEE | BUE
FFHERL,

4. RPEREFH AT , T4 DIN 9 E DIN 13 BSEENBEL eI (6) FEBRPE
R EBHERT , Ui (6) LT NILEN , RPFHATLT EN 379 45t BAHER
B, AMRENABRT A RENRP SRABREE R,

5. WERNRERPERIZE (7) TAERREL THERS, £EEXT , BREKHE
MRLETFARRS. FHAFNHERITNERABNGHLE LED (8) R LRI
ko EXAHEHABZENRERP SR, 10 2 HERBERILEH AN,

6. REEEIRBERE (10) TARBXNFHEXLHRBE. WER EWIHELETHREN
RAEERTHRBERTER.

7. RBBEBNECREEFIAETANTEALE. BEVETRE , FEXENRZAERM
AN (11-A) RIEK (11-B) , EIBTRZ BT B B KR R R R 5

8. ABRFXREIARIX (12) TLUERNBERNARERNE, Fast'(fR) RRER 0.1-
035 s, BUATRENBREIR. WRTUEI'slow'(18) , NHEREEHEKET 0.35 s 54
Lo BREATRENREIRABOPEAR,

wE
BRAEBARRHREEEEHRESAMRP . TEEABEAA. BH. BEARFEH
ERIRSOREN RPFREAGRBRF AL AER .

Lf ]
REAPEENEZRNEREENTATMEN, NARFRERBES , TUEK
BN ERFD,

ERARP S

BANERTF (13), AT HRTARE Ao SHOARP FEANER TS (14). FARP
AREZFE-MUERFAFIL, RTRRENBRBIFRE , WEEMRP F LHBHE
ERMANER.

Egai ($AHE)

BRARETERN, BSH CR2032 MAMKESit. BNAEANR—MHFiHtiz<En
WRERFERE , BALAXREERBDHIF TADEHH. YBHEE (9) LW LED
ITRNGEEXN , BAERBM,

1. MOIFTFERMEE (15)

2. FTEBHRERBHRIRATHTEFLE (16)

3. EEREA CR2032 Hests (17)

4. OpE EEShE (18)
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MRESIRBUN  HREARTHE FREVHLRUERTIAH. ERERHLR
THRBNEE  WHHRAME A% M8, MREE LED(9) TR
CURTEMBEAR  AAUDETER. MREBRERBBE  BRED
ERERIH EAUERTTBEA  LARTER.

i | REGRE (SAHE)

HR R SRR (19)

NUBHT T B ihE (15)

BT AR AB RRNREE (20)

N ER TR (21)

MEFRRBETEE (22)

BEYEROERIT T (23)

AT s 000, B EMBAN (24)

B R

Bh R A R IR R AR R O 14T o

B

PR AT

— BERBE (10)

— BEAEBBERIFUE (1)
- R BERIR

— BT (7)

— REEEBEOKER

~ BRFHEL

- Bt

RIPGRAT

— ERFHRR

— EAHER TR 4 E11
— ERARPH
RIPGRAR

— ERFHER

— BB T A 4 E1

® N oA WN

B L& AR
— BERARFXME (12)
— Bt
ELEE
— EEARP R RKL R
— REBERESLBERPER
- RERFEKETE
RERPEZEG
— BHAE R
M3
(REEREH)
RPER DIN4 (FER)
DIN9 - DIN 13 (BESRS)
UV/IRB53 SRS T BERE TR AL
N EE R A 175 s (23 °C 1 73 °F)
120 ps (55 °C / 131 °F)
MESEIFEst RN ) “fast'($) = 01-035s
‘slow'(#)=  >0.35s
GEERT 90 x 110 x 7 mm / 3.55 x 4.33 X 0.28"
AFTE 50 x 100 mm / 1.97 x 3.94"
e APBRAEERNME , 2193 Ve , AE R (CR2032)
Ty 4909/ 17.284 0z
THEEE 0°C—70°C/ 14 “F — 157 °F
ERORE -20°C-80°C/-4°F-176 °F
ARIBEN3795 5 HKEER =1
wEK =1
BEE=1
WAL =2
#a CE, ANSI, ASINZS, EAC
&1 (SIEH)
1. B (FHHRE) 6. @fyitid
2. BEE, SFETH 7. REBERA
3. AMRER 8. @i
4. MERTF 9. WREHHLT
5. ARPH 10. BIEURW



Biztonsagi tudnivalok
Asisak hasznalatba vétele elGtt olvassa el ezt a kezelési utasitast. Ellendrizze az el6tétiiveg megfeleld
felszerelését. Haa hibak nem harithatok el, akkor a szlir6kazetta nem hasznalhato tovabb.

Ovintézkedssek ésavidettség
A ésifolyamatsoranh¢ é fel, amelynek ko Grsérilések
alakulhatnak ki. Ez a termék a szemek és az arc szméra ny(jt védelmet. A sisak viselése a valasztott
védéfokozattol fuggeﬂenu\ mmdlg vedelmet ny(jt az ultraibolya és infravords sugérzéssal szemben. A

Elemcsere (asd a burkolaton)

Aszlirékazetta csere\heto CRZOSZt\pusu litium gomb kkel r ik. Frisslevego-

hegesztdsisak eseté 6t 4 arctomitd betétet. Azelemeket cserélje

ki, haaLED kijelz6 (8) z6ld szinnel wHog

1. Ovatosanvegyele az elemt arto fedelét (14)

2. Vegyekiésaveszé tkozo orszag
azelemeket (15)

3. Azabranak megfelelGen helyezze be a CR2032tipusu elemeket (16)

4 Ovatosantegye visszaaz elemtarto fedelét (17)

Ha az eszkdz nem sotétedik el bekapcsolaskor, akkor ellendrizze az elemek polaritasat. Annak

ellendrzéséhez, hogy az elemek rendesen fel vannak-e toltve, tartsa az eszkozt er6s fény elé. Haa

26ld LED (8) villog, akkor az elemek lemerilltek, és azonnal ki kell cserélnie azokat. Ha az eszkdz nem

|oirasoknak értalmatfanitsa

testegyéb részeinek vé ésképpen megfelelG védo ot kell viselni. Ah miikodik megfelelden azelemek cseréje uta , akkor inii hibsodott, és kikell cserélni.
folyamat oran Juloré keké kadottkord k ko: nﬁarmL il Blyeknél
allergias borreakciokat va ki. Erzékeny élyeknél a borrel ermtkezo Ik k anyaga Asziird| ki-ésk (lasda
allergias reakciot valthat ki. 1. Huzza kiavédfokozat gombjét (18)
Ahegeszt6 ved03|sakot csak hegesztéshez és 05|szo|ashoz szabad hasznalni. A hegeszto sisak 2 Ovatosanvegye le azelemtarto fedelét (14)
eredeti éstdlilletve a kezelési utasita It dlataérta Optrel ily 3 Azébrénak megfelelden reteszelje kia kazetta tartorugdjét (19)
felelGsséget sem vallal. A sisak minden szokasos hegesztési eljarashoz alkalmas, kivéve a gaz- és 4. Ovatosanbillentse kia kazettat (20)
lézerhegesztést. Vegye figyelembe a véddfokozatra vonatkozo EN169 szabvany szerinti ajanlst, 5 Azabranak megfelelGen reteszelje ki a kiilso kezeldt (21)
amely a burkolaton talélhato. 6. Huzzakiakils6 kezeldta sisak nyilésan keresztil (22)

7. Forditsael 90°-kal akiilsd kezel6t és tolja &t a sisak nyilasan (23)
Alvé iizemmod 8. Billentsekiaszlirdkazettat
A szirbkazetta az elem élettartamat bveld ikus kikapcsolasi funkcidval ik. Ha Asziirékazetta beépitése forditott sorrendben torténik.

akkora
kkell kitenni a fé
0,vagya hegesztdivbegyujta

kb. 16 percig nem éri fény a fé
bekapcsolashoz rovid iddre fényh
Haaszirokazetta ktivalh
azelemeket.

kikapcsol. Az Gjra

nem sotétill el, akkor kikell cserélni

Garancla és szavatossag

ételekaOptrel
tovabb\ informaciokért forduljon a Optrel képviseldihez.
Agaranciacsakanyag- esgyartasw hlbakravonatkozwk Aszakszerutlenalka\mazas anemmegengedetl

0k. Azerre vonatkozd

Problémamegoldas

Nem sététedik ela sziir6kazetta

— Allitsa be az érzékenységet (9)

— Valtoztasson az érzékel6szabalyozo helyzetén (10)
— Deaktivalja az alvo izemmadot (6)

— Tisztitsameg az érzékeloket vagy az el6tétiiveget
— Ellendrizze a fény Utjat az érzékelhoz

— Cserélje kiaz elemeket

vagyagyartoa Itérd céll hasznal
érvényétveszti. Ugyancsak érvényét veszti a szavatossag és a garancianema Optrel ltal forgalmazott
pétalkatrészek haszndlata esetén

Alkalmazas (Idsd a burkolatot)
1. Fejpant.Alitsabeafelsd allithato pantot (1
a(2) rogzitdgombot, am\gafe]pantfeszesen de nyomas nélkilfelfekszik.
2. Aszemtévolsg és asisak lejtése. A (3) rogzitégombok oldéséval térténik a kazetta és aszemek
kozottitavolsag bedllitasa. Allitsa be egyforman minkétoldalt és tigyelien arra, hogy ne akadjon be.
ilhuzza meg ismét az allito . Asisak lejtése a (4) forgatogombbal allithato be.

" Ll P ddi

Nyomjabeé
Yom

Villoga

— Valtoztassa meg a nyitéskapcsolé (1) pozicidjat

— Cserélie kiazelemeket

Gyenge atlathatésdg

— Tisztitsameg az el6tétiiveget vagy a sz(irét

— |gazitsa hozzé a véddfokozatot a hegesztési eljérashoz
— Javitsaakomyezetmeguilgitasat

Elcsuszik a sisak

— lllessze jrailletve hizzameg a fejpantot

3. Vedol Agomb (5)aveds DIN9ésDIN 13kozétt allithato be. Specifikaciok

4. Alvoii od. A védofokozat anak (6) asaraa alvo i (Amiszaki valtoztatas joga fenntartva)
kapcsol. Ebben az izemmddban akazetta deaktivlt és vildgos (fényatereszt) allapotban van. Az Veddfokozat DING (igos Alapol)
aktivaltalvo i 6dasisak belsejében avillogd piros LED-r6l (7) ismerhetd fel. Azalvo 6d DING-DIN 13 5514
védtfokozat ismételt asaval kapcsolhato i. 10 percelteltével azalvd izemmod VIR védelem Masimélis védelemvi
automatikusan visszaéll Atkapcsolasiids vilégosrol sotét allapotra 175ps(23°C/73°F)

5. érzékenységszabalyozo gombbal (9) briénik akbryezetifényre val érzék 12045 (55°C/131°F)
beallltasa Askala pvospontjaaszokasos hez tartozo ajanlott érzék kfelel meg. Atkapcsolasiidd sotétrdl vilagos allapotra gyors=

6. lyozo. Az érzékeldszabalyozok ‘kulonbozopozwuobaa\llthato Apoziciotol fliggden 01...0,35s
a komyezetl fény érzékelésének szoge csokken (10-A) vagy nd (10-B), azaz a kazettajobban vagy ‘)3853“5;

kevésbé jol reagal a kornyezo fényforrasokra.

7 A Svélesziasttealvia Asziird méretei 90x 110x7mm/3,55x4,33x0,28"
valasztasét, A gyors* fokozat 0,1-0,35 s késleltetést jelent és révid h Alétbmez6 méret S0x100mm/ 1‘9:”;3“:"“
ajénlott. HaalassU elzéslathato, akésleletés > 0,35 s mertéki Eztabedlitasthossz hegesztési re Fényelem, 2db Cser . (CR2032)
. ikéhoz kell hasznalni. sily 490911728402
" Uzemihdmérsé -10°C-70°C/14°F-157°F
Tisatités 20°C-80°C/-4F-17T6°F
Aszlirékazettatés az elététiiveget puha ruhaval tisztitanikell. Erds i , oldoszer, Besorolés azEl ény szerint g v”: _'1 !
alkohol vagy csiszol6 tartalmaz tisztitoszer nem hasznalhatd. A karcolodott vagy sériilt zoniy

véddfeliletetki kell cserélni.

Tarolas

A hegesztGsisakot szobahdmérsékleten, alacsony paratartalom mellett kell tarolni. Ha eredeti
asban térolja a védosi akkor 0 i az elemek lettartamét.

Azeldtétiiveg cseréje

A(12) oldals6 kapocs benyoméséval az el6tétiiveg kioldodik és levehetd. Akassza be az Uj el6tétiveget
az eqyik oldalsé kapocsba (13). Feszitse az eldtétiveget a mésik oldalso kapocshoz és pattintsa be.
Ehhezenyhe nyomésra van sziikség, hogy az elététiivegenlevd tomités kivénthatésa biztositott legyen.
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Homogenitas =1
Litberbaflacged

2
CE, ANSI, ASINZS, EAC

Potalkatrészek (lasd a burkolatot)
Sisak ( kazettanélkil)

2. Sziirbkazetta kiils kezelovel

3. Eltétiveg

4. Oldalsé kapocs

5. Belsdvédélap

6. Potenciométergomb

7. Erzékenységgomb

8. Elemtartofedél

9. Fejpantrogzitoszerelvényekkel

10. Nedvszivo homlokpant



Gilvenlik Uyarllarl
Kaski kull k . Koruyuculevh: ogr
ediniz. Arizalarin giderilememesi durumunda yansima koruma kaseti artik kullanilamaz.

dildigini kontrol

Gilvenlik Onlemleri & Giivenlik Sinirlamast
Kaynak islemi sirasinda, goz ve cilt
gozlerveyizigink g

Bu lrlin

o

kisi ve 1ginlar
0zleriniz glivenlik d

na yol
Kaskitagima

Pilin degistirilmesi (bkz. zarf)

Yansimakoruma kasetinde deg\§t\n\eblhrTypCR2032Iltyumdugme pll\ervard\r Temizhavabaglantilibir
korumakaski durumunda, pillerin degistiril yiizk clkartmaniz
gerekmektedir. Kartusun stiindeki LED (8) yesil renkte yandigi zaman p|||enn degistirilmesi gerekir.

1. Pilkapagini 6zenle gikariniz (14)

2. Pilleri degistiriniz ve iligkin ulusal yasalara uygun bir bigimde 6zel ¢dpe atiniz (15)

3. TypCR2032 pilleri resimde gsterildigi gibi takiniz (16)

4. Pilkapagini 6zenle monte ediniz (17)

Kaynakarki ate§\end\g|ndekararmakarlu§u kararma@\evmlyapmazsa\utfen pil kutup\anmkontro\ edin.
Pillerde hala yeterli glic olup olmadigini kontrol et bir karsitutun.
YesilLED (8) )yanarsa plIIerbO§Iurvehemendeg@hnlme\engerekw P|IIerdogrugeklldedegwlmlmesme

bagimsiz olarak daima u\lrawyole ve km\otem |§mlardan korunmaktadr. Vucudunuzun geriye kalan ragmen kararma kartusu diizgiin y oldugu agiklanmal
bo\u lerinink i Kaynakisl
ddel isi ik tepkil denolabilr. Ciltil d zemel Yansimak kasetini (bkz. zarf)
ciltk i olan kisilerde alerjik reaksiyonl nadnn olabilir. 1. Giivenlik derecesidiigmesini gekiniz (18)
Kaynakg! koruma kask\ sadece kaynak ve zimpara islemleri igin kullanilabilir, baska iglemler igin 2. Pilkapagini dzenle gikariniz (14)
kullanilamaz. Kaynake koruma kaskinin amaca uygun olmayan bir bicimde ya da kullanim kilavuzuna 3. Kasetitutan yay! resimde gosterildii gibi ¢oziiniiz (19)
lygun olmayan bir inda, Optrel ludegildir.Kask, gaz ve lazer kaynag 4. Kasetiyavasca disariya iniz (20)
harig, bilinentii uygundur. Liitfen zarfizerindeki, EN1696uygunguven lik derecesi 5. Satelitleriresimde gdsterildidi gibi coziiniiz (21)
Gnerisini dikkate aliniz. 6. Satelitleri kasktaki bosluktan ekiniz (22)
7. Satelitleri 90° gevirip kask deligindenitiniz (23)
Uykumodu 8. Yansima koruma kasetini disariya tiniz
Yansima korumakaseti, kasetin pil mriinii uzatan otomatik bir kapatmaislevine sahiptir. Yakl. 15 dakika Yansima koruma kasetinin takilmast, ¢6zme isleminin tersi uygulanarak gerceklestirilir.

boyuncasolar hiicrelere is1§in yansimamasi durumunda yansima koruma kaseti kendiliginden kapanir.
Yeniden devreye girmesi icin, kasetin kisaca giin 1sigina tutulmas gerekmektedir.

Yansimakoruma kasetinin devreye girmemesi ya da kaynak cubugu yanarken kararmamas durumunda,
pilinyenilenmesi gerekmektedir.

Garanti & Mesuliyet

Garanti kapsamini, Optrel'nin ulusal satis organizasyonu yonetmeliginden edinebilirsiniz. Bunailiskin
dahaayrintili bilgiigin iitfen Optrel yetkilinizle gordstiniz.

Garanti kapsamina sadece malzeme ve fabrikasyon hatalari girmektedir. Kullanim hatalarina, yetkisiz
miidahalelere ya da iretici tarafindan 6n goriilmemis kullanimlara dayall arizalar garanti ve mesuliyet
kapsamina girmemektedir. Ayni zamanda Optrel disindaki yedek parcalarinin kullaniimas durumunda
dagaranti ve mesuliyet gegerli degildir.

Kullanim (bkz. zarf)

1. Kafabandi. Ustkisimda yer alan ayar bandini (1) kafa boyunuza gore ayarlayiniz. Kays diigmesini
(2)igeriye dogru bastiriniz ve kafa bandi baski yaratmadan am oturana kadar geviriniz.

2. Gozmesafesi ve kask egimi. Kilitleme diigmelerinin (3) ¢ozll le, gozler le kaset faki
mesafe ayarlanir. Herikitarafi da ayni sekild yinizve egrilik dikkatediniz. Daha
sonrakilitleme diigmelerini yeniden kilitleyiniz. Kask egimi evirme diigmesi (4) le ayarlanabilir.

3. Korumakademesi. Diigmeyi (5) cevirerek DIN 9 ve DIN 13 koruma derecelerini segebilirsiniz.

4. Zimpara modu. Koruma derecesi diigmesine (6) basilarak yansima koruma kaseti zimpara
moduna gegmhr Bumodda kaset devre disi birakilir ve aydmllk durumda kalir. Zimpara modunun

Sorun gozme

Yansima koruma kaseti karartmiyor

— Hassasiyeti uyumlu hale getiriniz (9)

— Sensor siirgii konumunu degistiriniz (10)
— Zimparamodunu devre digi birakiniz (6)
— Sensorleriya da koruyucu levhay! temizleyiniz
— Sensore gelen istk akisini kontrol ediniz
— Pilleri degistiriniz

Yansima koruma kaseti sallaniyor

— Agmasalterkonumunu (1) degistiriniz
— Pilleri degistiriniz

Bulanik g6riintii

— Koruyuculevhay! ya dafiltreyi temizleyiniz

— Giivenlikd ini kaynak islemine gor lay
— Gevresel isi1 yikseltiniz
Kaynak kaski kayyor

— Kafabandini yeniden ayarlayiniz/sikiniz

Spesifikasyonlar
(teknik degisikliklerden sakininiz)

Gilvenlik derecesi DIN4 (aydinitk durumu)

gu,kaskinigkismind kimiziLED(7) 15 lasilir. Zimparamodunun DIN9~DIN 13{harnlkduruy)

kapatwlma5| igin, yenlden koruma derecesi diigmesine basiniz. 10 dakika sonra zimpara modu UVIRkoruma Aydinlik
otomatik olarak kapanir. Aydinliktan karanliga degistirme siiresi 175ps(23°C/73°F)

5. Hassasiyet. Hassasiyet diigmesi (9) ile, cevresel 11k hassasiyeti ayarlanir. Yelpaze (izerindeki 120ps (55°C/131°F)
kirmizi nokta, standartdurum\anqln onerilen hassasiyetayarini goster\r Karanliktan aydinliga degistirme siiresi fast=0.1...0.35s

6. Sensorsiirgiisii. Sensorstirgiisiiiki tirilebilir. K ginalgl; slow=>0.35s
agistindirgenebilir (10-A) yada artirilabilir (10-B), yani kaset evresel 15tk kaynaklannadahaguqlu Yansima koruma kasetinin dlgtimleri 90x 110x7mm /3,55 x4,33x0,28"
yadadaha az tepki verir. Gorilg alan dlgimleri 50x100mm /1,97x3,94*

7 A Iteri. Agmasalteri (11), dinligadog I lim sag| Solarhiicreler, 2 adet L piller 3V degi (CR2032)

Fast", 0,1-0,35 saniyelik bir gecikme demektir ve kisa kaynak siireleri icin onerilr. ,Slow* Agirlik 4909/17,2840z

goriildigi zaman, gecikme > 0.35 saniyeye uzatilir. Bu ayar, uzun kaynak siregleri ve vurma Calismassisi A10°C-70°C/14°F-157°F

tekniklerinde kullaniimalidir.

Temizleme

Yansimakorumakasetive koruyuculevha duzenho\arakyumugak birbezle temlz\enmehd\r Giigliitemizlik
i, gOzeltiler, alkolyadai temizlik Gizilmig.

veyahasargormu@lsnslerdeg|§tirilme\idir.

Muhafazaetme
Kaynak kaski oda sicakliginda ve nem orani diisiik bir ortamda muhafaza edilmelidir. Kaski orijinal
ambalajinda saklamak pillerin kullanma siiresini uzatir.

Koruyucu levhanin degl;tlnlmeﬁ

Biryanklips(12 Ozilliir ve ikartlabilir. Bir yan klipse yenibir koruyucu
levhanin takllmaS| (13) Koruyucu Ievhay\ |k|nm yan klipse dogru genmz ve yerlestiriniz. Bu |§Iemde
igin, birazb

ilarak

koruy q

-20°C-80°C/-4°F - 176°F
Optiksinif=1
Serpme igik=1
Homojenlik =1

glik=2
CE, ANSI, ASINZS, EAC

Muhafaza sisi
EN379'agdre siniflandirma

Belgeler

Yedek parcalar(bkz. zarf)
Kask ( kasetsiz)
2. Satelitliyansima korumakaseti
3. Korumalevhas
4. Yanklipsler
5. Igkorumalevhasi
6. Potansiyometre digmesi
7. Sensitivity Digmesi
8. Pilkapagi
9. Sabitlestirici armatiirlii kafa bandi
10. Alinterbandi
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EAAHNIKA

Ymobei§eig aogaeiag

AlaBdaTeTigodnyieg xelpiapoU, TpoTol xpnaioToInaETe ToKpavog. EAEyETe T owaT auvappoAdynon
Tou e§wrepikoU Tgapiol. Otav Ta oaApara dev pmropolv va dlopBwBoly, dev emTpémetal va
XpnatpomoinBei méov n kaoéta avTiekTupAwTIKAG TpoaTaaiag.

MérpampogUAagng & Nepiopiopdg mpooTaadiag

Karé m diadikaaia mg ouykoAAnang eAeubepuvetal Beppdmnra kar aktivoBoAia, mou pmopoly va
0dnyAGoUV € TPAUPATIOPOUG TWV PATILV Kl Tou Béppatog. Auté To Tpoidv mpoogépel mpoaTadia
yia Ta pdria kai 1o mpéowo. Ta pdTia oag TpoaTatelovTal e T Xprian Tou kpavoug avegaptnTa
a6 mv emhoy mg Babuidag mpoaTaaiag mavrote amd Ty uTEPIWAN Kai uTépuBpN akTivoBohia.
lia v TpoaTaaia Tou umoAoimou awpaTog TREMEN va gopdre TpOaBET KaraAAnAn mpoaTaTeuTIKY
evdupaoia. Zwyaridia kai ouaieg, Tou eAeuBepwvovTal e T Siadikacia g auykéAAnang, uo
0pIopéveg IpoUToBETEIG PTToPOUY va TIpoKaAETOUY € GTopa e avTiaTolyn TpodiaBean ahAepyikég
avTidpaoteigTou Séppatog. YAIka Tou épyovial o emapn pe To 5 pua umopei va pokahéael aMepyIkég
avridpaoceig ot eumadi dropia.

To TIPOGTATEUTIKO KpAVOS GUYKOAANTA EMITPETETAI Vel XpNauoTIoINGEl Hovo yia T uykoAAnaN Kai
Aeiavan kai Ox1 yia GAAeg EpappoyEg. L& TEpITTwon TTou XpnalpoToinGei 1o Kpavog GUyKOAANTGY pn
vBedelypéva ) ayvowvTag TIg 0dnyies xelpiopou, ev nvu)\auﬁuvn netaipeia Optrel kaia :uBuvn To

Kkpavogeival kataMnhoyia dAeg TigouvnBiopé pwuooug yk6AAnang, pe e§aipean T auykOAAnon
agpiou ket Aéilep. Mpoaédre mapakakw m N1wv Padpidwy mp fag aUugwva pe rompdrumo
EN169 ar0 £€tpuido.
Aeiroupyia Urvou
Hkaottaavriekruphwrikig mpoaTaaiag diabére 0 i pyomoinang, nomoia

augavel T didpkela {wig Mg pmarapiog. Ze mepiTTWAN TIOU KATA m E\upmu epimou 15 AemTiv
Bev méoel kaBoMou ug AV 0Ta NNIAKA GTOIKEId, ATTEVEPYOTTOIETal 1) KATETA AVTIEKTUQAWTIKAG
TpoaTagiag autdpara. Ma v emavaleroupyia g kaoétag mpémel va ekTeBolv Ta nAiaka aTolgEia
G0VTOa GTO QWG TNG NUEPQG.

Edv n kaotta avriekTuphwrikig TpoaTaaiag dev popei méov va evepyotroinBei f kard Ty évauon
Tou 160U NAekTPOTUYKOAANGNG Bev aKoupaivel TAEoV, TipéTel va avTikataaTaBolv or pTratapes.

Eyyonon & EuBivn
Tougopougzwur]ur]geu Tougﬁpmc aTig uﬂoézl{zlgmgcevu(ngopvuvmongnmAncngmgOptre\ lia
PaITEPW OYETIKEG TANPOGOP p g Optrel.
Eyyunonmrapéxerar uovov\uuq)uApmoUMKoumloquuum KATAOKEUAG. Zznspmwon(nwog)\ovw
akataAnAng xpriang, avemitpemgeméuBacng A amo xpfion un mpoBAeTGpEv Ao Tov

TOV QVTITID

AvrikardaTaon Tou e§wrepikol Tapiol

MiéaTe 10 éva mheupikd kAT (12) mpog Ta péaa, €1 eAeuBepuiveTal To e§wTePIKG TG Kol BTTOpET var
agaipedei. MepaaTe 10 véo e§uTepIkd T¢apI 0" éva mAeupikd KAIT (13). Zgige To e§wepikd Tapr yOpw
am6 1o Sedtepo TAeupIkO KAITT Kt ac@aAioTe To. AuTh n evépyela xpeladeral Aiyn riean, yia va éxein
OTEYavoTIOiNaN TAVW 0T EEWTERIKG T{ApI TO €IBUKNTO amoTéAeapat.

Avrikardotaon Twv pratapiiv (BAEme e§weuAlo)

H kaotta avriekTuphwrikig mpooTaaiag diabétel avrikaBioToUpeve kopBIOTXNpES PTTaTapieg

NiBiou Tou T0ToU CR2032. Ze TepiTrTwon Tou XpnaIHOTIOIEITE va Kpavog uykoAANTGY pe GUVEDT

kabapol agpa,mpETIEI TTIV TNV QVTIKATAGTACT) TwV UTTATCIPIWY VO AQaIpEETE T GTEYVOTIOINGT TOU

TIPOCWTIOU. ATICITE(TaI QVTIKATAGTAOT TwV pTrataply, 6tav n evoeiktiki Auxvia LED g kaattag (8)

avapoaprver mpdaivo.

1. AopaKpUVETE TIPOOEKTIKG T0 Kam ki Twv prrarapicv (14)

2. AgaipéoTe Tig pTraTapieg kal amoaUpeTé TIg aUHuVa He TOUG EBVIKOUG KavovIopoUg yia Ta IBIKG
amoppippara (15)

3. TomoBerfoTe pmratapie Tou Témou CR2032, dmwg gaiveral atnv eikova (16)

4. ZuvappooyiaTe TPOGEKTIKA TO KATTAKI Twv pTratapiiv (17)

Edv Bev emuyaveral okolpuvon Tg kaoétag akiaong kard my avaghegn Tou 10Sou auykoMnang,

AoUpe eAéyEre Tv otnra Twv pmarapiay. Ma va eAEySeTe edv ol pmatapieg mapapévouv

ETTAPKWG POPTITNEVES, KpaTAGTE TNV KAOETa OKIaNG uTpoaTa o pia guwrelv Auyvia. Edvto mpaoivo

LED (8) avapoaprivel, or pmrarapieg £ouv EKQOPTIOTE! kal ATTaITEITaI AVTIKATAGTACT TOUG OUETWG.

Edv n kaotta okiaong dev AeImoupyei 0waTa Trapd Ty avTikaraoTacT Twy HTTATapiy, amaireial o

XAPAKTNPIGHOG TNG WG dxpna kat amaiteital avrikardotaon.

Agaipeon TNON TG KATETAG AVTIEKTUPA 15! fog (BAEe e§@uUANO)
1 Tpuﬁngtzciwmkouum Twv BaBpidwv mpooTaaiag (18)

2. ATTOPaKpOVETE TPOGEKTIKG TO KATTAKI TV HTTaTaipicov (14)

3. AmaogahioTe o EAatmpio GUYKpaTOTG TG KATETag, OTwg Qaiveral aTnv ekéval (19)
4. Avarpéyte mpog Taé§w TPOTEKTIKA TV KaoéTa (20)

5. AmaogahioTe Toug dopugdpoug, drwg paivetal oTveikova (21)
6. Tpapritre é¢w Toug BopupdpOUG PEGE a6 TNV EYKOTIT| OTO KPAvOg (22)

7. TupioTe Toug S0pugopoug kata 90°kal GTTPWwETE Toug péaa ammd TV ot Tou Kpavous (23)
8. Avmpzwﬂpogm£§wmvKuozmuvmmuo)\wnmgﬂpocrmmag

H

TOmOBEON TG KATETAG AVTIEKTUPAWTIKAG TTpOTTaTTag TTpay} fran pe v avriBem oelpd.
Aoon mpopAnpdrwv
Hxaoéra avriekrug iag ¢

- I'Ipocupuomcmvzumuenmu(g)
— ANGSre m B¢0n ToU 00PN TWV COBNTAPWY (10)
faTe Tov pdTo AeiToupyiag Tpoxioparog (6)

— Amevepy

eKTTiTTTEl N eyydnon kai n euBlvn. Emiong exmime  euBlvn kai n eyyonon, oTav xpnmuonomeouv
avraAAakTIKa Bla@opeTIKA aTo aud mou dlabérer n Optrel.

Xpncn(ﬁkmt £§wuALo)

Touvie g kegahng. TaipiaoTe Ty emavw pubpilopevn Taivia (1) oTo péyebog T kepahis oag.
ITpWETe péaaToKOURT TG KaOTAVIAG (2) Kal OTPEWTE TO, WOTTOU N Talvia TG KeQaARG va aKoupTa
KaAd, ahAa xwpic miean.

2. Améoraon amé Tapdriakai khion Tou kpdvoug. AGvovtag Takoupmid aopdhiong (3) pubpiceten
amoaTaon petagd g kaograg kalTwv paticv. PubuioTe kaiig do mheupég opoidpopgakaI TpoESTe
va pnv TomroBemnBolv Aogd. 2t auvéxeia api§re Savd Takoupmd acpahiong. H kAion Tou kpdvoug
IO VI TIPOCAPHOGTE! LE TO TIEPIGTPOQIKO KOupT (4).

3. Babpidampooraaiag.. MepiatpépoviagTokoup (5), imropeite vaemAé ere m BadpidampooTaiag
peragy DIN9kar DIN13.

4. Tpémog Aeiroupyiag Tpoxiopatos.. Mattvrag To koup Twv Babpidwv mpooTaaiag (6) Tiberal
1) Kao£Ta QvTIEKTUQAWTIKIG TipOTaGTag 0ToV TpGTIO AeiToupyiag Tpoxioparog. 2¢ autd Tov
rpono pyiag eivar n Kao£Ta aTevepy nKal pével 0T Qwreivi katdoTaon. O

uévog TpdTTog AeiToupyiag Tpoiap uvavvmpi{zm\ e TV KoKKIvn avaoapivouca
wwméioéo (LED) (7) oo eawrepikd Tou kpdvoug. Moty amevepyotroinan Tou 1pdmou Aitoupyiag
Tpoxioparog marfoTe §avatokoupTi Twv Babuidwy mpootaaiag. Mera 10 Amrtd akupiveTal autopara
T0TpdTOG AeIToupyiag Tpoyioparog.

5. Evaiofnoia. Me TokoupieuaioBnoiag (9) pubpiderai n evaiobnaiatou mepiBarhoviog. Hkékkivn
KOUKKiSa aTnV KAipaka avTiaTolxei aTn guviaToUpevn pUBpIoN TG euaiobnaia o€ pia TUTTIKA
KardoTaon.

6. Zupmgaiadnmipwv. O alptngTwvaiodntipwy pmropeivaTedei ot o diagoperikés Béaeig, Avahoya

e TN BEaN Pl vETal N ywvia yia Ty avayviwpion Tou gueg Tou epiBahovrog (10-A) A au§dveral
(10-B), 5nA. nkaaétaavridpaiayupdtepa AiyoTepo IGXUPAOTIGYUPWEUPITKO
7. Niakommgavoiyparog. O Siakerrng avoiyparog (1) emmpémel myvemAoyd g kaBuaTépnang Tou
avoiyparogamdakodpoae pwreivo. ‘Fast’ onpaiverpiakabuotépnon amé 0.1 -0.35

— KaBapioTe Toug aioBnTipeg 1 10 5wrepIkO a1
— EAéygre T Qureivi por) mpog Tov alaBntpa
ﬁAvnkmuormmsngunawp\eg

Hrkaoéra avriek

— AN@Gre ™ Béon Tou éwummn avowpamg (11)
— AVTIKaTaOTAOTE TIG PTTaTapieg

Kakid oparomra

— KaBapioTe 1o §wrepikd 1api f 10 gikTpo

— Mpooappéate T fabuida mpootaciag o pédodo ouykeAAnang
— AugoTe 1o pug TepIBaAAovTog

Tokpdvog ouykoAAnrwv yAioTpd

— Mpooappoate/ ogifre Savamy Taviamg kepahig

Mpodiaypagés
(Me v emipUAagn TexVIKQV ahAaywv)

ouvioTarayiaTigaOvropeg dladikaaies suykoAnang. Otavpaivetar ‘slow’,
ota>0.35 deutepoemra. Auti ) pUBpION TpETEl var YpNoIOTIOIE Al OF TEpITTWO SladIKaoIwV
guykOMnang kar xpran TaAuoTexVikig peyaAng xpovikig dicipkeiag.

KaBapiopog

Hkaora aviekruphwikig mpoaTaaiag kai To e§wrepikd TapI mpémel vakabapi{ovral TakTIKA pe éva
pahakd mavi. Aev emTpémeTal va pnaipotronBolv 1oxupd UAIKG kaBapiapol, Siahiteg, aAkooAn
) kaBapIaTIKA P GUOTATIKG aamwva. Or gaKoi ToU EPOUV AUUXES f EXOUV UTTOaTE! {npia TpéTrel
vaavrikagioTavral.

Amodikeuan
TokpavogouykohMntav mpémel va aTroBrkedeTal og Beppokpaaia xwpou kal xapnAq uypaciaaépa. H
QUAan Tou Kpavoug aTNV apyIKr cuaKeuaaia augvel T didipkela {wrig Twv pTraTaplay.
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BabpidampooTaciag DIN4 (purewvi kardoTaon)
DIN9-DIN13 (umnwn xumomor])
Mpootacia UVIR Méyiomp I
Xpovog aMayngkaraoTaong amo Qureve 175ys (23°C/73°F)
O OKOTEIVO 120ps (55°C/131°F)
Xpévog aMhayrg kardaTaong amd akotevd fast=0.1...0.35sec
OE QWTEVD slow=>0.35sec
LiaoTaoeig G kaotTag avTiekTupAwTIKAg 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
TpooTasiag
AlaoTdoeig mediou opardtnrag 50x100mm /1,97 x3,94"
COTEVEGTINYES. TpogoSoaia pedyarog Hhiakd oroixeia, 2 ep. Mrairapieg iiou 3V
avrikaioTolpeves (CR2032)
SAETTaKal Bdpog 4909/17,2840z
o é iaAermoupyiag -10°C-70°C/14°F-157°F
1 pnon
f -20°C-80°C/-4°F-176°F
Karéragn kara EN379 Ok karnyopia =1
Zxedalpevo pug=1
Opoyéveia=1
Egapmon am6 my omriki ywvia =2
Mpéruma CE, ANSI, ASINZS, EAC

Avrahhakriké (BAEme e§guAho)

Kpdvog (xwpic kaoéra)
Kaotta avriekruphwrikig mpoaTaaiag padi e Sopugopoug
Egwrepikd 1gap 7. Koupri evaioBnaiag

Mheupikoi apIyKTpEG
Eowrepikd 1{api mpoaTaciag
Koupmimrotevaioperpou

8. Kamai Twv pmmarapiov
9. Taviakepahig pe e§apTipaTa aTepEwang
10. Tawvia peTmou yia amoppoenan Tou ISpWIa
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BBIITAPCKU

Yka3aus 3a 6eonacHoct

Mons, np pyKuuuTe 3apabora, npeav aa Mposep

IpO3paYeH LUT € MOHTUPaH MPaBILTIHO. AKO He € Bb3MOXHO Aa Ce OTCTPaHST rpeLLKuTe, TpAGBa Ja
cnpeTe Aa uanon3gare kacerara.

My MepKuu
Mo BPEMe Ha 3aBapsiBaHe Ce OTAENAT TON/NHA U TbYeHIe, KOUTO MOraT a NPUYNHAT YBPEXAaHe Ha
oumTe vkoxata. Toa u3genve npegnara SHU.MTE 3a04MTe U NULETO. Koraro Hocute Mackara, ouuTe
B Ca BUHArM 3aLLUTEHN OT YNTPABUONETOBN U W,, HUBOTOHA

3aTbMHABAHE. 33/:[8 OCUrypuTe 3aluTa Ha 0CTaHanuTe 4actn oT TAN0To CM Tpﬂﬁﬁaﬂa HOCKTE CbLLO

CMAHa Ha NpeHNA NPO3paYeH WuT

HatvcHete eanata ot cTpaudHuTe Wwunku (13), 3a aa 0cBo60AUTE NPEAHNS NPO3PaYEH LT, U o
u3BazeTe. 3akpenete HOBYSA NPE/EH NPO3PAYEH VT LLbM eHaTa CTpaH4Ha yunka (14). [lpwnete
11 3aBbPTETE NPE/HHA NPO3PaYEH LT KbM BTOPaTa CTP: LjunKa v ro 3akayeTe Ha Mscto. Toa
[eiiCTBME U3UCKBA U3BECTEH HATUCK, 33 /1A CE TPAHT/P, YNITLTHEHHETO Ha NPE/HIA IPO3PAYEH LUT
Lje NOCTUTHE XenaHWs eexT.

MoamsAHa Ha 6atepuuTe (BIK Ha kanaka)

Kacetara e cHabpeHa cbc cmeHsiemu nuTuesw Gatepun Tun "konye", CR2032. Ako uanonasare wnem
3a3aBapsiBaHe C BPb3ka 3a N0J1aBaHe Ha CBEX Bb3yX, TpsGBa 4a 0TCTPaHUTE NULEBOTO yNITBTHEHME,
npeay fa cmexste batepunte. barepunte Tpsibea Aa ce noameHsT, korato LED MHAMKATOPBT Ha
kaceTara (8) 3anouHe fja Mura B 3eneHo.

1. CBanere BHAMAaTeNHO kanaka Haj 6arepume (15)

2 I

pentu

Y TIOAXOAALLO 3aLLuTHO 06nekno. Mpy onpeaenexy 06CTosTeNCTBa, 0TAENSHUTE Ny
YacTuum v BeLLeCTBa MOraT Aa NPEAN3BUKAT anepriyHm KOXHU peakyuu npi xopa CbC CbOTBETHOTO
npeapanonoxenie. MatepuanuTe, KOWTO BNIU3AT BKOHTAKT CKOXATa, MOTaT 4a MpUHHHAT anepritdHi
peaKLu¥ Ipit Xopa ¢ YyBCTBUTENHA KOXa.

3awwTHaTa Macka 3a 3aBapsBaHe TpAGBa Aa ce U3N0NaBa caMo 3a 3aBapsBaHe W Lunaiithare, Ho He
1 3a apyru pabotu. dupma Optrel He noema Hilkakea OTFOBOPHOCT, @Ko MacKaTa 3a 3aBapsiBate ce
13M10N38a 3a LMK, PasnuyHK OT PE/BUACHUTE, UM aKO He Ce CNa3BaT MHCTPYKLWUTe 3a paBoTa.
Mackara e NOAXOAALLA 33 BCUYKM LWKPOKO U3N0M3BaHM TEXHUKW Ha 3aBapsiBaHe, C U3KNIYeHUe
Ha nasepHoTo 3aBapsBatxe. Moss, umaiime npedsud npenopyLMETHOMO HUBO Ha 3awuma e
cbomeememeue ¢ EN 169 8bpxy kanaka.

"Cnaw" pexum
Kaceata vima dyHKWs 33 aBTOMATUYHO U3KITKOUBAHE, KOSTO YAbTKABA HETIHIS eKCenne

A
3 omauw (16)

3. Toctasere 6arepunte TN CR2032, kakTo e nokasaxo (17)

4. BHumarenHonocrasete obpaTHo kanaka Haz 6atepunte (18)

Ako kaceTaTa ¢ (DUNTBPA 3a 3aTbMHABaHE HE Ce 3aTbMHSBA NPVt 3ananBaHe Ha 3aBapbyHaTa ibra,
nposepeTe nonspuTeta Ha Garepuvte. 3a aa nposepuTe, Aanu GatepuuTe He ca ce UIToLWUK,
3a[PBKT pellly apkanamna. A TLED UHAMKaTop Aamura, Gatepuute
CauaToLLe TpAbeaja

BbPeKy Ye baTepunTe canoaMeHeHn NpaBunHo, T4 Tpsi6Ba Aa ce Gpakyea uaa ce nonmew

Kanaka

Demon
[pbnHeTe KonyeTo 3a HUBOTO Ha awwTa (19)

BuwmaTenHo cBanere kanaka Haz 6arepunte (15)

NpyXKWHa Ha kaceTaTa, kakTo e nokasaHo (20)

XUBOT. AKO BBPXY THa B 15MnHyTH, KaceTata
CeV3KN04BA aBTOMATYYHO. 33 Ja aKTUBYATE OTHOBO KaceTaTa, CTbHYEBUTE eneMeHTU TpsioBaa ce
U3NOXaT 33 KPATKO Ha AHEBHA CBETIIMHA.

AKo UNTBPBT 33 3aBaPABAHE He MOXe A Ce aKTUBIUPA OTHOBO UITH He Ce 3aTbMHSIBA NP BKTII04BAHE
Ha 3aBapbyHaTa Abra, Toil TpBBa fa ce CMATa 3a fecheKTeH it 4a ce NoAMeHH.

TapaHuyA M 0TroBOpHOCT

Mons, BIXTE MHCTPYKLMUTE Ha HALMOHANHUTE THPrOBCKY OpraHM3aLuu Ha dupma Optrel 3a
rapaHLMOHHUTE YCNoBUS. 3a OMbAHUTENHA UHDOPMALWA B TOBA OTHOLIEHIE Ce 0GbPHETE KbM
Avnbpa Ha Optrel BbB BaWKS paiioH.

TapaHLys ce Aasa camo 3a AeieKTY Ha MaTepuanuTe 1 npu NpoUBOACTBOTO. B cnyyait Ha nospeaa
1IOpaAu HENPaBYHO U3NON3BaHE, HePa3PELLIEHN HAMECH NIV U3NONI3BAHE He N0 MPEAHA3HAYEHNETO,
YKa3aHo OT NPOU3BOAMTENS, rapaHLMaTa UMM OTTOBOPHOCTTa rYBAT BaNMAHOCT. 10 ChLIMA HauVH,
OTFOBOPHOCTTa M rapaHLiusTa ry6AT BanuHOCT, ako Ce U3N0N3BaT pe3epBHM 4acTh, PasniyHyt o1
npopgasanyTe ot Optrel.

Kak ce u3non3ga (Bix kanaka)
1. Textasarnasa. Perynupaiite ropHataperynupalla ce nenta (1) cnopeapasmepaHarnasarach.

BHumaTenHo HaknoHeTe kaceTaTau s ussapere (21)
[NlebriokupaliTe catenuTa, kakTo e nokasaHo (22)
Wasapete wura Satellite npe3 nponykata B Mackara (23)
3asuprere wua Satellite Ha 90° M ro BKapaiiTe Npe3 0TBOpa B Mackara (24)
HaknoHeTe HaBbH it U3BageTe kaceTata
lOHTUPaHETO Ha kaceTara cTasa B 0BpaTHus pea.

OrcTpansiBaHe Hanpobnemy
Kacemama He ce 3ambmHsga
— Perynupaitte yyscTautenxoctTa (9)
— CMeHeTe no3uuyATa Ha nb3araya sa cexsopute (10)
— [leakTuBupaitte pexuma Ha wnaiidane (6)
— [04¥CTETE CeH30PHTE UMY NPEAHNS IPO3PAYEH T
— [poBepeTe N0TOKa Ha CBETNMHATA 10 CEH30Pa
— [NoameHeTe batepuute
bneusykare Hakacemama
— CMeHeTe nouuyATa Ha npesknioyBatens 3a oreapaxe (11)
— Moamenere Garepunte
62 aud)

H; GEHOTO Konye (2) uro 3aBbpTETE, fOKATO NeHTaTa3ar! PaBo, Ho C)
6e3aBunpuTucka

2. Pa OYUTEN I Katoc Konyera(3), Moxete
faperynupatep qyKkacetata . Pen iiTe ot A ,6e30a

p
HaKknaHsTe Kacetara. Cﬂe/:l TOBa 3aTerHeTe 0THOBO 6HOKVIan.MTE KkonyeTa. brb/bT Ha Mackata
MOXKe i Ce Perynupa c BbpTALLOTO ce Konye (4).

3. HuBoHa3sawwura.Yp
9n13.

4. Pexum Ha wnailthare. HatvcHeTe konyeTo 3a HUBOTO Ha 3alywTa (6), 3a Aa npeBKioyuTe

(5)
(5)Moxe,

pa Mexy HUBa Ha 3aLLuTa

— MMouicTeTe Npe/HitA NPo3paUeH LT Ui kaceTara

— PerynupaiiTe HBOTO Ha 3alLyuTa CIOPeA NPOLieAYpaTa Ha 3aBapsiBane
— YeuneTe oKonHara ceeTMHa

Mackama 3a 3asapsieate ce niib3ea

el Perynmpame/aaTerHeTe neHTatasarnasa

TeXxHu4eCKN XapaKTepuCTHKH
(3anasame cit NpaBoTO A U3BLPILIBAME TEXHUIECKU POMEHH)

KaceTara 8 pexiih Ka unaiichare. B T3 pekiM KaceTaTa e e3aKTHBHPaKa  0CTaBa B pexi [——" DINS e raceerno)
Ha nMHara. AKTUBHP ykasga ipesep DIN9-DIN 13 (pexum Ha saTbhHsBarHe)
Mwau-l CB@TCV/-'lMOIIleH (LED) usguarop (7) OTBHPE Ha Mackara. 3a a ieakTueupate pexima Sauraor YBIMY b MaKCHanHa 3aUTa B PEXUM Ha CBETTIO U Ha
Ha Lunafithae, HaTUCHETe OTHOBO KONYETO 3a HYBO Ha 3awuuTaTta. Cned 10 MUHYTU PEXUMBT Ha 3aTblHsIBaHe
Lnaiithare e U3KITK4Ba aBTOMATUYHO. Bpenle HanpeBKNiouBaKe o CBETNO Ha 175ps(23°C/73°F)
5. YyscTButenHocr. Vanon3saiite perynatopa 3a 4yBcTBUTENHOCTTA (9), 3a Aa HacTpoute 3aTbMHsBaHe 120ps (55°C/131°F)
YyBCTBUTENHOCTTA KbM OKONHATA CBETNMHA. YepBenaTa To4Kka BbpXy Ckanata CbOTBETCTBA Ha Bpewme HanpesKniouBaHe T 3aTbMHABaHe Bp3o=0,1...0,35cex
npenop Ta HACTPOVIKA Ha Ta B CTaHOAPTHA CUTyaUVs. Haceerno basro=>0,35 cex
6. Mnb3ray 3a censopuTe. MTb3raybT 3a CEH30PUTE MOXE Aa CE HACTPOIIBA B ABE PA3NIMYHN PaawepnHakacerara 90x10x7mm/3,55x4,33x0,28unva
MONOXeHWS. B 3aBICUMOCT OT MONOKEHUETO, BIbITBT HA AETEKLYS Ha OKONHATA CBETNMHA C& Pasuepy Ha 0B3opHoTo none 50x 100 mm/1,97 3,94 utva
Hamansiea (10-A) un ysennyasa (10-B), T.e. kacetara pearupa no-cunHo unm no-cnato Ha Saxpansate CrkyeBu enemenT, 26p. numuesu batepun or 3V,
OKOMHWTE U3TOYHULV Ha CBETNMHA. cuensenhn (CR2032)
7. MNp 3a0TBapAHe. M TenT 3a oTeapse (1) jaBasbamMoxHocT 3a uabop Terno 490r/17,284 vty
Ha 3aKbCHEHUE Ha OTBAPAHETO OT THMHO KM cBETNO. "Bbp30" (Fast) 03Hauasa 3akbCHeHve of PaGotharemnieparypa APC-T0°C/4F-157°F
0,1-0,35 CeK. U Ce Mpenopaa npit 3aBapABaHE Ha KbCH LLieBoBe. AKO Ce aBepe "6asHo” (Slow), Tewneparypaa chxpatietine 20°C-80°C/-4°F-176°F
3aKbCHeHMETo CeybMKasano>0,35 cex. Taau iikaTpaGeapac noEN379 S:;;';;:::::;‘Bemwm .
Ha AbNrv LWEBOBE M UMMYNCHI 3aBAPBYHM TEXHUKM. XOMOreHHOCT= 1
OT 3PUTENHUA BIHN =2
Mouncraane Cragapm CE, ANSI, ASINZS, EAC
Kaceratau NpeaHUAT npo3padeH LlMTTpSIﬁBaAa CenoyYncTBaT peaoBHO C MeKkakbpna. He Tpﬂﬁaaua ce
uanonaear LY cnupT L) HEW‘TRMB_
H wm po3payHy LuToBe TpsibBa fa ce nonmew Pe3epBHM yacTi (BUX kanaka)
1. Macka (6eskacera) 6. Konye HanoTeHuvomeTbpa
CbXpaHenue 2. Kaceta, BKkn. wur Satellite 7. Konye 3auyscTeutenHocTTa
Mackara 3a 3aBapsBaHe TpAGBa fa ce CbXpaHsiBa Ha CTaiiHa TeMnepaTypa it MpH Hitcka BTAKHOCT. 3. TpefieHnpopayeH wut 8. KanakHanGatepuure
CbXpaHeHIeTo Ha MackaTa B OPUTMHANHATA ONaKOBKA LLE YbKM eKCNNI0ATALOHHIS KUBOT Ha 4. CTpaHuyHm wunkn 9. NlexTa3arnasacbe3akonyanka
Garepuure. 5. BbTpelueH npo3paye Wt 10. OnopHa nonueaLya nexa
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Bezpecnostné instrukcie

Pred pouzitim prilby si precitajte navod na obsluhu. Cije predné sklospra dené. Ak
nieje mozné odstranit chyby, musite prestat pouzivat kazetu.
Predbezné bezpec é opat iaochrany

Pocas procesu zvérania sa uvolfiuj Ziarenie, ktoré raka pokozku. Tento vyrobok
pontka ochranu zraku a tvare. Ak nosite tito pnlbu va$ zrak je neustale chraneny pred ultrafialovym a
infraen imbez ohladuna roveri stt hrany.Naoch y$nej Castivashotel
tieznosit vhodny ochranny odev. Zaniektorych okolnostl mozu Casticeasubstancie uvolnenévprocese
zvarania vyvolat u niektorych osdb s touto preddispoziciou alergické reakcie pokozky. Materialy, ktoré
prichadzajti do styku s pokozkou, mozu u citlivych 0sob sposobit alergické reakcie.

Qchrannazvéracia pn\basa smie pouzivatlen nazvaranle briisenie anie nainé druhy pouzitia. Spolocnost
Optrelneruci é Skody, ak sazvaracia prilbapouzivanainy icel, neZJe ten,na ktorybola prilba
urcena alebo ak sa nedodrzi névod na obsluhu. Prilba je vhodna pre v3etky zname postupy zvarania s
vynimkou zvaranialaserom. Na obalke néjdete odporticant troveri ochrany podfa EN169.

Pohotovostny rezim

Kazeta ma automatickd funkciu vypinania, ktor predizuje Zivotnost. Ak pocas asi 15 minit nezasvieti
svetlona solarne ¢lanky, kazeta sa automaticky vypne. Ak cheete kazetu opét aktivovat, solarne ¢lanky
musia byt kratku dobu vystavené dennému svetiu.
Aksafilterzvéranianedé opat aktivovat alebs
zanefunkény avymenit.

aksazapdli obluk, musisapovazovat

Zarukaazodpovednost’

Ustanovenia o zruke néjdete, prosim, v pokynoch ii predaja spolocnosti Optrel.
Dalsieinformécie z tejto oblasti ziskate, pr05|m u vasho predajcu spolocnostl Optrel.
Zérukaplatilennavady aluavyroby. Vprip ra pouzivanim,
neopravnenym zasahom alebo pouZitim na Gcel, na ktory nebol vyrobcom tento vyrobok urceny, straca
zaruka platnost a spolocnost Optrel za to nezodpoveda. Zaruka neplati a spolocnost Optrel nie je
zodpovednd aj v pripade, ak sa pouZijiiiné nahradné diely nez predava spoloénost Optrel.

Poutitie (pozri obal)

1. Hlavovy popruh.Nastavtehorny ipopruh (1) podfa velkosti vasej hlavy. Stlacte gombik
zépadkovéhomechanizmu (2) a otacajte nim dovtedy, kym nieje hlavovy popruh pevne napnuty, ale
tak, aby netlacil.

2. Vazdialenost od oci a uhol prilby. Uvolnenim poistnjch gombikov (3) je mozné nastavovat
vzdialenost medzi kazetou a ocami. Obidve strany nastavte rovnako a nesklapajte ich. Potom
znova dotiahnite poistné gombiky. Uhol prilbyje mozné nastavit pouzitim otoéného gombika (4).

3. Uroveiioch Pouzmm ého spil (5)Jemoznezvol\furovneochranyDlN9aDIN13
4 Refimbrisenia, Stag bika y (6) prepetekazetu d Viomto
reZime sakazeta deakuvweazosta’vavreiimeosvet\ema Aktivovany reZimb zobrazuje

Vymena batérii (pozri obal)

Kazeta ma vymenitelné litiové ¢lankové batérie typu CR2032. Ak zvaraciu prilbu pouzivate s pripojkou
Cerstvého vzduchu, pred vymenou batérii musite odobrat licne tesnenie. Batérie je nutné vymenit, ak
LED nakazete (8) blika zelenou farbou.

1. Opatrne odoberte kryt batérie (1)

2. Batérie vyberte azlikvidujte ich v stlade s narodnymi predpismi o $peciainom odpade (16)

3. Vlozte batérie typu CR2032 tak, akoje zobrazené (17)

4. Opatrne opat nasadte kryt batérie (18)

Ak tieniaca kazeta po zapéleni zvaracieho oblika nestmavne, skontrolujte, prosim, polaritu batérie. Ak
cheete skontrolovat, ¢i st batérie ete dostatocne nabité, drzte tieniacu kazetu oproti svietiacej lampe.
Ak blika zelend LED (8), batérie st vybité a musia sa okamzite vymenit. Ak tieniaca kazeta nefunguje
spravne aj v pripade spravnejvymeny batérii, musi sa povazovat za nefunkénd a musi sa vymenit.

Vybratie/nasadenie kazetypozri obal)

Vytiahnite gombik Urovne ochrany (19)

Opatrne odoberte kryt batérie (15)

Uvolnite pruzinu uchytenia kazety tak, ako je zobrazené (20)
Kazetu opatrne vyklopte (21)

Uvolnite satelittak, ako je zobrazené (22)

Satelit vytiahnite cez otvor v prilbe (23)

Satelitotocte 090° a pretlacte cez otvor v prilbe (24)

Kazetu vyklopte

azetu nasadte v opacnom poradi.
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Riesenie problémov

Kazeta sa nestmavuje

— Nastavte citlivost (9)

— Zmeiite polohu postivaca snimaca (10)
— Deaktivujte rezim brisenia (6)

— Vycistite snimace alebo predné sklo

— Skontrolujte prid svetla k snimacu

— Vymeiite batérie

Kazeta blika

— Zmefite polohu spinaca otvorenia (11)

— Vymeiite batérie

Slaby vyhrad

— Vy¢istite predné sklo alebo kazetu

— Podfa spdsobu zvaranianastavte Grovefi ochrany
— Zvyste okolité osvetlenie

Zvaracia prilba saposuva

— Nastavte alebo dotiahnite hlavovy popruh

Specifikacie
(Vyhradzujeme sipravo vykonat technické zmeny)

pomocou ¢ervenejblikajucej LED (7) vo vnitri prilby. Ak cheete reZim brusenia deaktivovat, stlacte
gombik trovne ochrany znova. Po 10 min(itach sa rezim briisenia automaticky resetuje.

5. Citlivost.Nanastavenie cmwostl vom okolitému svetlu pouzite gombik citiivosti (9). Cervené bodka
na stupnici zodpoveda od| ju citlivosti v $tandardnej situdcii

6. Posiiva¢ snimaca. Posuvac snimacaje mozné nastavit do dvoch rozllcnych poloh Vzavislostiod
polohy sa zmensi (10-A) alebo zvacsi (10-B) detekény uhol okolitého svetla, napr. kazeta reaguje
silnejSie alebo slabsie na okolité zdroje svetla.

7. Spina¢ otvorenia. Spinac otvorenia (11) umoziiuje zvolit oneskorenie otvorenia z tmy na svetlo.
,Rychlo*znamené oneskorenie 0,1-0,35 s aodporica sapre kratke procesy zvarania. Ak sa vyberie
,pomaly", oneskorenie sazvacsina>0,35s. Toto ie sama pouzit pre dihé p! zvérania
aimpulzné techniky.

Cistenie
Kazetu a predné sklo je nutné pravidelne Cistit pouzmm jemnej Iatky Nepouzwaﬂe Ziadne silné alebo
abrazivne Cistiace prostriedky a alkohol. Pokriabané alebo posk klo sa musi vymenif.

Skladovanie
Zvéracia prilba sa musi skladovat priizbovej teplote a nizkej vihkosti. Skladovanie prilby v povodnom
obale pred|zi Zivotnost batérii.

Vymena predneho skla

Stlacenimsp j 13) uvolnite predné skloapotom ho vyberte. Do spony najednejstrane
(14) nasadte nové predne sklo. Predné sklo ponahnlte do sponyna druhe] strane a upevnite ho na svo1e
miesto. Tato ¢innost vyZaduje mierny tlak, aby za zab j Ucinok éhoskla.

Uroved ochrany DIN4 (rezim osvetlenia)
DIN9-DIN 13 rezimtmy)
Ochrana UVIR Maximélna ochrana v rezimoch svetloatma
Doba prepnutia zreZimu svetlo do rezimu tma 175ps(23°C/73°F)
120ps (55°C/131°F)
Doba prepnutia zreZimu tma do reZimu svetlo rjchlo=0,1...0,35s
pomaly=>035s
Rozmery kazety 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
Rozmery zorného pola 50x100mm/1,97x3,94°
Elektrické napajanie lame lanky, 2 ks LI batérie 3V itelné (CR2032)
Hmotnost 4909/17,2840z
Prevadzkova teplota -10°C-70°C/14°F-157°F
Teplota skladovania -20°C-80°C/-4°F - 176°F
Klasifikacia podfa EN379 Optickatrieda=1
Rozptyl svetla=1
Homogenita= 1
Zavislost zornéhouhla=2
Normy CE, ANSI, ASINZS, EAC
Nahradné diely (pozri obal)

Prilba (bez kazety)

2. Kazetaspolusbocnicami (satelitmi)
3. Prednésklo

4. Bognéspony

5. Vndtorné ochranné sklo
6. Gombik potenciometra
7. Gombik citlivosti

8. Krytbatérie

9. Hlavovy popruh sozapinanim
10. Celenka (potitko)



Varnostna navodila
P

#aladepreh i ho i

lade. Preverite, Ceje CelnaleCap

Odstranitev/inamestitev kasete(glej ovitek)

Izvlecite gumb za nivo zastite (19)

Previdno odstranite pokrov baterij (15)

Sprostite zadrZevalno vzmet kasete, ko to prikazuje (20)
Previdnonagnite kaseto (21)

Ce napak nimozno popravm jetreba prenehat\ zuporabo kasete.

Varnostni ukrepi inzascitne omejitve

Med varjenjem se sprodcata toplota in sevanje, kilahko povzrocita poskodbo ocw m koze. Ta izdelek scm
ociinobraz. Mennodenjem ¢elade sovase ocize zacitene p

ne glede na faktor zadCite. Za zadtito ostalih delov telesa nosite ustrezno zadtitno obleko. V nekatenh
primerih lahko pri dolocenih osebah delci in med varjenjem sproscene substance povzrocuo alerglcne

Odklenite satelit, kot to prikazuje (22)

zvlecite satelit skozi rezo v Celadi (23)

Satelitzavrtite za 90° in ga potisnite skozi odprtino v celadi (24)
Nagnite kaseto

asetonamesiite v obratnem vistnemredu.
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Iskanje napak
Kaseta ne potemni

koznereakcije. Materiali, ki pridejo v stik s koZo, lahko priob¢

Varmostna varilna ¢elada se se sme uporabljati le za varjenje in brusenje ne pa za druga dela. Optre\
nejamciza uporabo varilne elade v drugacne namene od predpisanih ter za neupostevanje navodil z
uporabo. Celadaje primerna za vse variine postopke, razen zalaserskovarjenje. Prosimo, upostevaj

- obéutlivosti(9)

— Spremeni poloZaj drsnika senzorja (10)
aDeakhwanJenacma brusen]e(6)

— Ot jealicelnoll

priporoceni nivo za$Cite na pokrovu v skladu z EN169.

Stanje pripravljenosti

Kaseta ima funkcijo samodejnega izklopa, ki poveca Zivijenjsko dobo storitve. Ce solarna celica ni
osvetljena dlje od priblizno 15 minut, se kaseta samodejno izklopi. Za ponovno aktiviranje kasete mora
biti solarna celica za kratek cas izpostavljena dnevni svetlobi.

Ce varilnega filtra ne morete ponovno aktivirati, in ne ugasne, ko nastane varilni oblok, pomeni, da ne
delujeinga je treba zamenjati.

Jamstvoin odgovornost

Glede jamstva si oglejte navodila nacionalne prodajne organizacije Optrel. Za dodatne informacije se
obrnite navasega prodajalca opreme Optrel.

Jamstvo velja le za material in napake pri izdelavi. V primeru poskodbe zaradi neprawlne uporabe,
nepoobladtenegaposegaaliza uporabo kije proizvaj predvidel, jamstvoin

Pravtako prenehajo veljatijamst ¢e se uporabljaj deli, kijih mprodalOptreI

Nacin uporabe(glej ovitek)

1. Celni trak. Prilagodite zgornji Gelni trak (1) na velikost vase glave. Pritisnite zobati gumb (2) in ga
obmnedoklercelmtrakvarno nesede vendarbrezstlskama

2. 1 oémiin kot lade.Ssp j bov (3),] tavitirazdaljo
med kasetoin ocmi. Namestite obe strani enakoi o ,‘ Potem ponovno pricvrstite zaklepni

gumb. Kot Celade je mozno nastaviti sz vrljivim preklopnikom (4)

— Preverite dostop svetlobe do senzorja
— Zamenjava baterij

Motnje na kaseti

— Spremeni polozaj drsnika senzorja (1)
— Zamenjava baterij

Slaba vidljivost

— Oistite ¢elnoleco alikaseto

— Prilagodite nivo zascite na varilni postopek
— Pojacajte svetiobo okolice
Zdrsivarilne celade

— Prilagodite/zategnite elnitrak

Podatki
(Pridrzujemo si pravico do tehnicnih sprememb)

Nivo zastite DIN4 (svetel nacin)
DIN9-DIN1
UV/IRzas¢ita vetlega
Caspreklopaizsvetiobe vtemo 175ys (23°C/73°F)
120ps (55°C/131°F)
Caspreklopaizsvetiobe vtemo hitro=0....0.35s

pocasi=>0.35s

Dimenzije kasete 90x110x7mm/3.55x4.33x0.28"

3. vaozasmte Zdrsnim stikalom (5) lahko \zberete nivozadcite DIN 9in DIN 13. Dimenzije vi | 50x100mm /1.97x3.94*

4. je. Pritisnite gumb zanivo zasit klopitg brusenje.V Napajanje Sonéne celice, 2Li 3V baterij,izmenljivi (CR2032)
se kaseta deaktivira in ostane v svetlem nacinu. Akuwranl nacin brusenje je oznacen z teza 4909/17.2840z
rdecim LED (7) v eladi. Za dekativiranje nacina brusenja pritisnite gumb za nivo zadcite. Po 10 10°C-70°C/14°F-157°F

minutah se nacin brusenje samodejno ponastavw

5. Obéutljivost. Zanastaum cutl {
pika na skali ustreza prip: nastavitvi i

6. Drsnikza obcutljivost. Drsnik za obéutljivost lahko nastavite v dva polozaja. Odvisno od polozaja
se zmanj3a (10-A) ali poveca (10-B) kot detekcije osvetlitve okolice, t. kaseta reagira slab$e na
svetiobne vire.

7 Zaetnostikal tikalo (1) omodocaizbiro zadetne zakasni dtemoinsvetiobo. "Hitro"
pomeni zakasnitev od 0.1-0.35 s in je priporodljiva za hitre varilne procese. Ce izberete "pocasi'je
zakasnitev podaljSanana >0.35s. Tanastavitev se uporablja zadolge varilne postopke inimpulzne
tehnike.

bza

Kol uporabieg
v i situacij.

Gutvost (9). Rdeca

Cigcenje
Kasetoiin elno leco je treba redno Cistiti z mehko krpo. Ni dovoljena uporaba mocnih €istilnih sredstev,
alkoholaali abrazivnih cistilnih sredstev. Opraskane in poskodovane lece je treba zamenjati.

Hramba
Varilno Eelado je treba hraniti pri sobni temperaturi in na nizki viaznosti. Hramba ¢elade v originalni
embalazi poveca Zivljenjsko dobo baterij.

Zamenjava celne lece

Pritisnite na zaponko (13) ter tako sprostite Celno leoin jo odstranite. Namestite novo ¢elno le¢o na eno
stranivzaponko (14). Potegnite Celno le¢o do druge zaponke in jo zapnite. To zaht kajtlaka, datako
zagotovite tesnjenje tesnila na celnileci.

Zamenjava baterij (glej ovitek)

Kaseta ima izmenliive ltjieve baterije, tipa CR2032. Ce uporabljate varilno celado s povezavo na svez
zrak, morate pred zamenjavo baterij najprej odstraniti elno tesnilo. Baterije je treba zamenjati, ko LED
nakaseti (8) utripa v zeleni barvi.

1. Previdno odstranite pokrov baterij (15)

2. Odstranite baterije in jih odloZite skladno z nacionalnimi predpisi o posebnih odpadkih (16).

3. Vstavite baterije tipa CR2032, kot je prikazuje (17)

4. Previdno odstranite pokrov baterij(18)

Ce zaslon kasete ne potemni, ko se pojavi varilni oblok, preverite polarizacijo baterij. Da preverite ali
|majo batenje zadostnomoc, drZite zaslon kasete nasvetl Ioblsvet\lke Ce LED (8) utripav zelem barvi, 50
baterije prazneinjinj lonk d b

baterijam, je neuporabenin gaje treba zamenjati.

jizamenjati. Ce ljep ljubp
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Delovna temperatura

-20°C-80°C/-4°F-176°F

Klasifikacija po EN379 Opticnirazred=1
Razpréitev svetlobe =1
Homogeneticnost =1

Odvisnostod vidnega kota=2

Standardi CE, ANSI, ASINZS, EAC

Nadomestnl deli(glej ovitek)
Celada (brez kasete)

2 Kaseta s satelitom

3. Celnaleca

4. Drsnezaponke

5. Notranjazas¢itna leca

6. Gumb potenciometra

7. GumbzaobCutljivost

8. Pokrov baterije

9. Celnitrak s sponko

10. Potnitrak



ROMANA

Instructiuni de 5|guranga
Varugam saciiti de utilizare fnainte de a folosi casca. Verificatj ca lentila de acoperire fata
safie corect pusa. Daca nu pot eliminate erorile, trebuie s& numaifolositi cartusul.

Precautii si restrictii de protectie

Intimpul procesului de sudare se degaj caldur siradiatji care pot cauzaleziuni ale ochilor sipielii Acest
produs ofera protectie ochilor sifetei. Cand purtati casca, ochii sunt deja protejatilaradiatiile ultraviolete si
infrarosiiindiferentde nivelul de umbrire. Pentruava protejarestul corpului, trebuie sa purtatj |mbracam|nle
de protectieadecvatd. n anumite situatiparticulelesi fiverateintimpulp i
pot genera la persoanele cu anumite predispozifii reactji alergice ale pielii. Materiale care vin in contact
cu pielea pot cauza reactji alergice la persoanele sensibile la astfel de reactji.

Casca de protectie pentru sudura trebuie folosita numaia suduré sau polizare sinu pentru alte aplicatji.
Optrelnu fsi asuma nici oresponsabllltale insituatiain care casca de sudura este folosita in alte scopuri
decét cele precizate sau dacd de utilizare nu sunt Casca este adecvata pentru
toate procedurile de sudurd omologate, cu exceptia sudurii cu laser. V& rugdm sé luafila cunostinta
nivelul de protectie recomandat in concordanté cu EN169 de pe coperta.

Regimde repaus

Cartusul are o functie automata ded duratade utilizare. Daca celulele sol:
nu suntiluminate timp de aproximativ 15 mmule carlusu\ se deconecteazd automat. Pentru a reactiva
cartusul, celulele solare trebuie expuse un timp scurtla lumina zilei

Dacéfiltrul de sudare nu poate fireactivat sau nu s opacizeaza cand arcul sudurii este amorsat, trebuie
considerat canefunctional si fnlocuit.

Garan[iesi respunsabilitate

fie, varugamsavedetiinstr f vanzarea Optrel.
Pentru mai multeinformatjiin acestsens, va rugamsa contactau rep(ezemantu\ Optrel.
a arp defect ( \dUHLdUe Incazul’ p tiuni dat
unor utilizar I dzuted d

interventjilor
garantia sau responsabilitatea producétorului nu mai sunt valabile. Deasemenea garantia nu mai este
valabild dacé se folosesc piese de schimb altele decét cele vandute de cétre Optrel

Mod de utilizare (vezi coperta)

1. Banda pentru cap. Ajustatl banda super\oara (1) la marimea capului dumneavoastra. Apasati
butonul cu clichet (2) sirofiti pané candt peste prinsain sigurantd, dar fara a exercita
presiune.

2. Distanta de la ochi i unghiul céstii. Prin eliberarea butoanelor de blocare (3), distanta dintre
cartus si ochi poate fi ajustata. Ajustatj amandoud partile in mod egal sinu basculati. Apoi strangefi
dinnoubutoanele de blocare. Unghiul castii poate fi reglat prin butonul rotativ (4).

Inlocuirea baterilor (vezi coperta)

Cartusul are baterii Lithium tip pastilé ce pot fi fnlocuite, tip CR2032. Dacé folosii casca de suduré cu
unracord de aer proaspat, trebuie sa scoateti gamitura de etansare a fetei inainte de a inlocui bateriile.
Bateriile trebuie inlocuite cand LED-ul de pe cartug (8) lumineaza intermitent verde.

1. Indepar ati cu aterme capacu\ bateru\or(15)

2. Indepértatj arlornationale privitoare a degeurile speciale (16)
3. Introduceti baterule de tip CR2032, aga cumse aratala (17)

4. Reagezatj cu atentie capacul bateriilor (18)

In cazulin care cartusul de umbrire nu opacizeaza atunci cand este amorsat arcul suduri, va rugam sa
verificati polaritatea bateriilor. Pentru a verifica daca bateriile mai au suficientd energie, tineti cartusul
de umbrire contra unei lampii strélucitoare . Daca LED-ul (8) verde lumineaza intermitent, bateriile sunt
consumate si trebuie inlocuite imediat. Daca cartusul de umbrire nu functioneaza corect, cu toate ca
bateriile au fost corect inlocuite, trebuie declarat nefunctional sifnlocuit.

(vezi coperta)
Ex trageti butonul de nivel de protectie (19)
Tndepartati cu atentie capacul bateriilor (15)
Deblocati arcul de refinere a cartusului, aga cum se araté (20)
Basculati cu atentie cartusul in exterior (21)
Deblocatj satelitul, asa cum se arata (22)
Trageti in exterior satelitul prin orificiul din casca (23)
Rotiti satelitul cu 90° si impingeti prin orificiu in casca (24)
Basculatj afard cartugul

artusul se monteazé in ordineainversa.

D, gi Aafaptinnil
Cartusul nu se opacizeazd

— Reglati sensibilitatea (9)

— Schimbati poziia butonului glisant al senzorului (10)
— Dezactivati modul pentru polizare (6)

— Curétati senzorii sau lentilele de acoperire din fata
— Verificatj fluxul de lumind cétre senzor

— Inlocuiti bateriile

Cartusul pélpdie

— Schimbati pozitia intrerupétorului de deschidere (11)
— Inlocuitibaterille

Vizibilitate slabd

— Curétati lentilele de acoperire din fata sau cartusul
— Adaptatj nivelul de protectiela procedura de sudare
— Intensificatj iluminarea ambientala

Cascade sudare aluneca

— Ajustati/strangeti banda capului

3. Niveluld Nivelurile de protectie DIN9:i DIN 13 potfiselectate del ulglisant(5).
4. Mod pentru pollzare Apésati butonul de nivel de protectie (6) pentru a comuta cartusul la modul
pentru polizare. in acest mod cartusul este dezactivat si ramane in mod clar. Activarea modului
pentru polizare este indicatd de LED-ul (7) rosu intermitent in interiorul céstii. Pentru a dezactiva
modul pentru polizare, apésati din nou butonul de nivel de protectie. Dupa 10 minute, modul pentru
polizare este resetat in mod automat.
5. Sen5|bllltate Folosit butonu\ de sensmllnate (©)) pentru a determina sensibilitatea la lumina
a. Punctul rogu d i bilitatii date p: insituatji

uzuale. .

6. li enzor. Butonul glisantal senzorului poate fifixatin doua pozitii diferite. In functie de
poziie, unghiul arii lumini te redus (10-A) saumajorat (10-B), respectiv cartugul
reactioneaza mai multsau maiputin puternic la sursele de lumina inconjuratoare.

7. intrerupétor pentru i atorul pentru (11) permite unui
interval de timp de deschidere de la opac Ia clar. ,Rapid” inseamnd un interval de 0,1-0,35s i
este recomandat pentru procese de sudura scurte. Dacd este selectat ,lent’, intervalul de timp se
prelungeste la> 0,35 5. Aceastd setare trebuie folosita pentru procese de sudura indelungate sau
pentru tehnici pulsatorii

Curatare

Cartusul silentilalentila de acoperire fata trebuie curtate periodic cu o laveté moale. Nu trebuie folositi
agentj puternici de curatare, alcool sau agentj de curatare abrazivi. Lentilele zgariate sau deteriorate
trebuie inlocuite.

Depozitare
Casca de sudura trebuie depozitatd la temperatura camerei si la umiditate joasa. Depozitarea castii in
balajul original va creste durata de viata &abateriilor.

inlocuirea lentilei de acoperire fata

Apésati clema laterala (13) pentru a elibera lentila de acoperire fata i o indepartati. Atagati noua lentila
de acoperire fata la clema laterala (14). Tragetj lentila de acoperire fatd in jurul celei de a doua cleme
sio fixati o fn locag. Aceastd actiune necesita o anume presiune pentru a ne asigura de efectul dorit al
garniturii lentilei de acoperire fata.

(Ne rezervam dreptul de a face modificari tehnice)

Nivelul de protectie DIN4 (mod clar)

DIN9-DIN 13 (mod opac)

Protectie UV/IR Protectie maxima in modurile clar §i opac
Timpul de comutare dela clarla opac 175ps(23°C/73°F)

120ps (55°C/ 131°F)
Timpul de comutare dela opac a clar rapid=0,1...0,35s

lent=>035s
Dimensiunile cartugului 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
Dimensiunile campului vizual 50x100mm/1,97x3,94"

Alimentarea cu energie Celule solare, 2 buc. baterii LI 3V inlocuibile (CR2032)

Greutate 4909/17,2840z
deuti -10°C-70°C/14°F-157°F
de depozi -20°C-80°C/-4°F-176°F

Clasificarea conform EN379 Clasaoptica= 1

Dispersia luminii =1

Omogenitate =1

Dependenta de unghiul de vedere =2

CE, ANSI, ASINZS, EAC

Standarde

Piese de schimb (vezi copertd)
Casca (fard cartus)
Cartus, inclusiv satelit
Lentila de acoperire fata
Cleme laterale
Lentila de protectie interioara
Buton potentiometru
Buton sensibilitate
Capacbaterii
Banderola de cap custrangere
. Bandd antitranspiratie

- = T I NN
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EESTI

Ohutusjuhised

Patareide vahetamine (vt imbriself)

Sirmis CR2032-tiidipi id liitium-nddpp
{inend ituskiivrit, tuleb patareide i
vahetadasiis, kui sirmi LED-tuli (8) vilgub roheliselt.

1. Eemaldage ettevaatiikult patarei kate (15)

isid. Kui te kasutate vérske dhu
Idada ndotihend. Patareid tuleb vélja

Palun lugege enne kiivri kasutamist labi kasutusjuhised. Kontrollige, kas esikatte klaas on
korrektselt. Kui vigade kdrvaldamine ei ole vdimalik, tuleb sirmi kasutamine I3petada.

Ettevaatusabindudjaturvapiirangud

Keevitustoimingu ajal eraldub kuumust ja kiirgust, mis vdivad kahjustada silmi ja nahka. Antud
toode pakub kaitseb silmadele ja néole. Kiivrit kandes on teie silmad, hoolimata varjetasemest, alati
ultraviolett- ja infrapunakiirguse eest kaitstud. Ulejaanud kehapiirkondade kaitsmiseks tuleb kanda
vastavat kai . Teatud asjaoludel vdivad k kaigus eralduvad osakesed ja
ainedpdhj Isood isikute nahal allergilisi reaktsioone. Nahaga kokkupuutuvad
materjalid vdivad pohjustada vastuvdtiikel isikutel allergilisi reaktsioone.

Keevitamiseks mdeldud kaitsekiivrit tohib kasutada ainult keevitamise! ja lihvimisel, kwd mitte muude

vastava

2. Eemaldage patareidja istvastavalterijaa

3. Sisestage CR2032-tliiipi patareid nagu naidatud joonisel (17)

4. Asetage ettevaatlikult tagasi patarei kate (18)

Kui varjesirm ei tumene keevituskaare siittimisel, kontrollige patareide polaarsust. Kontrollimaks, kas

patareide toitevdimsus on piisav, hoidke varjesirmi vastu eredat lambivalgust. Kui roheline LED-tuli

(8) vilgub, siis on patareid tiihjenenud ja need tuleb viivitamatult vélja vahetada. Kui varjesirm ei tdota,
korrektselt teostatud p korralikult, tuleb sirm lugeda kasutamisk6lbmatuks

16)

javéljavahetada.

Slrml
Tommake valjakaitsetaseme nupp (19)

towmlngute teost amlseks Optrel i kanna vastutust, kui keevif it K 2. likult patarei kate (15)
Vi iseid eirates. Kiiver sobib kasutamiseks kdigi valjakujunenud 3. Avage sirmi kinnitusvedru nagu néidatud joonisel (20)

keevitustoimingute puhul, valja arvatud laserkeevitus. Palun pddrake thelepanu timbrisel mérgitud 4. Kallutage sirm ettevaatlikult valja (21)

i i mison i 5. Avage satellitnagu naidatud joonisel (22)

6. Tommake satelliitkiivri I5he kaudu valja (23)
Puhkereziim 7. Pddrake satelliti 90° jalikake see labikiivriava (24)
Sirmil on automaatne véljalilitusfunktsioon, mis pikendab selle kasutusiga. Kui péikesepatareile ei 8. Kallutage véljasirm
Iange valgustumbes 15 minuti |ooksul susluhlub sirm automaalse\tvaua Sirmisissellitamiseks piisab Sirmi paigaldamine toimub vastupidises jérjekorras.
lguse lihiajalisest
Kuw keevitusfiltritei ole vaimalik sisse Iulnadavo\ sse ei tumene keevituskaare siittimisel, tuleb see lugeda Veaotsing
mittetootavaks ja valja vahetada. Sirm eitumene

Garantiijavastutus
Garantlmng\mustega tutvumiseks vaadake Optrel dleriikliku miiligiorganisatsiooni ettekirjutusi.
I( iseks podrduge Optrel edasimil poole

— Reguleerige tundlikkust (9)

— Muutke anduriliuguri asendit (10)

— Lilitage lihvimisreZiim vélja (6)

— Puhastage andurid vdi esikatte klaas

Garanm kehtib ainult materjali ja tc puhul.
vGi tootja poolt mitte ette nahtud ist tingitud kahjude korral garantii ega vastutus
ei kehti. Samuti ef kehti garantii ega vastutus juhul, kui kasutatakse varuosi, mida pole miiinud Optrel.

Kuidas kasutada (vtumbrlselt)
1. Peapael. peamddtmetele. Vajutage pdrknupp
(2) sisse |a keerake seda kunl peapael lstub klndlalt kuid survetavaldamata

hreaul

ja k da sirmi
ja sﬂmade vahelist kaugust. Reguleenge molemad killjed thtemoodi ja &rge ka\lutage Seejarel
kinnitage uuestilukustusnupud. Kiivri kaldenurka saab reguleerida podrdnupu (4) abil.

3. Kaitsetase. Liugliliti (5) abil saab valida kaitsetasemed DIN 9Ja DIN13.

— e langevat

— Vahetage patareid

Sirm véreleb

— Muutke avamislilitiasendit (1)

— Vahetage patareid

Kehv ndhtavus

— Puhastage esikatte klaas voi sirm

— Reguleerige kaitsetaset vastavalt keevitustoimingule
— Suurendage imbritseva valgus taset
Keevituskiiver libiseb

— Reguleerige/pinguldage peapaela

4. Lihvimisreziim. Slrmlln ile lilitamiseks vaj ppu (6).

onsirmdeakti djapisib heledasreziimis. Sisselilitatud tahistabp vilkuv Tehnilised andmed

LED-tuli (7) Kiivri sees‘ L\hvimisreii\m\ imiseks vajutage uuestikai nuppu. 10 (Me jtame endale Giguse viia Iabi tehnilisi muudatusi)

minuti maéd e lihvimisreZiim o
5. Tundiikkus. Umbritseva kkuse mé Kasutage (9). Skaala Kelsclse i

pa\knev punane punkl vastab soovitatavale tundlikkussattele standardoludes. UVIRaitse P i reziimis
6. distadakahteeriasendisse. Olenevaltasendistva Liltumi tumedasse 175p5(23°C/73°F)

(10-A) voi datakse (10-B) tmbri valguse ka, st sirm reageerib 120ps(55°C/131 °F)

Umbritsevatele valgusallikatele rohkem voi vahem intensiivsel Lilitumisaeg tumedast heledasse fast (Kiire) =0,1 ... 0,355

7. Avamisliiliti, Avamisliiliti (11) voimaldab valida avanemisviivitust tumedast heledam JFast’ (kiire)
tahendab viivitust 0,1-0,35 sek ja seda kse lihiajaliste keevi i puhul.

slow (aeglane)=>0,35s
jimo 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"

Vahdes Jslow” (aeglane) p|kenebvuvnus>03555k Antud seadistust tuleks kasutada pil Vaatevaljamootmed 50x100mm/1,97x3,94*
j korral. Toide Péikesepatareid, 2tk, LI-patareid 3V, vahetatavad
(CR2032)
Puhastamine Kaal 4909/17,284 unisi
Sirmija esikatte klaasi tulebr Kasutadaéitohi tugevatoimelisi 00 -10°C-70°C/14 °F-157°F
puhastusaineid, alkoholi ega sodvitava Immega ineid. Kr VoI klaas ¢ -20°C-80°C/-4°F-176°F
tuleb vélja vahetada. EN379 Optiine klass =1
Valguse hajutus =1
Hoiustamine Homogeensus=1 -
Keevnuskwm tuleb hmust‘ada te emp madala ruumis. Kiivri Standardid CE. ANSI, ASIZS, EAC
patarei
Esikatte klaasi vahetamine . Komplekti osad (vt imbriselt)
Vaj katteklaasi i isse lkskil (13)jaseejarel klaas. Uhendage Kiiver (ilma sirmita)
ikatte klaas ek 14). Tommake esik i i inijakinnit; Sirm, sh satellit
kohale. Antud toiming vajab teatava sur ettagada esikatte klaasi toimet. Esikatte klaas

25

2

3

4. Kilgklambrid

5. Siseminekaitseklaas
6. Potentsiomeetri nupp
7. Tundlikkusnupp

8. Patareikate

9. Kinnitiga peapael

10. Higipael



Baterijy keitimas (zr. dangtelj)

Kasetéje naudojami keiciamieji tabletés tipo licio elementai (tipas CR2032). Jei naudojate suvirintojo
apsauginj $alma su $viezio oro jungtimi, pries keisdami baterijas turite nuimti veido sandariklj, Baterijas
bitina pakeisti, kai kasetés viesos diodas (8) blyksi Zalia Sviesa.

Saugos nurodymai 1. A(sarglalnuwmkltebateruqdangtel[(ﬁ)
Prie$ naudodami apsaugln[salmqprasomr yti jimo i ijas. Patikrinkite, ar priekinio 2. I8imkite baterijasiris| juatlieky tvarkymotaisykles (16)
dangteliolesis taisytas tinkamai. D: intitrikEiy, prival i é 3. |dékite CR2032tipo baterijas, kalppava\zduotapavelks\e(17)
4. Atsarglaluzdekltebateruqdangte\[( 8)

priboj p Jeiuz kaseténer gjau inimo lanka, praSom ijypoliariskuma.

kiria Silumair spi , kuric akisiroda, $ teikia arbaterijose dar’ i energijos, palaikykite uztamsinimo kasete prieSais
aqulrve\doapsaugq“' jusap Sal |usqakyswsada*"m otos nuo ultravioletings ska\smq\empq Jei zalias $viesos diodas (8) blyksi, baterijos yra isieikvojusios ir jas batina nedelsiant
ir iuotés, nepri inimolygio. Noréd: iki pakeisti. Jei uztamsinimo kaseté neveikia tinkamai, nors baterijos buvo pakeistos taisyklingai,jilaikytina
kiino dalis, taip pat privalote vilkéti tinkamus apsauginius drabuZius. Esant tam tikroms aplinkybéms, netinkama naudotiir ja batina pakeisti.
suvirinimo proceso metu s dalelés ir medziagos | alergija linkusi ims gali sukelti

alerging odos reakcija. Medziagos, kurios patenka ant odos, jautriems asmenims gali sukelti alerging

Kasetes iSémimas / jdejimaszr. dangtelj)

reakcija, 1. IStraukite apsaugos lygio rankenéle (19)
Suvirintojo apsauginis $alma leidziama naudoti tik atliekant suvirinimo ir 8lifavimo, o ne bet kokius kitus 2. Atsargiai nuimkite baterijy dangtelj (15)
darbus. ,Optrel* neprisiima atsakomybeés tais atvejais, kai suvirintojo inis $almas ji 3. Atkabinkite kasetésfi pyruokle, kaip p paveiksle (20)
nepagal paskirtj arba imo instrukcijy. Sis $almas tinka visoms zmomoms 4. Kasete atsargiai pakreipkite iritraukite (21)
suvirinimo proceddroms, iSskyrus lazerinj suvirinima. Prasom atkreipti démes; | | 5. inkite priedél], kaip paveiksle (22)
apsaugos lygipagal EN 169, nurodytg ant dangtelio. 6. Priedéljistraukite per $alme esantjtarpa (23)
7. Priedéljpasukite 90° kampu r iSstumkite per Salme esancia skyle (24)

Neaktyvusm rezlmas 8. Pakreipkite iriStraukite kasete
Kasetéje|di ioiSsijungimo funkcija, kuri pailgi dojimotrukme. Jeiantsaulésel i Kaseté {dedama atvirkstine tvarka.
mazdaug 15 minuciy nekrinta Sviesa, kaseté automatlska\ iSsijungia. Norint vél {jungti kasete, saules

| trumpa laika turi veikti dienos Sviesa Gedimaiir jy $alinimas
Jei suvirinimo filtro nejmanoma vél {jungti arba jis nepatamséja uzdegus suvirinimo lanka, suvirinimo Kaseté nepatamséja

filtras laikytinas neveikianciu ir j{butina pakeisti.

Garantijair atsakomybé
Garantijos salygos isdéstytos ,Optrel* prekybos jmonés jusy Salyje . Délis

— Sureguliuokite jautr (9)
— Pakeiskite jutikliu slankiklio padéti (10)
— Ijunkite Slifavimo rezima (6)

I
informacijos $iuo klausimu prasom kreiptis jjus aptarnamamt,‘Optre\ prekybos atstova.

Garantija iamatik medZiagy irgamybos brokui. Atsiradus gedimu, kuriy priezastis yra netinkamas
naudoumas ardymas be leidimo arba naudojimas ne pagal gamintojo nurodytqpaskml, garanlua arba
atsakomybé nebegalioja. Atsakomybeé ir garantijataip patnebegalioja, jei lys,

- ykite jutiklius arba priekinio dangtelio les|
— Patikrinkite $viesos srauta jutikl

— Pakeiskite baterijas

Kaseté mirga

., Pakeiskite atid:

Isigytos nei§ ,Optrel".

Kalp naudotl (zr dangtel[)
1

kite viruting reguliavimojuosta (1) p df. [spauskite
reke ting rankene\e (2) ir |qsuklte tol kolan tgalving Juosta png\ustvmal tacwau nespaus ga\vos
)

mof
— Pakeiskite baterijas
Prastas matomumas
— Nuvalykite priekinio dangtelio le$j arba kasete

— Apsaugos lygj nustatykite pagal suvirinimo procedira
- Pad\dmk\te|sor|mapswetlmq

is $almas nuclud:

o padetj(t1)

atstumatarp kasetes ir akiy. Ab| puses suregulluokne vienodai i ir nepakre\pk\te Paskui vél uzverzkite
fiksavimo é kenéle (4).

3. Apsaugoslygis. Apsaugos lygius DIN 9|rD\N 3 galima pasirinkti s\ank\uow penunglkhu( ).

4. Slifavimo rezimas. Noredaml perjungtl kasete {sllfawmo rezwmq, paspauskite apsaugos lygio

kenéle (6). | toliau veiki jurezimu. [jungta lifavimo

renmqrodo raudonas b\yksmtls $viesos diodas (7), esantis apsauginio $almo viduje. Norédami
i§jungti Slifavimorezima, dar karta paspauskite apsaugos lygio rankenéle. Po 10 minu¢iy Slifavimo
rezimas automatikai atstatomas.

5. Jautris. Norédami nustatyti iSorinio ap3vietimo jautrj, naudokite jautrio rankenéle (9). Raudonas
taskas skaléje atitinka rekomenduojama jautrio nustatyma esant standartinei situacijai.

6. Jutikliy slankiklis. Jutikliy slankiklj galima nustatyti | dvi skirtingas padétis. Priklausomai nuo
padéties, iSorinio ap3vietimo aptikimo kampas sumazéja (10-A) arba padidéja (10-B), t. y. kaseté

tipriau arba silpniau reaguojaj iSorinio ap$ Saltinius.

7. Atidarymo perjungiklis. Atidarymo perjungiklis (11) teikia galimybe pasirinkti atidarymo delsg
persuung\ant i3 lamswqolswestu[remmq Nustatymas ,greitas” reiSkia 0,1-0,35 sek. delsg ir

irinimo procesy atvejais. Pasirinkus nustatyma ,létas", delsa

padidinama iki > 0,35 sek Sis y ilgalaikiy procesy ir impulsiniy
technologijy atvejais.

Valymas

Kasetgirpriekiniod: leSjbati iai valyti minkstu audeklu. Negalimanaudotistipriy valikliu,

spirito ar abrazyviniy valikliy. Subraizytus ar apgadintus leius btina pakeisti.

Laikymas
Suvirintojo apsauginis $almas turi biti laikomas kambario temperatlros ir mazos drégmés salygomis.
Laikant apsauginj $alma originaliojoje pakuotéje, pailgéja baterijy naudojimo trukmé.

Priekinio dangtelio leSio keitimas

|spauskite wenqsommgnyblq(ﬂ) kad pr\ek\mo dangtelio lsis atsilaisvinty, paskui ji nuimkite. Nauja

pnek\mc‘ ," lesi s P {vieng Soninjgnybt (14) Pnek\mc‘ gtelio led] patraukﬂepneantro
Siant kadp gteli

- Sureguhuokl te/ nempk\te antga\vme juosty,

Techniniai duomenys
(Mes pasiliekame teise darytitechninio pobidzio pakeitimy)

Apsaugos lygis DIN4 (3viesusis rezimas)
DIN9-DIN13 Zi
\pSaug: IR Maksimali apsauga jiirtamsyj{ rezimus
Persijungimoi8 Sviesiojo reZimo  tamsuji 1755 (23°C/73°F)
Zima | 120ps(55°C/131 °F)
Persijungimoi§ tamsiojo rezimo j $viesuji greitas=0,1...0,35 sek.

étas =>0,35 sek.

Kasetés matmenys 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28 colio
50x100mm/1,97x 3,94 colio
Elektros maitinimas Saulés elementai, 2 vnt. Licio jony baterijos, 3V,
B R2032)
Masé 4909/17,284 uncijos
Darbiné temperatira -10°C-70°C/14°F-157°F

Laiky U -20°C-80°C/-4°F-176°F
Klasifikacija pagal EN 379 Optiné klasé =1

Sviesos sklaida =1
Vienalytiskumas =1

Standartai CE, ANSI, ASINZS, EAC

Atsarginés dalys (Zr. dangtelj)
Apsauginis $almas (be kasetés)
Kaseté su priedéliu
Priekinio dangtelio leSis
Soniniai gnybtai
Vidinis apsauglms lesis

bioir L anybta. Sis veik
Ieswotarp\kl\stmkamalatl\ktqsavofunkcuq
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Baterijy dangtelis
Antgalviné juosta sutvirtikliu

2
3
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5.
6. P rankenélé
1
8
9.
10. Prakaita sulaikantijuosta



VIES

Drosibas tehnikas noteikumi

Bateriju nomaina (sk. vaku)

Kartridza ir uzstaditas mainamas litija pogveida CR2032 tipa baterijas. Ja jusu kiverei ir svaiga gaisa
savienojums, pirms bateriju nomainas jums ir janonem sejas blive. Baterijas irjamaina, kad sak mirgot
kartridza zala gaismas diode (8)

1. Uzmamgl nonemlet bateruu nodalijuma vaku (15)

Pirms kiveres lietosanas, izlasiet, ladzu, ekspluatacijas instrukciju. Parbaudiet, vai
caurspidigais vaks ir uzstadits pareizi. Ja no klodam nav iespgjams izvairities, jums ir japartrauc
kartridZalietosana.

Pi il akumi un i 20j

Metinasanas laika izdalas siltums un starojums, kas var bojat acis un adu. Sis izstradajums nodrosina
acu un sejas aizsardzibu. Kiveres lieto3anas laika jusu acis visu laiku ir aizsargatas pret ultravioleto un
infrasarkano starojumu, neatkarigino tumsuma pakapes. Citu kermena dalu aizsardzibaijums irjavalka
piemérots ai grbs. Dazos i laika radusas dalinas un vielas var izraisit
adas alergisku reakciju cilvekiem, kuri pret tam ir jutigi. Materiali, kas nonak saskaré ar adu, var izraisit
alergisku reakciju cilvkiem, kuri pret tiem i jutigi.

Metina$anas aizsargkivere ir jaizmanto t\kal met |nasanas un sITpééanas laika un to nedrikst izmantot,
veicotcitus darbus. Optrelneuzn asanas ivere tieklietota citiem
neparedzet\em mérkiem vai, Ja ||elosanas \a\ka netiek ievéroti ekspluatacijas |nstrukcuas noraduuml

2. as saskanaarvietgjiemnoteikumiem parTpasi veidiem (16)
3. IewelopeICRZOSQI\pa baterijas, ka paradits (17)

4. Uzmanigi uzstadiet atpakal bateriju nodalfjuma vaku (18)

Ja aptum3ojoss kartridzs neklTst tum3s p&c metinasanas loka aizdedzinasanas, lidzu, parbaudiet
bateriju polaritati. Lai parbauditu, vaibaterijamir pietieko3sadins, turiet aptum3ojo3o kartridzu iepretim
spilgtai lampai. Jamirgo zala gaismas diode (8), baterijasirizladéjusas untasir nekavéjoties janomaina.
Ja aptum3ojoss kartridzs nedarbojas pareizi arf péc bateriju nomainas, tas ir jaatzist par bojatu un ir
janomaina.

Kartridza nonemsanaluzstadisana(sk. vaku)

lzvelciet aizsardzibas [fmenarrokturi (19)

Uzmanigi nonemiet bateriju nodaljuma vaku (15)
Atblokgjiet kartridza fiksacijas atsperi, ka paradits (20)
Uzmanigi nolieciet kartridzu uniznemietto (21)

Kivereirpiemérotavisi ta procedaram, iznemot a
parieteicamo aizsardzibas limeni saskana ar standartu EN169 skatiet uz vaka.

Miegarezims

Kartridzs ir aprikots ar automatisko izslég$anas funkeiju, kas pagarina ta kalpodanas laiku. Ja uz saules
baterijam apméram 15 minttes nenok|Ust gaisma, kartridzs tiek automatiskiizslégts. Laiatkartotiieslégtu
kartridzu, gaismaiir neilgu laikujalauj krist uz saules baterijam.

Ja metinasanas filtru neizdodas atkartoti ieslégt vai, ja tas nek|tst tumss péc metina$anas loka
aizdedzinasanas, tas ir bojats un tas rjanomaina.

Garantijaun atbildiba

Garantijas noteikumus skatiet, ladzu, vietgja Optrel tirdzniecibas parstavja sagatavotaja instrukcija.
Papildus informacijai par $o jautajumu sazinieties, lidzu, ar Optrel parstavi.

Garantija attiecas tikai uz materiala un razo$anas defektiem. Garantija un atbildiba tiek anuléta, ja

kéjiet satelitu, ka paradits (22)
zvelciet satelTtu caurkiveres spraugu (23)
Pagrieziet satelitu par 90° un ievietojiet to kiveres atveré (24)
Nolieciet kartridzu uniznemietto
aj uzstaditu kartridZu, veiciet So procedru apgriezta seciba.

N DO s W

Traucéjummeklé$ana

Kartridzs neaptumst

— Noregul&jietjutigumu (9)

— Izmainiet devéja slidna stavokli (10)

— Izsledziet slipésanas rezimu (6)

— |ztiriet devéjus var priek$&jo caurspidigo vaku
— Parbaudiet gaismas plismu uz devéju

— Nomainiet baterijas

Kartridza indikatori

bojajumi ir radusies nepareizas lietoSanas, neatlautu modifikaciju vai razotaja lieto3anas
dél. Tapat, atbildiba un garantija tiek anuléta, ja tiek izmantotas rezerves dalas, kuras nav iegadatas
pie Optrel parstavja.

Lieto$ana (sk. vaku)

1. Galvassiksna.Noregulgjietaugséjorequlgj (1) atbilstoijusu galvas izméram. Nospiedi
sprada rokturi (2) un griezietto lidz galvas siksna piegu| drosi, bet bez parmériga spiediena.

2. Attalums no acim un kiveres lenkis. Atbrivojot blok&sanas rokturus (3), var noregulét attalumu
starpkartridzu unacim. Noregulgjiet abas puses vienadiun bez noliekuma. Tad pievelcietblokésanas
rokturus. Kiveres lenki var noregulét ar grozamrokturi (4) palidzibu.

3. Aizsardzibas limenis. Aizsardzibas lmeni DIN 9un DIN 13 varizvéléties ar siidna (5) palidzibu.

— |zmainiet atvérSanas slédza stavokli (11)

— Nomainiet baterijas

Slikta redzamiba

— Iztiriet priek$&jo caurspidigo vaku vai kartridzu

— Noregulgjiet aizsardzibas limeni, lai tas atbilstu metina$anas procedrai
— Palieliniet apkartéjo apgaismojumu

Metinasanas kivere slid

— Noregulgjiet/pievelciet galvas siksnu

Specifikacija

4. Slipésanas rezims. Nospiediet aizsardzibas imena rokturi (6), lai parslégtu kartridzu slipes

(Mesp tiesibas veikt tehniskas izmainas)

rezima. Saja rezimakartridzs tiekizslégt
noradasarkanamirgojosa gaismas diode (7) kiveres iekSpusé. Lal\zslegtushpesanasremmu velrelz
nospiedietaizsardzibas imena rokturi. P&c 10 minaté

5. Jutigums. Lietojietjutiguma rokturi (9) jutiguma pret apkartgjo gaismu requléSanai. Sarkans punkts

s T o o
gaisarezima. Uzslip rezima Aizsardzibas [imenis DIN4 (gaiSais rezims)
DINg- DIN13(\uméalsrezwms}
7ims tiek B} ATh Maksimala
starojumu

uzska\asatb\\st ieteicamajam jutigumaiestatijumam, kas atbilst standarta apstakliem. Parslegsanas notumsa uz gaiso stavokli 17545 (23°C/73°F)
6. Devajaslidnis. Devjasiidnivariestatitdivos dazados stavoklos. Atkaribano stavokla, apkartejas 12043 (55°CI131°F)
ga\smas notelksanas lenkis tiek samazinats (10-A) vai pahehna s (10-B), proti, karmdzs vairak vai Xpévog ahhayrigkatéaTaang amé oKoreivd ati=0,1...0,35
mazakizteiksmigi reagé uz apkarigjiem ga\smas avotiem. OEQuIEVD Iéni=>0,35s
7. sladzis. Atvé [6dzis (11)]aujizvelati ars kavi pi arslagties no artridzaizméri 90x110x7mm/3,55x4,33x0,28"
tum§auz gaiso stavokli."Fast' (Atri) nozimé, kaaizkaveir 0,1-0,35 suntoiesakar inas kata lauka izmé 50x100mm 1,97 x3,94"
darbiem. lzvéloties "slow" (1&ni), aizkave tiek palielinata idz > 0,35 s. Sis iestatijums ir jaizmanto, Barosanasavots Saules baterjas, 2 gab. 3V mainamas LI baterijas
veicotilgstosus metinasanas darbus, ka arfimpulsu metinasanas laika. (CR2032)
Svars 4909/17,284 unces
D: i -10°C-70°C/14°F-157°F

Tirisana
KartridZs un priek$&jais caurspidigais vaks ir regularijatira ar mikstu lupatinu. Nedrikstizmantot specigus
tiri§anas 1dzek|us, spirtu vai abrazivus tiridanas lidzek|us. Saskrapéti vai bojati filtr ir janomaina,

Uzglabasana
asanaskivereirjaglabai \bmuda ravietaar i Ki labas iginalaja
alau pagarinat bateriju kalposanas laiku.

Pr|ekse|a caurspldlga vakanomaina

13),laiatbr ieksé pidigovakuun et to. Piestipriniet
|aunu priekSejo caurspidigovaku pie viena sanu sprosta (14). Pagrieziet priek$gjo caurspidigo vaku otra
pusé esosaja sprosta un nofikséjietto. Sis operacijas laika vaks ir japiespiez, lai nodroginatu priekséja
caurspidiga vaka blives efektivitati.

L 38 Ul -20°C-80°C/-4°F-176°F
Klasifikacija atbilstosi EN379 Optiskaklase =1
Gaismasizkliedesana=1
Homogénums =1

Skata lenka atkariba=2
Standarti CE, ANSI, ASINZS, EAC

Rezerves dalas (sk. vaku)

Kivere (bezkartridza)
Kartridzs ar satelTtu
Priek3&jais caurspidigais vaks
Sanusprosti

lek8&jais caurspidigais aizsargvaks
Potenciometra rokturis
Jutiguma rokturis
Akumulatoru nodaljuma vaks
Galvas siksna ar spradzi
Svidanas siksna

- = I IO RN

=0
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